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DEPREM MANIFESTOSU

H. Yener Gur’es
Turk Yapisal Celik Dernegi Yénetim Kurulu Baskani
Avrupa Yapisal Celik Birligi (ECCS) Onceki Bagkani

6 Subat'ta merkez Usst Kahramanmaras olan, biri 7.7 digeri
7.6 biyukloginde, 9 saat arayla yasanan iki depremde
hayatlarini kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralilara sifalar
11 ilimizde yakinlarini kaybeden, ttm maddi imkénlari yok
olan insanlanmiza da bagsagligr ve kolayliklar diliyorum.

Bu topraklarda binlerce yildir deprem oluyor ve olmaya da
devam edecek. Depreme maruz bagka Ulke yok mu? Var.
Onlarin hepsinde de béyle ykim oluyor mu? Depreme
dayanikli  yapilarin - yapildigi  Glkelerde hayr.  Oralarda
aligkanliklara dayali celik mi beton mu tartigmasi olmuyor
bilimsel olarak her malzemenin kendine ézgi avantajindan

yararlaniliyor, bu sayede de hem binalar yikilmiyor hem
de beton bloklar nedeniyle yagmurlarin topraga ulagmasi
engellenmiyor, sellere sebep olunmuyor.

Hani “Deprem 6ldirmez, binalar 6ldoror” deniyor ya
dogrudur. Ama buna bir seyi daha ekleyelim, “felaketlerden
yeterince ders almamak” da 3ldiriyor. Depremde gécen
binalarin hepsi her kademedeki insan hatalarindan yikildi.
Dolayisiyla, insan hatalarindan dolayr binalarin yikilmasindan
hayati kurtulan ama evsiz kalanlarin bagini sokacak barinak
bulamamasindan, zamaninda ¢dzim  Uretilememesinden
hepimiz sorumluyuz. Her birimizin farkli boyutlarda da
olsa sorumlulugumuz oldugunu disiniyorsak, su sorular
sormamiz gerekir kendimize.

e Mditeahhit, mimar ve mihendislere, hataya imkén
tanimayacak sorumlulugu, meslek etigini ve egitimi
verdik mi?

* Yeterli bir denetim sistemi kurduk mu?

* YUz binlerce enkaza 6rmegin yiz ya da bes yiz
kurtarma  ekibinin  yetmeyecegini, enkaz altinda
kalanlarin  %5’ine  ulogip  %95’ini 8lume  terk
edecegimizi éngdrebildik mi?

¢ Asil olanin depremden sonra alinacak énlemler degil,
depremde yikilmayacak binalar yapmak oldugunu
degerlendirebildik mi2

e BUtUn bunlar olurken ister menfaat karsiligr ister
umursamazliktan sessiz kaldik ya da olanlara géz
yumduk mu?

GECMISTEN DERS ALMADIK
26 Aralik 1939 tarihinde 32.962 vatandagimizi
kaybettigimiz 7.9 buytklogundeki Erzincan depreminin
uzerinden 83 yil ve toplamda 17.972 can kaybina
neden olan 17 Agustos 1999'da izmit Kérfezi giiney
sahilleri ve Adapazari ile 12 Kasim 1999 Dizce'de
meydana gelen depremlerin Uzerinden 23 yili agkin
zaman geghi. Bu yil 6 Subat 2023 tarihinde merkez
UssU Kahramanmarag olan, biri 7.7 digeri 7.6
bUyUkloginde iki deprem yasadik. Depremde 11
ilimiz (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Malatya,
Diyarbakir, Kilis, Sanlurfa, Adiyaman, Osmaniye
Adana ve Elazig) etkilendi. Ayrica, Kayseri'de de
yapilan 2 bin 432 hasar tespit calismasi sonucunda
73 binanin agir hasarli oldugu tespit edildi.

Ulkemizde cok ciddi kayiplara neden olan 6 Subat
depremi Turkiye'nin giuneyinde, basta Halep olmak
Uzere kuzey Suriye bélgesini de cok etkiledi.

Her biyUk depremden sonra Deprem Yénetmeligini
gelistirdik. Peki ya yukarda sorguladigimiz digerleri2
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Tom bu yosananlar gésterdi ki depremde bu kadar
binanin ¢dkmesi ve bu kadar insanin beton bloklar altinda
8lmesinin nedeni; planlama, projelendirme, ruhsatlandirma
koordinasyon, ingaat ve kullanimdaki insan hatalar olmustur.
Bunun icin gelismis Glkelerde oldugu gibi Glkemizde de bir an
dnce; yapi elemanlarinin “santiyede yapim” yerine fabrika
ortaminda “endustriyel Orin” haline dénustirdlmesi sarttir ve
Blumleri azaltmanin en dnemli ve kesin sonug veren yoludur.

Her depremden sonra celik yapilar mecburen akla geliyor,
bazi dnlemler aliniyor ama sonradan kisa strede unutuluyor
ve yine yapilar yikiliyor. TUrkiye celik Gretimi agisindan son 10
yilda dinyada 7 il& 10. sirada, Avrupa’da 1 veya 2. sirada
yani dUnyanin énde gelen celik Ureticisi. Buna karsilik deprem
kusaginda ve yUksek riskli bolgede bulunan Ulkemizde
konutlarin sadece %1,5-2'si, sanayi yapilar gibi Gstyapilar ile
kopri ve kuleler gibi altyapilar dahil toplam yapilarin %5-6's
celik ile yapiliyor. Saninm bu rakamlar ¢eligin avantajlarinin
g6z ardi edildigini kanitlamaya yeter.

Depremlerde neden bu kadar kaybimiz oluyor?

Once kayiplarimizi gézden gegirelim. Cevre, Sehircilik ve
iklim Degisikligi Bakanhginin, 19 Subat 2023 tarihi itibariyle
yayimladigi  asagidaki  tabloda &zetlenen Hasar Tespit
Raporuna gére incelenen 830.346 binadan; 407.786 binanin
hasarsiz, 229.550 binanin az ve orta hasarli, 105.794 binanin
yikik veya acil yikilmasi gerekli agir hasarli oldugu, 87.783
binaya girilemedigi icin tespit yapilamadigr gérolmustir.

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanliginin, 28 Subat
2023 tarihinde yaymladigi bilgide ise yukanda ayrintlar
yer almamakla birlikte; incelenen bina sayisi 830.783'ten
1.520.000'e (fark 689.217 ile %83) yukselmis, yikik ve agir
hasarli olan bina sayisi 105.794'ten 202.000e (fark 96.206
ile %91) ve bagimsiz birim sayisi 384.545'ten 582.000'e (fark
197.455 ile %51) glkmugtr.

Depremde hayatlarini kaybedenlerin sayisi resmi rakamlara
gore 50.000 civarindayken, yapilan éngérilere gére enkaz
kaldirma iglemi tamamlandiginda bu sayinin 100.000’in
Uzerine ¢ikmasi ihtimal déhilindedir.

insanlarin yasadiklarindan ve yakinlarini kaybetmelerinden
kaynaklanan travmadan, ekonomik kayiplardan burada
bahsetmiyor, bu degerlendirmeyi uzmanlarina birakiyorum.
Ancak genel kabul géren bir rakami belirmek istiyorum:
Yikilan sehirlerin yeniden imar maliyetinin 100 milyar dolarin
Uzerinde oldugu ifade ediliyor. O zaman insan sunu disiniyor:
bu 100 milyar dolari depremden sonra acilen harcamak
yerine deprem &ncesinde planli bir sekilde harcasaydik da bu
kayiplar olmasaydi, Ulke olarak daha kazangli olmaz miydik?
Bu sorum, bundan sonraki olasi depremler icin de gecerlidir.

Kayiplarin nedenini iki asamada ele almak lazim: Birincisi;
depremden énce alinmasi gereken &nlemler ki bunlar depremin
olasi etkilerini degerlendirmek, depremde yikilmayacak yapilar
yapmak ya da mevcut yapilari deprem direncli hale getirmek, bu
mUmkin olmuyorsa yikip yenisini yapmak, afet hazirlik planlar
yapmak seklinde zetleyebiliriz. ikincisi ise depremden sonra
yapilacak hizmetlerdir ki bunlar da kurtarma ve defin planlamasi
depremzedelerin barindinlmasi (hijyen kurallan géz énine alinarak)

Ny

yeme icme ihtiyaclarinin karsilanmasi, tibbi destek, yardimlarin
toplanma ve dagmiminin organizasyonu, ulagim yollarinin agik
bulundurulmasi ve givenlik gibi hususlar olarak belirtebiliriz. Bu
planlamalarin strdurlebilirligi de ayn bir énem tasimaktadir.

Depremden 6nce alinmasi gereken énlemler

Bu kapsamda en yuksek éncelige sahip olan, deprem direncli
binalara sahip olmak icin sadece mevzuatin geligtirilmesinin
yetmedigini gértlmektedir. Conko

— tasarim,

— zemin ve altyapi kosullarina uygun onay ve ruhsat

islemleri,

- malzeme segimi,

- santiyede yapim,

— kalite givence ve kalite kontrol déhil denetim sistemlerine
iligkin kurallarin insan eliyle su ya da bu nedenle ¢ignenmesi
sonucunda binalar yikilmig, yollar ve havaalani pistleri catlamig
ya da ¢ékmigtir.

Bundan dolayr sadece miteahhitleri ve ruhsati verenleri
suclamak yetersizdir ve bizi yanlig sonuclara gétrebilir. Bu gibi
cabalar belki kendini caresiz hisseden kamuoyunun hezeyanini
bastirabilir ama gerceki bilimsel sonuglar ¢ikarmamiza yardimei
olmaz. Aslinda “denetim ve degerlendirme” hem tizel hem
dzel kisilerin de iginde oldugu bir bitindir ve dogru teshis ile
dogru sonuclara varmak, ilerisi icin ¢c6zOm Uretmek gerekir.

Mevzuat konusunda yapilmasi gerekenler kapsaminda,
yukarnida da belirildigi gibi ydnetmeliklerde bazi iyilegtirmeler
yapilmighr. Ancak hafif celik ve moduler yapilar konusunda
daha yapilmasi gereken ¢ok sey vardr.

Hukuki  kurallarin - ve teknik
konusundaki calismalara  érmek  oldugu igcin  ABD'deki
Northridge depremine de kisaca deginelim. 17 Ocak
1994'te Los Angeles sehrini vuran 6.7 (Mw) biyukligindeki
Northridge depremi (sire: 10-20 saniye, yer ivmesi: 1,82
g) Kuzey Amerika’'daki bir kentsel alanda aragsal olarak
kaydedilen simdiye kadarki en yUksek yer ivmesine sahipti.
Elde mevcut resmi verilere gére bu buyiuk depremde 57 kisi
8ldu, 8.700 kisi yaralandi, toplam hasar 13-50 milyar dolar
(2021 itibariyle 24-93 milyar dolar) oldu. Buna gére, bir
yandan standartlar gincellenirken, diger taraftan bélgedeki
binalarin guclendirilmesine veya yikilip yenisinin yapilmasina
iliskin yasal dizenlemelere gidildi.

standartlarin  geligtirilmesi

Bu uygulomaya paralel olarak bizdeki Kentsel Dénisim
yasasinin da benzer sekilde gelistirilmesinde, “benim param
yok, birakin ben bu yikilacak binada yagamaya devam edeyim”
caresizligine géz yummayacak ¢ézOmler Gretmek gereklidir.

ihtisas alani strateji planlama ve kriz yénetimi olan bir birey
olarak gérdigim énemli eksikliklerden biri de afet durumuna
baglh yetkilendirme, komuta kontrol ve koordinasyon konulari
basta olmak Uzere afet hazirlik planlarindaki eksiklikler oldu.
Depremden yillar énce yapilacak iyi bir planlama ile buginki
gecici barinaklarin yapilacagi sirede normal konutlarin yapiimasi
mUmkindir ve Turk Yapisal Celik Dernegi olarak bu konudaki
ve dénustirtlebilir yapilar konusundaki  énerilerimizi AFAD
ilgilileriyle paylagmig, Erbaa Belediyesi icin de érnek bir calisma
yapmigtik. Bu énerilerimizi ilgililerle yine paylasmaya haziriz.
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Deprem sonrasi icin alinacak énlemler

Bu konuda da bircok sorun yasandi. Bunu sadece kamuya
veya kisilere fatura etmek de bizi yaniltabilir. Yukanda da
degindigimiz gibi yUz binlerce enkaza birkag yiz kurtarma
ekibinin yetmeyecegi agiktir. Lojistik destegin saglanmasinda
da zorluklarin yasanmasi normaldir. Ama bunu séylerken
kamu kurumlarinin eksik ve aksakliklarini yok saymiyor
vatandaglarin imkénlar 8lcistinde verdikleri destedi de takdirle
ve sUkran duygularimla dile getirmek istiyorum. Burada temel
eksik; depremde yikilmayacak yapilara éncelik verilmesi
gerekirken, kesin ¢6zim olmamasina ragmen depremden
sonra yapilacak iglemlerin yeterli kabul edilmis olmasidir.

Planlarin en gizel tarafi, dnceden yapilan belirlemelere ve
kriterlere gore bircok igslemin otomatik yapilmasina ve buna
gore belirli yetkilerin delege edilmesine, bdylece zaman
kaybetmeksizin islemlerin yuritilmesine olanak saglamasidir.

GECICI VE KALICI GELIK YAPILAR

“Ne yapmali2” konusuna girmeden &nce ferminoloji
konusunda farkli algilamalara neden olmamak icin gegici ve
kalicr (prefabrik yapilar, moduler yapilar, celik profil tagiyicili ve
karma yapilar) olarak kullanilacak celik yapi tipleri hakkinda
kisaca sunlari belitmekte yarar olabilir.

e Gegici yapilar. Cogunlukla ofetlerde veya santiyelerde
kullanilan Gegiciyapilar (Konteynerler, kutu profil ve soguk sekil
verilmig celik profillerden ya da izolasyonlu tagiyici panellerden
mamul prefabrik yapilar). Gegici yapilarin asil amaglarindan
biri, afetzedeleri derhal bir barinaga kavugturmak, ancak
onlarin telagsa getiriimeden yapilacak konutlara kavusana
kadar yasayabilecekleri  olanaklar, yeterli konforu ve
guvenligi saglamakhr. Muhtemelen 6 ila 18 ay sireyle icinde
yasayacaklar gecici konutlarin nereye yapilabilecedi de her
ilin kamu ve yerel yénetimleri tarafindan énceden belirlenmeli
yerlesim yerleri sel, ¢, yangin ve benzeri afet risklerinden
uzakta segilmeli, bu bdlgelerin su, kanalizasyon, elektrik
dogal gaz gibi alt yapisi dnceden hazirlanmalidir.

» Prefabrik binalar. “Gecici konutlar” ifadesinden sonra
halk arasinda “Kalici Konutlar” terimi kullanilmakta, ancak
basina ézel bir sifat getirilmedigi sirece konutlarin zaten kalici
olmasi gerektigini bildigimiz icin burada “Kalici Konutlar”
degil, sadece “Konutlar” ifadesini kullanacagiz. Turkiye Bina
Deprem Yénetmeligi 2018'e gore tasarlanan ve kalici kullanim
amaciyla yapilan prefabrik konutlar ve tek kath veya az katl
okul, hastane vb. kamu yapilarini bu kapsamda ele alabiliriz.
Bu yapilarda ince cidarli soguk sekil verilmis celik profillerden
olugan kaset adi verilen bélumler fabrika ortaminda hazirlanip
sahaya santiyeye sevk edilir.

 Modoiler yapilar. ince insaat isleri dahil tamami fabrika
ortaminda imal edilen moduler yapilar gerek insan hatasini
en aza indiren yapi tipi olmasi, gerek santiyede isciligin belirli
montaj isi ile sinirli kalmasi, gerek farkli fonksiyonlar igin
taginabilir ve yer degistirilebilir olma dzelligi sayesinde dinyada
énemi artan bir yapi tipi haline gelmigtir. Ornegin konut olarak
yapilan bir yapi, daha sonra baska bir mekénda yurt binasi
dispanser olarak veya benzer amaglarla kullanilabilmektedir.

« Celik Profil Tastyicili ve Karma Yapilar, TOKi konutlar tipi

4-5 kath konutlarda kullanilabildigi gibi, gelik — hafif ¢elik karma
yapilarda 9 kata kadar, diger yapi tiplerinde kat sinirlamasi
olmaksizin endUstriyel, ticari, sosyal ve kamusal yapilarda
da yaygin olarak kullanilmaktadir. Burada Karma (Kompozit)
Yapilar U¢ baglik altinda ele alabiliriz: Celik — beton karma
yapilar, celik — hafif ¢elik karma yapilar ve celik — ahsap karma
yapilar. Bunlardan celik — hofif celik karma yapilar bazen karma
yapi olarak kabul edilirken bazen de hafif celik yapilarin bir
versiyonu olarak kabul edilmekte, ancak muhendislik hesaplari
hafif celik yapilardan farklilik arz etmektedir.

NE YAPMALIYIZ?

6 Subat depreminde yasanan felakete yogunlasip, gelecekte
karsilasacagimiz depremler icin yapilmasi gerekenleri géz
ardi etmemek amaciyla yapilmasi gerekenleri U¢ bélimde ele
alacagiz: Kisa, orta ve uzun vadede yapilmasi gerekenler.

Kisa vadede yapilmasi gerekenler

Bizim agimizdan ilk yapilmasi gereken insanlarin barinma
ihtiyacinin kargilanmasidir. Bunun icin gegici barinma ihtiyacini
karsilamak Uzere AFAD, Kizilay ve AHBAP gibi kuruluslar cadir
ve konteyner kentler olusturmaya baglamis durumdalar. Hem
gecici barinma mekénlarinin hem de kalici olarak kullanilacak
konutlarin yapiminda yer se¢imi fevkalade énemlidir. Burada
dayanismaya imkén verecek kigik mahalleler olugturulurken
hasarli binalarin kontrol edilebilmesine, varsa hayvanlarin
bakimina olanak saglanmasi da géz éninde bulundurulmali
sel ve yangin ihtimalleri ile gUvenlik ihtiyaclan da hesaba
kahlmalidir. Bu asamada dikkat edilmesi gereken konulardan
biri de gegici konutlarda mUhendislik hizmetleri cok sinirli
olmakla beraber, yeterli tagiyici sisteme sahip olmanin yaninda
yangin, su ve st izolasyonu gibi konular ile banyo ve tuvalet
ihtiyaclarina da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, deprem bélgelerinde su ¢ konuda planlarin
gozden gecirilmesinde, tamamlanmasinda yarar vardir:

* Enkaz kaldirma plani (insan saglgi, hukuki énlemler, evre
agisindan yapilacaklar ve atik toplama / geri dénisim alanlar
gibi hususlari da kapsayacak sekilde)

* Yeni sehir planlamasi (zemin kosullarinin élgimlenmesi ve
degerlendirilmesi, diger ofet riskleri [sel, cig, yangin vb.], altyapi
gereksinimleri, insanlarin degigen ihtiyaclari ve fay hatlar géz
éniine alinarak)

* Sehirlerin yeniden imar plani (fay hatt, dere yataklari gibi
alanlardan uzak jeolojik agidan uygun yer secimi, gelismis
deprem Ulkelerinde oldugu gibi sirdurdlebilir gelik yapilara
oncelik verilerek, gergekgi bir denetim sistemi olugturarak, telag
etmeden ama hizli yapim sistemlerini géz éndne alarak)

Kisa vadede yapilmasi gerekenler kapsaminda Turk Yapisal
Celik Dernegi ve Uyeleri tarafindan agsagidaki yapi torleri
Uzerinde calismalar yoritilmektedir.

Uyelerilekoordineliolarak, herbiri iickatlive 12 daireden olugan
100 moduler bina projesi gelistirilmigti. 2006 yilinda Avrupa
Yapisal Celik Birligi (ECCS) ile koordineli olarak yaptgimiz ve
Kocaeli 1| Ozel idaresine bagis olarak teslim ettigimiz Tevfik
Seno Arda Anadolu Lisesi gibi bu binalarin da yetki alindig
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takdirde veya bagis toplama yetkisi olan kurumlarla is birligi
halinde bagislarla yapilmasi planlanmaktadir.

. Uyelerimizden biri, moduler olarak TOKi tipi 4-5 katl ve
toplamda yilda 3.700 bagimsiz birimden olusan yapi projelerini
tamamlamigtr.

* AFAD’a 6 ve 15 Subat 2023'te TUCSAnin verebilecegi
destek konusunda bilgi verildi, sekiéron daha énce yopmig
olan degerlendirmeler sonucunda bugin igin Turkiye'nin yillik
3,5 milyon m? (80 m¥lik 43.750 konut) moduler ve hafif celik
yapi (komple) ve celik tagiyici sistemli 31.250 (80 m?'lik) konut
yapma kapasitesi mevcut bulundugu rapor edilmistir.

* Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Cevre Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhgi ve bazi BuyUksehir Belediye Bagkanliklari
ilgilileriyle koordinasyonlarimiz devam etmektedir.

Orta vadede yapilmasi gerekenler
Bir sonraki depreme hazirlikli olmak icin;

* BUyUksehir Belediyelerinin devam eden envanter calismalari
ve zemin etUtleri, bina performans analizleri tamamlanmals,

* Deprem ydnetmeliginin  (TBDY 2018) akademisyenler
ve sektérde calisan uzman mohendislerden olusan karma
komisyon tarafindan gelistiriimesi (hafif celik yapilarin bilimsel
olmayan kat sinirlamasinin yeniden degerlendirilmesi, moduiler
celik yapilar ve karma gelik yapilarin ilavesi déhil) saglanmali,

* Sehirlerin yeniden imari ve kentsel dénisim ¢alismalarinda
celik yapilarin avantajlarindan istifade edilmeli, belirli kogullarda
(fay hattina yaklagik 20 km mesafe icindeki yapilar, yumugak/
gevsek zemin ve belirli kat yiksekliginin Gzerindeki yapilar, kamu
yapilari gibi) yapilacak yapilarin gelik olmasi kurali getirilmeli,

* Celik yapilar konusunda ruhsat veren veya denetim yapan
mUhendislerin belirli egitimleri almasi zorunlu hale getirilmeli
bu kisilerin yeterlilik belgesi almasi saglanmals,

* Celik yapilarin toplam yapilar igindeki orani Glkemizde
maalesef cok disik olmakla beraber, avantajlarindan daha
fazla yararlanabilmek icin kamu ve yerel yénetimlerin Deprem
Komisyonlarina ve Kent Konseylerine Turk Yopisal Celik
Dernegi davet edilmeli,

Bilgi paylasimi kapsaminda, gerektiginde kullaniimasinin
zorunlu  olduguna inandigimiz  celigin  avantajlarinin
yatirmcidan  uyguloamaciya, tasanimadan son  kullaniciya
kadar her kesime anlatilabilmesi icin Tirk Yapisal Celik Dernegi
tarafindan gesitli etkinlikler dizenlenmektedir. Bunlardan biri bu
yil 24'GncUsinU gergeklestirecegimiz Yapisal Celik Gund’dor.
Ayrica bu yl muhtemelen Ankara’da OSTIM Organize
Sanayi Bélgesi Yonetimi ve OSTIM Universitesiyle koordineli
olarak “Deprem Direngli Yapilasma Zirvesi” planlanmaktadir.
Ayrica, Avrupa'daki Portekiz, talya, Yunanistan, Romanya gibi
deprem Ulkelerinde bulunan Universiteler ile koordineli olarak
istanbul’'da 2024 yilinda bir Uluslararasi Deprem Konferansi
dizenlenmesi ¢alismalarina da baglanmigtir.

Uzun vadede yapilmasi gerekenler ise; Sonuclarini hemen

Ny

alamayacagimiz ama derhal uygulamaya baslanmasinda
yarar gérdogimiz islemleri su sekilde ézetlemek miumkondir.

* Her guin dinyanin cesitli Ulkelerinde sel, siddetli firinalar, ¢ig
orman yanginlar gibi olaylarin artmasina ve bu artigin geri
dénilemez boyutlara gelmesine karsi kiresel isinmayi ve iklim
degisikliklerini engellemek Uzere celik sektérinin de seramik
¢imento ve gUbre sanayii gibi gerekli dnlemleri almalari, celik
kullanicllarinin da bu yénde yéntem geligtirmeleri sarthr. Bu
konudaki calismalar Ticaret Bakanhgr koordinasyonunda
hazirlanan  Yesil Mutabakat Eylem Plani paralelinde ilgili
bakanliklar, kamu kurumlar, sekiér paydaslar ve Universiteler
tarafindan yiritilmektedir. Bu calismalar bir kereye mahsus
kalmamali, strekliligi ve sordurtlebilirligi saglanmalidir.

* Fay hatlarinin belirli bir mesafesinde ve sel, ¢i1g ve tsunami
riski olan bélgelerde yapilagmaya izin verilmemeli, bu alanda
zorunlu olarak yapilacak her yapinin ilgili yénetmelik uyarinca
Ozellik Arz Eden Bina statisinde gézetim ve denetiminin
yapilmasi saglanmali, bu mimkin olmadig takdirde bu
bélgelerdeki yapilar éncelikle giivenli alanlara nakledilmelidir.
Basta seller olmak Uzere iklim degisikliginde dnemli rolU olan
sehirlerin betonlagmasinin énine gecilmeli, kar ve yagmurlari
emmesi gereken topraklarin asfalt ve beton ile kaplanmasini
ozaltacak tedbirler alinmalidir, topraklarin yeniden mimbit
hale gelmesi saglanmalidir.

* Celik kullanim oraninin ortalama %5-6 civarinda olmasina
paralel olarak egitiminin de ayni oranlarda olmasi dogaldir.
Yani ingaat mohendisligi - bélumlerinde  egitimin - yaklagik
%5'inin celik, %95'inin betonarme agirlikli olmasina, gretim
Uyelerinin de %95'inin betonarme konusunda uzmanlagmig
olmasina sagirmamak gerekir. Celigin avantajlaninin daha
yaygin ve etkin kullanimi icin egitim konusunda da ciddi bir
atiima ihtiyag vardir. Ozellikle Covid-19 salgini ve yakinda
da deprem nedeniyle egitimlerin yetersiz hale geldigi bu
dénemlerin ardindan daha ciddi énlemlere ihtiyag oldugu
gorulmektedir.

* Her seyi devletten beklememek gerekir distncesinden
hareketle, 1952 yilinda kurulmus Avrupa Kémor ve Celik
Toplulugu (ECSC) tarafindan olugturulan Kémir ve Celik
Aragtirma Fonu (RFCS) gibi bir fonun celik Ureficilerinin ortak
girisimiyle olusturulmasina ve celik yapilar dahil celik sektérini
ilgilendiren konularda strdUrilebilir egitim ve araghrmalarin
desteklenmesini saglayacak bir vakfin en kisa zamanda
kurulmasi sarthr. Bu vakfin ileride, uluslararasi kurumlarla da
is birligi iginde celige 6zgl bir Universite kurmasi da Ulkeye
buyUk yararlar saglayacaktr.

* Uzun vadede universiteler de dahil olmak Uzere egitimin her
kademesinde, is etigi konusunun éncelikli olarak ele alinmasi
gereklidir.

CELIK HAKKINDA YANLIS BiLINENLER

Kamu ve 6zel sektér yatinmailarinin celik yapilar hakkinda
asagida  ozetlenen ve cogu 50 yl dncesinden kalma
eskimis yaklagimlarinin dogrular anlatilmali, celik yapilarin
avantajlarindan  daha  fazla  yararlanilmasina  olanak
saglanmalidir. Bu kapsamda anlatiimasi  gereken, ¢elik
hakkinda yanlis bilinenlere deginelim:
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— Celik pahalidir
— Celik yangina karsi hassashr
— Celik korozyona ugrar, paslanir ve bunun icin émri

kisadir.

Gectigimiz yillarda Fransa’da 400 mimar ile yapilan aragtirma
sonuglarina  gére oradaki celik kullaonmayan mimarlar
da benzer sorunlan ifade ediyor. Raporda sonug olarak
Fransa’daki mimarlarin da celigi yeterince bilmedikleri ve 6n
yargilarla tercih yaptklar ifade ediliyor.

Simdi bunlardan ilk soruya dénelim: Maliyet

Celik gercekten pahali midire Sorgulamasina karsilik dogru
soru “celik ekonomik midir¢ olmasi gerekir. Pahalilik kavrami
ilk yapim maliyetini ifade eder. ilk yatinm maliyeti ise projesine
bagh olarak bazen daha ucuz, bazen daha pahali olabilir.
Bunun ayrintilarina biraz sonra deginecegim. Ancak burada
dncelikle “ekonomiklik” konusuna deginmek istiyorum. Bir
yapinin  ekonomikligi  degerlendirilirken, yapinin  kullanim
dmri boyunca isletme, bakim tutum ve onarim gibi masraflar
ve dmri sona erdiginde yikim ve sékim safhasindaki (Modul
D) maliyetler de hesaba kahlir. Ayrica, binanin kisa strede
tamamlanmasinin ve bir an dnce hizmete girmesinin de bir
ekonomik degeri vardir. YUklenici bir an énce satisa ve ek
finansman saglamaya baglayabilecektir. Diger taraftan, celik
kolonlarin boyutlar nedeniyle, yaklasik %7-8 net alan kazanci
olacaktir. ingaat alani 2.000 m? olan bir yapida ortalama
150 m? net alan kazanca anlamina gelir ki bunun ekonomik
kazancini anlatmaya gerek yoktur. Bir de ince déseme (slim
floor) sayesinde kat yUksekliklerinden saglanacak tasarruf
ile cok katl yapilarda, verilen yikseklik sinin icinde ve bina
yiksekligine bagl olarak ilave kat yapma imkéni dahi
olabilmektedir.

1999 Depremi'nden sonra  Sakarya'da  Kanal 54
televizyonunda bir programa davet edilmistim. Hafif celik
yapilardan bahsettigim sirada belli bir yasam deneyimine
sahip bir hanimefendi telefonla programa  bagland..
Program yapimasinin “celik yapilarla ilgili bir sorunuz veya
sdyleyeceginiz bir sey mi var2” sorusuna hanimefendi su yaniti
verdi: “Depremden sonra oglum bir hafif ¢elik bina yaptirdi.
O binaya girdigimden beri romatizmalarim agrimiyor.”
Celik yapinin o gine kadar énemsemedigim avantajini
duyuyordum: KucUk bir ayrinti belki ama kuru duvar rutubet
konusunda diger malzemelere nazaran énemli bir avantaja
sahiptir. Bu 6zelligi de deger mUhendisligi agisindan gézden
kagirmamak gerekir.

Ekonomiklik; hastane okul vb. yapilar déhil kamu yapilar
sosyal yapilar ve otel, AVM vb. gibi ticari yapilar icin nemsenir
ancak bu husus yapip satanlari ¢ok etkilemez, ¢iinki normal
olarak kérini dizgin yollardan azami dizeye getirmek, sahg
maliyetini doginmek icin bu kuruluglarin cogunun ilk yatinm
maliyetini dGginmeleri ama yapinin kullanim 8mri maliyetleri
(KOM) kapsaminda yapacag isletme (istma, sogutma, bakim
tutum, yenileme vb.) harcamalarini géz ardi etmeleri normaldir.
Ayrica, KOM hesaplanirken cogu kez binanin yasam déngiisi
sonrasindaki tekrar kullanim (reuse), 1slah (recovery), geri
doénusim (recycling) ve elde edilen enerji (exported energy)
alt streglerini kapsayan Modul D (Bina yasam déngusinin

dtesindeki yararlar ve yikler) hesaplamaya déhil edilmez.
Oysa bir tarafta nereye atacagimizi bilemedigimiz bir moloz
diger tarafta ekonomik cok ciddi bir degeri olan hurda celik
s6z konusudur.

iste buton bunlar géz énine alindiginda celik yapilar bazi
kosullarda daha ucuz olmasa da her zaman daha ekonomiktir.

Simdi de maliyetlerin bina 6nem derecesine gére
karsilagtirmali bir degerlendirmesini yapalim: Celik yapilarin
maliyetleri tGm yapilarda oldugu gibi bina énem derecesine
ihtiyaclara, boyutlarina, istenen konfora ve liks derecesine
gére degismektedir. Ornegin, énem derecesi CC3 olarak ifade
edilen, deprem aninda dahi ameliyathanenin ¢alisabilir olmasi
gereken hastaneler, faal kalmasi gereken kamu binalari, spor
tesisleri, AVM’ler gibi insan hayati ve ekonomik agidan dnemi:
yuksek, sosyal ve cevresel dnemi: gok buyuk yapilarin
maliyeti dogal olarak yuksektir. Bu yapilarin gerek ekonomiklik
gerek dayanim agisindan celik yapilmasi uygundur. Burada,
kritik ulagim hatlar Gzerindeki (life line) yapilarin (képri, gecit
tunel gibi altyapilar déhil) da yikilmamasi ¢ok énelidir.

Onem derecesi CC2 olan, insan hayati ve ekonomik acidan
dénemi: orta, sosyal ve cevresel énemi: kayda deger olan
yapilar kapsamindaki, konutlar ve is merkezleri ile diger
kamu binalari gibi binalarin ¢gkmemesi ancak insan hayatini
tehdit etmeyecek sekilde hasar alabilmesine muscade edilen
yapilarin da deprem riski cok yUksek bolgelerde celik yapilmasi
gerekir.

Malzeme tirlerine gére mukayese ederken, celik yapilarda
oldugu gibi diger yapilarin da gergek bir denetim sireci
uygulanmig insan hatalan en aza indirilmis olmasina dikkat
etmek gerekir. Son depremde yikilan binalarin, malzemeden
cok insan hatalarindan kaynaklandigi bu konuda yayimlanmig
tom raporlardan da anlagilmaktadir.

Biraz 6nce de degindigimiz gibi maliyetler, projesine bagh
olarak degismekle birlikte; hafif celik yapilar ve modiler
yapilar normal kosullarda betonarme yapilardan daha ucuza
mal olmaktadir yani daha ucuzdur. Hadde profillerden
olusan bir yapi -ki buna halk arasinda agir celik yapi da
deniyor- icin ilk yatrim maliyeti yine projesine baglh olarak
bazen daha ucuz, bazen daha pahali olabiliyor. Bununla
beraber bu tip yapilar icin yapilacak maliyet hesaplamasinda
dncelikle kaba insaat maliyetlerini kargilagtirmak gerekir. Kaba
ingaat maliyetinin toplam maliyetin yaklagik 1/3'0 oldugunu
kabul edersek ve bu maliyet betonarme yapiya nazaran %15
fazla olsa, toplam maliyete yansimasi %5 olacaktir. Burada
ilk yatirim maliyetinin artmasina karsilik temele gelecek yokin
azalmasi, daha gevsek zeminlerde kullanilabilirligin artmasi
ve ekonomiklik gibi avantajlar da géz éniinde bulundurmak
gerekir.

Celik yapilarile diger malzemeler kullanilarak yapilan yapilarin
kargilagtirmasini yaparken, konuya deder muhendisliginden
(value engineering), diger bir deyisle &dediginiz paraya
karsilik elde ettiginiz deger acisindan bakarsaniz, o zaman
dzellikle deprem riski yuksek olan bélgelerde celik kullanimin
sagladigr daha fozla avantajlar oldugunu ve bu bélgelerde
celik kullaniminin sart oldugunu gérebilirsiniz.
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Turk Yapisal Celik Derneginin gok yetkin ve etkin uzmanlardan
olusan Yangin Givenligi Komitesi uzun stredir “Celik yangina
karsi  hassastir’ iddiasi  Uzerinde caligmaktadir.  Yangin
Guvenligi Komitemiz &zellikle yapisal yangin ve yangina
karsi pasif dnlemler konusunda, 1992'den beri aktif Uyesi
oldugumuz Avrupa Yapisal Celik Birligi (European Convention
for Constructional Steelwork) Yangin Komitesi ile koordineli
olarak caligilmaktadir. Halk arasinda, 11 Eylol 2001'de El-
Kaide terdrist 6rgitu tarafindan Ustlenilen ve Amerika’daki
Dinya Ticaret Merkezi ikiz binalarina yapilan saldindan hélé
s6z edilmektedir. Ancak 3.000 kisinin 6lomuyle sonuglanan
bu terdrist saldinda meydana gelen yangin degildir, bu
napalm bombasi etkisi yaratan ¢ok kisa zamanda ¢ok
yuksek sicakliklara ulagan bir patlamadir. Dolayisiyla bu olay
yangin gibi degerlendirmek bilimsel olarak yanls sonuclara
varilmasina neden olmaktadir.

Yiksek yapilarda bilinen en biytk yanginlardan biri 14
Haziran 2017'de ingiltere’de meydana gelen ve 72 kisinin
hayatini kaybettigi Grenfell Tower yanginidir. Bu yanginda dahi
bina ¢dkmemistir.

Gelisen teknoloji paralelinde, binalarin tasarimda yapisal
yangin guvenligi ve pasif énlemler profesyonelce géz énine
alindiginda, bina igin yangin séndirme maliyetleri ve risk
azalmakta, énlemlerin etkinligi artmaktadir. Sonug olarak
gerek betonarme gerek celik yapilar icin gelisen bilimsel
dnlemler sayesinde yillardir her iki malzeme igin de yangin
kébus olmaktan cikmig, ancak sehir efsanesi olarak halk
arasinda sdylenegelmektedir.

“Celik korozyona ugrar, paslanir ve bunun icin 6mrs kisadir”
iddiasina gelince, ginUimuizde &nemli bilimsel gelismeler
saglanmig ve korozyon veya paslanma sorunu, uygun
mUhendislikle uygun &énlemler alinmak suretiyle ortadan
kalkmighr. Boya ve galvaniz kaplamalar ile katodik koruma
vb. yéntemlerle celik uzun yillar kullanilabilmektedir. Ornegin
1898'de isletmeye acilan Eyfel Kulesi, istanbul Balat'taki Sveti
Stefan Kilisesi (Demir Kilise) halé ayaktadirlar ve daha kag
yuzyll dayanacadi bilinmemektedir. Buna paralel olarak
galvanizin her yil belirli mikronu yok olmaktadir (sacrifice).
Hafif celik yapilarda kullanilan soguk sekil verilmis, ince
cidarli galvanizli celik profillerin émri  hesaplandiginda,
normal galvaniz uygulanmigsa i¢ ve digtan duvar kaplamalari
olduguna gére &mrinin 300 yil civarinda olabilecegi
sonucuna varilmigtr.  Burada karsilogilan  temel  sorun
standartlarda belirtilen korozyona kargi énlemlerin yeterince
uygulanmamasidir.

En  agr korozyon kogullarinda  kurulan agk  deniz
platformlari (off-shore stations) yillarca sorunsuz yasamlarini
strdirmektedirler. Bu da uygun énlemler alindigi takdirde
celigin korozyondan korunabildiginin en agik érneklerinden

biridir.

Sonug olarak, ¢elik hakkinda buraya kadar &zetledigimiz
olumsuz savlar, cok eskiye dayali olup bugin hepsinin bilimsel
ve ekonomik yéntemlerle ¢5zUmU mUmkindir. Ancak bu
gerceklerin ilgililerce ve toplumca bilinmesi ve kabul edilmesi
daha zaman alacakhr. Oysa Glkemizin kaybedecek zamani da
yoktur.

Ny

CELIK YAPILARIN DEPREM GUVENLIGi AGCISINDAN
AVANTAJLARI

Son deprem goéstermigtir ki beton yapilar malzeme kéto
oldugundan degil ama insan inisiyatifine cok yer verdigi igin
yuz binlerce yapinin yikilmasina veya a@ir hasar almasina
neden olmustur. Buna karsilik celik yapilar fabrika sartlarinda
daha yogun bir kalite kontrol altinda imal edilmig ve depremde
ayakta kalmiglardir. Bu da géstermigtir ki depreme karsi
dayanim gésteren celik yapilarin en énemli avantajlarindan biri
endUstriyel Urin olmasidir. Bunun yaninda diger 6zelliklerine
de kisaca deginecek olursak;

Hadfiflik. Bir binanin hafif olmasinin iki temel avantaji var;
biri deprem etkime kuvvetinin, digeri zemine gelen yUkin
azalmasi. Hafif ¢elik ve moduler yapilar betonarme yapilarin
yaklagik %10°u agirhginda, celik tasiyici sistemli binalar ise
%40-%50 mertebesinde oldugu hesaplanmaktadir. Yikildig
takdirde kaldinlacak enkaz daha hafif olacak, onun da énemli
bir kismi geri dénugime génderilecektir.

Homojen Yapi. Celik izotrop bir malzemedir. Diger bir
deyisle, celigin her noktasinda homojen bir molekil yapisi
vardir. Dolayisiyla, celik kullandiginiz zaman, her noktada
esit mukavemet degerine sahip oldugundan emin olabilirsiniz
“birlesim noktalarinda istenen mukavemet saglanabilecek mi2”
ya da “beton kolonun yahut kirigin her noktasina yeterince
nifuz etti mi¢” gibi bir endigseniz olmaz. Celik seffaftir, ne
goruyorsaniz odur.

Suneklik. Celigin diger tagiyici sisem malzemelerine oranla
daha sunek olmasi, diger bir deyisle sinme veya egilip
bUkilme kabiliyetinin olmasi, malzemenin kinlganhgini da
ayni oranda azaltmakta, sisteme esneklik kazandirmaktadir.
Sunekligin getirdigi bir avantaj da malzeme deforme olurken
depremin etkime kuvvetini sogurmasi veya yutmasidir. Béylece
uygun tasarlanmig ve yapilmig celik yapi hasar gérse dahi
yikilmamaktadir. Burada merhum kurucu bagkanimiz Prof. Dr.
Tevfik Seno Arda’nin verdigi bir érnegi tekrarlayacagim: “iki
elekrik diregi dusinun biri beton digeri celik. ikisine de kamyon
carparsa ne olur2”. Sonuc olarak celik yapilar deforme olabilir
ama gé¢me sinin agilmadig strece yikilmaz.

Yapim Sorati. Teknoloji GrinG olmasi nedeniyle, celik yapilarin
tasarim safthasi daha uzun ve detayli calismayr gerektirmekle
birlikte, imalat ve ézellikle saha montaji cok daha kisa sirede
tamamlanmaktadir.

Surdurolebilirlik. ilgili standartlara gére t¢ alt baslik altinda
ele alinan cevresel, sosyal ve ekonomik surdurtlebilirlik
konularinin her birinde ¢cok énemli avantajlar saglamaktadir.
Binanin kullonm &mri sonunda celik yapi elemanlar ya
tam geri dénUstirGlir (up-recycling) ya da baska bir yapida
yeniden kullanilabilir (re-use). Bunun icin yapilar tasarlanirken
ilgili standart uyarinca sékim veya uyarlanabilirlik hususlari
projelendirme safhasindan itibaren géz énine alinarak énemli
bir ekonomik deger yaratilir.

Her Hava Kosulunda Yapim Olanagi. Van Depremi’nden
sonra yasanan kig sartlarinda oldugu gibi, agir ki sartlarinda
hazir beton hazirloama ve dékme kapasitesi ve kabiliyeti
sinirlanabilmektedir. Bu gibi kosullarda da tasiyici sistemin
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tasarim, imalat ve sahaya sevki siresi icinde, bélgede
yalnizca temellerin hazirlanmasi yeterli olmakta, hazirlanan
temelin Uzerine her hava kosulunda ¢elik yapi montaiji
yapilabilmektedir.

Denetim Kolayhgi. Celik tasiyici sistemli yapilarin gerek
celik malzeme Uretimi, gerek imalat, gerekse saha montaiji
sirasinda denetim ve gézetimleri diger yapi sistemlerine
oranla ¢ok daha kolaydir. Bu &ézelligin énemi, binalarda
denetim ve gdézetimin ¢ok yetersiz uygulanabildigi Glkemizde
daha da artmaktadir.

Esnek Kullanim Olanagi. Diger bircok avantajinin yaninda
son olarak deginecegimiz, celik tagiyic sistemli binalarin diger
bir avantaji da kullaniciya esnek kullanim olanagi vermesi, i¢
mekanlarin gereksinime gére yeniden diizenlenebilmesidir.

Burada ¢eligin iki avantajini daha belirtelim: Celik yapilarda
kolon ve kirig hasar gérdigt zaman yenisiyle degistirilebilir
veya kolaylikla takviye edilebilir. Digeri ise celik - beton
kompozit yapilarda yapisal ¢celik kullanildigi tokdirde, cekme
kuvvetine karsi celigin dzelliklerinden yararlanirken kolon veya
kirise esneklik kazandirilr.

Celikle inga edilmis ve deprem givenligi acisindan érnek
proje: Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi

1 Mayis 2003'teki Bingdl depreminden sonra, &nceki
bagkanimiz merhum Prof. Dr. Nesrin Yardimea Tiryakioglu
“Bingdl Depremi” ve “Turkiye'nin Depremselligi” konusunda
Bruksel ve Luzern sehirlerinde Avrupa Yopisal Celik Birligi
(ECCS) Uyelerine yaptigi iki sunumdan sonra ECCS Ydénetim
Kurulu Bagkani Allan Collins’in “Kétl yapilasmadan dolay
cocuklar 8lmesin. Turkiye'de érnek bir celik okul yapalim”
dnerisi oy birligi ile desteklenmis ve netficede 2006 yilinda
TUCSA tarafindan ECCS ile koordineli olarak izmit'te agir
hasar almig bir okulun alanina Tevfik Seno Arda Anadolu
Lisesi yapilmis ve Kocaeli il Ozel idaresine bagss olarak teslim
edilmigtir. Celik tagiyici sisteme ve kompozit désemelere sahip
hafif celik kullanilarak yapilan kuru duvar ve bdlmelerden
olugan Gg katl 3.330 m? okul gerek deprem dayanimi agisindan
gerek 1s1 izolasyonu nedeniyle yakit tasarrufu ve aydinlik
mimarisi nedeniyle enerji tasarrufu agisindan érnek bir okul
olmakla beraber daha sonra Milli Egitim Bakanlig tarafindan
benzer mimariye ve &zelliklere sahip okul yaptrilmamisgtr.
Dernegimiz Milli Egitim Bakanligina bu konuda da her tirlo
destegi vermeye hazirdir.

Yukarida bahsettigimiz 19 yUzyilda Balat'ta yapilmis Bulgar
Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) bircok depreme taniklik etmisg
ama hala dimdik ayaktadir.

BUtin bunlardan sonra Hatay’daki Mize Otel, Steel Towers
binalari, sosyal medyada dolasan yikilan binanin zemine
saplanmig kilig gibi saglam kalan ¢elik yangin merdiveni ve
deprem bélgesindeki ¢elik yapilarin yiklmamig olmas yeterli
drnedi teskil eder saninm.

Sesimi Duyan Var mi?
Simdi soruyorum:
— Sesimizi duyan var mi2
—  Sézde degil 8zde “kamu - Universite —sanayi” ig birligine var misiniz2

Semdinli‘de Yine Gig Disti — Onerimiz:
Cig Koprisu / Bariyeri
(https://www.irthaber.com/haber/turkiye/semdinlide-cig-dusme-ani-kamerada-743219.html)

3 Subat 2023'te Hakkari'nin  Semdinli ilcesinde ¢i1§
dismUs, cok sUkir bu kez can kaybi olmadigi 6grenilmistir.
Cig disme ani, ilceye 30 km mesafedeki Ovec kdyi
yolundaki enerji nakil hattinda ariza ihbarn alan ve
bélgeye giden Van Golu Elektrik Dagitim A.S. (VEDAS)
Semdinli Isletme Sefligi ekipleri tarafindan cep telefonuyla
kaydedilmigtir. Cekilmis goérintilere asagdidaki linkten
ulasabilirsiniz. (https://youtu.be/Sjp335g1vp4

Daha énce, 4 ve 5 Subat 2020 tarihlerinde Van ili Bahgesaray
mevkiinde meydana gelen ve 41 kisinin  yasamlarini
kaybettigi cig felaketi sonrasinda, AFAD’a génderilen 7 Subat
2020 tarihli yaozimiz ile agagidaki énerimiz sunulmustu:

“Ulkemizde bircok yerde zaman zaman gérilen ¢i§ olaylarinin
Snlenmesi veya etkisinin en aza indirilmesi i¢in dinyanin birgok
bélgesinde kullanilan “Cig Képrisi / Bariyeri” (Avalanche Bridge)
uygulamasinin  ilkemizde de yaygin olarak kullanilmasinda
yarar olacagi degerlendirilmektedir. Uygun gérildigi takdirde,
AFAD veya ilgili Bakanlik koordinasyonunda, akademisyen
ve kamu 6zel sektérdeki uzman mihendislerden olusan bir
karma komisyon kurulmasinda ve Tirkiye’'nin ¢ig haritasi ve
¢i§ istatistikleri géz énine alinarak “Cig Képrisi / Bariyeri”
konusunda caligma yapilip raporlanmasinda yarar olacagini
degerlendiriyoruz.”

26 Aralik 2020 tarihinde yine Bahgesaray mevkiinde Karabet
Tuneli'ne yakin bir bélgede ¢g dismis ve karayolunu trafige
kapatmigh.  Ayni tarihte, 26 Aralik 2020 Cumartesi ginG
Hakkari / Semdinli bélgesinde de bir askeri Ussin yolu Uzerine
digen ¢ nedeniyle 2 askerimiz hayatlarini kaybetmigti. Bu kez
yine génderdigimiz 4 Ocak 2021 tarihli yozimizi takiben AFAD
ilgilileri ile gdérogmelere baglanmig ancak hentz bir ilerleme
kaydedilmemistir.

3 Subat 2023 Cuma gun0 Sirnak’ta meydana gelen ¢ig
dismesi olayr Uzerine, 6 Subat 2023 Pazartesi gini AFAD’a
sunulmak Uzere hozirlanan ve asa@idaki  éneriyi igeren
yazimiz, 6 Subat 2023 sabaha kargi 04:17'de Merkez Ussu
Kahramanmarag Pazarcik ilgesi olan biyUk deprem nedeniyle
yurOtilen afet ydnetimi esnasinda énceligini kaybettiginden
ertelenmis ve génderilmemigtir.

“Turk Yapisal Celik Derneginin, uygun gérildigi takdirde
daha énce sunulan yazilanimizda da belirtildigi gibi Tirkiye'nin
¢§ haritasi ve ¢ istatistikleri géz énine alinarak, AFAD
koordinasyonunda ydritilecek “Cig Koprisi / Bariyeri” veya
“Ciglara Karsi Korunmada Bir Prototip Uretilmesi” projesine
imkanlari l¢isinde her tirli destedi vermeye hazirdir.”

16. Genel Kurul Yapildi (16 Subat 2023)

30 yilini geride birakan Turk Yapisal Celik Derneginin 16.
secimli Olagan Genel Kurulu 16 Subat 2023 tarihinde Kadikay
Belediyesi Kozyatag Kiltir Merkezi Konferans Salonu’nda
Sezai Guvensoy, llker ibik ve Cenk Terzioglu'ndan olusan
Divan Heyeti yénetiminde gerceklesti ve dnimizdeki dénemde
gorev alacak Yénetim ve Denetim Kurullari belirlendi.
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ISTATISTIK BiLIMINI YOK SAYMAYALIM
DERS ALALIM

H. Yener Gur’es
Turk Yapisal Celik Dernegi Yénetim Kurulu Baskani
Avrupa Yapisal Celik Birligi (ECCS) Onceki Baskani

Buginki yazimiz, bir anlamda gegen sayida paylastigimiz
"Deprem  Manifestosu”  baglikli  yozimizin =~ devami
niteliginde olacaktir. Ancak yazimiza baglarken, 6 Subat'ta
merkez Ussi Kahramanmaras olan, biri 7.7 digeri 7.6
boyUklogundeki iki depremde ve sonrasinda hayatlarini
kaybedenlere Allah'tan  rahmet, yaralilara sifalar
yakinlarini kaybedenlere bagsaghgi, tom maddi ekonomik
imkénlari yok olan insanlarimiza da kolayliklar dilegimizi
tekrarliyorum.

“Genel

Depremden etkilenen ve farkli zamanlarda

Hayata Etkili Afet Bélgesi” ilan edilen 17 ilimizde (Hatay
Kahramanmaras, Adiyaman, Gaziantep, Adana, Sanliurfa
Malatya, Diyarbakir, Osmaniye, Kilis, Elazig ile Bingél
Kayseri, Mardin, Tunceli, Nigde ve Batman) toplamda
100 binlerce bina ile milyonlarca bagimsiz birim yikildi
resmi rakamlara gére 50 binin, bélgedeki yerel yénetim
yetkililerinin ve diger bazi kurumlarin ifadelerine gére
enkaz kaldirma ve sayim iglemleri tamamlandiginda
muhtemelen 100 binin ¢ok Uzerinde insanimiz beton
bloklar altinda can verdi. Bu aci deneyimi cok iyi
degerlendirmemiz lazim!

Gegen sayimizda da degindigimiz, 17 Ocak 1994'te
Los Angeles sehrini vuran 6.7 (Mw) bOyOkligondeki
Northridge depreminden Amerikalilarin, tam bir
yil sonra 17 Ocak 1995te Kobe sehrini vuran 7.2
(Mw) buyuoklogundeki BUyUk Hangin depreminden
Japonlarin ders c¢ikardigi ve celigin avantajlarini
kullanmayi 8grendikleri gibi bizim de bu depremden
ders cikarmamiz sart. 1999 depreminden ders
almadik, celik yapilarn alternatif yapr malzemesi
olarak gérme gafletinden kurtulamadik. Peki, bu
depremlerden ders ¢ikaramazsak ne olur? Yine
“Allah bir daha béyle bir felaket géstermesin.” deriz
ama bir yagmur gibi, rozgér gibi bir doga olayi olan
deprem yine olur ve biz yine 100 binlerce insanimizi
enkaz altina diri diri gémeriz.

Ders cikarmanin ilk sarti; kosullanmighklarimizdan
ve paradigmalarimizdan  kurtulmak, meseleye
fanatik taraftar géziyle degil, bilimsel siphecilikle
tarafsizca ve génil géziyle bakabilmektir. Bunu
yaparken meseleye aliskanliklarimizin da  esiri
olmadan, ézgir disinceyle bakmak, degisimi
fark etmek cok énemli. Burada asl’olan ne celiktir
ne de beton, asil olan insan hayatidir. Ulkemizde
yapilarin yaklasik %90'dan fazlasinin betonarme
%6'sinin ¢elik tasiyicili oldugunu, benzer oranlarin
sosyal, siyasal, akademik alanlar igin de gecerli
oldugunu disunursek, aligkanliklardan ve 6zgir
dUsUnceden bahsetmemin énemi daha da iyi
anlagilacaktr.

Turk Yapisal Celik Dernedi kurucu bagkanimiz
merhum Prof. Dr. Tevfik Seno Arda’nin “Dogru
projelendirilen, dogru malzemeyle dogru yapilan
her yapi guvenlidir.” deyisini yillarca kullandim
ve savundum. Ancok bu deprem gosterdi
ki bu ifadede bir eksiklik var. Eksiklik, insan

hatalarinin farkli ortamlarda farkli olabileceginin
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ifade edilmemis olmasindan geliyor. O zamanlar insan
inisiyatifinin bu denli hatalara neden olacagina ihtimal
vermemigim demek ki. Oysa gérdik ki 6 Subat depreminde
dlenler, depremden degil her kademede yasanan insan
hatalarindan ve umursamazliklarindan 8ldoler. Kimimiz
bilgisizlikten ya da hasis menfaatler icin bunlari yaparak
kimimiz yapilanlara sessiz kalarak, kimimiz bilimsel
sUphecilik yerine aligkanliklarimizin  pesinden giderek
olanlara ortak olduk.

Bu depremde gérdik ki milyonlarca insanimizin yasadig
betonarme yapilar enkaz haline dénerken, mihendislik
hizmeti almamig ve kétu yapilmig olanlar da dahil ¢elik
yapilar ya hasar almadilar ya da hasar aldilar, deforme
oldular ama yikilmadilar. Bu bir istatistiki bilgi, yani
bilimsel bilgi, milyonlarca bina Uzerinde gerceklesen
ve yok sayamayacagimiz dogal deneysel sonuc. Bu ne
anlama geliyor?2 Fay hattina yakin yapilar beton degil de
celik olsaydi, yasamlarini kaybeden 10 binlerce, belki de
100 binlerce can su anda yasiyor olacakti.

Buradan asla “beton k&tGidir” sonucu ¢ikarilmamali. Sorun
santiyede yapilan yapilarin, insan hatasina ¢cok imkén verir
nitelikte olmasidir. Bu nedenle gelismis Ulkelerdeki ingaat
sektéri, yapr elemanlarinin santiyede yapilmasi yerine
santiye diginda (off-site), fabrika ortaminda yapilmasina
dénisti. Bunun sagladigr iki temel avantajdan séz edecek
olursak: birincisi, fabrika kosullarinda imal edilen yapi
elemanlari, kalite givence ve kalite kontrol (QA/QC)
acisindan santiyede yapilan / dékilen yapi elemanlarina
nazaran ¢ok daha givenlidir, uygulamadaki insan hatalari
olasiligini en az seviyeye indirmektedir. Ancak, denetim
sistemini énOmUzdeki 3-5 yil icinde kurariz, bundan sonra
kalite kontrole daha ¢ok &nem verir sorunu ¢ozeriz gibi
kisa vadeli hayallere kapilmamak lazim. Bu bir surectir.
En zor gerceklesebilen kafa yapilarinin degisimidir. Diger
bir deyisle kalite kontrol ve kurallara uyma aliskanlig bir
koltordor ve uyum degil degisim gerektirir. Ama mutlaka
bu yénde caba sarf edilmesi sarttir.

ikincisi ise seri imalata olanak saglamakta, bu da hem
sUrati artirmakta hem ince ingaat igleri déahil iglerinin
yaklasik %85’inin fabrika orftaminda tamamlanmasina
béylece ihtisaslagmaya ve otomasyona imkén vermektedir.
Ornegin, bu amagla gelistirilen modiler yapilarin ayni
otomobil imal eder gibi kurulan hatlarda otomasyonla
yapilmasi mUmkindir ve bugin icin bir tesiste yilda 120
m?'lik yaklagik 3.700 adet (toplam 444.000 m?) bagimsiz
birim imal edilebilir. MUstakil ev, sira ev, apartman, okul
kres, hastane, otel, yurt binasi, kamu binasi gibi cesitli
tip binalarda kullanilan moduler yapilar igin bu rakamin
mevcut imkénlarla kolaylikla yilda 10 bin, hatta yapilacak
yatinmlarla 100 bin kapasiteye ulagtirimasi momkiondir.
Bunun sonucunda, otomotiv sektérinde oldugu gibi
dUnyada talebi artan ve artacak olan modiler yapi
ihracatinin da 6nint acacak, Ulke ekonomisine dnemli
katkr saglanacaktr.

Hasar Tespit Calismalar .
Ik kez bu depremden sonra, Cevre Sehircilik ve lklim
Degisikligi Bakanligi Yapi Isleri Genel Mudirliginden
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(YIGM) alinan 29 Mart 2023 tarihli yazi ile Tork Yapisal
Celik Dernegi tarafindan afette hasar géren illerde
gérevlendirilmek Uzere bu yapilar konusunda uzman
kisilerden olusacak hasar tespit ekiplerinin olusturulmasi
istenmigtir.

Durum derhal Uyelerimizle paylagiimis ve dérdi akademisyen
11 mUhendisin génullo katilimlarnyla hasar tespit ekipleri
olusturulmustur.  YIGM'nin,  Tirkiye Afet  Midahale
Plani  (TAMP) kapsaminda koordinasyonunu  yaphgi
Afet Hasar Tespit Hizmetleri cercevesinde olusturulan ve
gorevlendirilen bu ekiplerden en yogun faaliyeti, Hatay
Kahramanmarag ve Osmaniye’deki hasarli celik yapilarda
hasar tespit calismalarini  gerceklestiren  Adana’daki
Uyemiz ADYA MiUhendislik (4 mUhendisi ile) olmustur.

Hasar tespit calismalarinda, depremden énce olusan
binadaki hasarlar ve kusurlar diginda, afet nedeniyle
herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar Hasarsiz
Bina olarak kabul edili. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhg: yetkileri ile Kahramanmarag Ticaret
ve Sanayi Odasindan alinan bilgilere gére belirlenen
hasarli yapilarin hasar tespitleri yapilirken, betonarme
ve yigma yapilar icin asadida agiklanan ve cesitli
kaynaklarda verilen az hasarli, orta hasarli ve agir hasarli
binalar tanimlari géz éninde bulundurulmustur. Asagida
“Acil Yikilacak Binalar” tanimi aslinda agir hasar grubuna
girmekle beraber binanin yiksek risk derecesi nedeniyle
ayri bir baglk altinda belirtilmistir:

¢ Az Hasarhli Binalar: Deprem nedeniyle tagiyici sistemi
kilcal catlaklar seviyesinde hasar gérmis fakat tasiyici
olmayan, duvarlarinda meydana gelen siva catlaklar
catlaklar, boya/kaplama  dékilmeleri  gibi  hasarlar
gozlemlenen binalardir.  (Depremden 6nce olusan
binadaki hasarlar ve kusurlar degerlendirilmez.) Binanin
kullanilmasinda bir sakinca yoktur.

e Orta Hasarhh Binalar: Deprem nedeniyle binanin
duvarlarindaki yariklar ile tasiyici elemanlardaki ince
catlaklarin oldugu binalardir. Depremden &nce olusan
binadaki hasarlar ve kusurlar degerlendirilmez. “Orta”
hasarli yapida tagima gicindeki azalma giderilmeden
(yapt onarilmadan) ya da giglendiriimeden yapi
kullanilmamalidir. Esyalarin tahliyesi gerceklestirilebilir.

Mevcut yasalara gére yapisi orta hasarli olarak tespit
edilen konut/is yeri/ahir sahiplerine hak sahipligi sartlarini
saglamasi halinde Afet Kanunu kapsaminda AFAD
tarafindan uygun geri édeme sartlarinda giclendirme
kredisi verilebilir.

* Agir Hasarh Binalar: Deprem nedeniyle binanin tagiyici
elemanlarindaki genis ve yaygin kesme kinlmalarinin/
ayrilmalarin  oldugu binalardir. Agir hasarli yapilarin
onarilmaz tagima gicl kaybi ve geri (dayanim ve ekonomik
agisindan) alinamaz hasarlar mevcuttur.

* Acil Yikilacak Binalar: Deprem nedeniyle binanin
tastyici elamanlarinin biyik oranda kalici yer degistirerek
kismen veya tamamen yikildigi binalardir. Hicbir sekilde
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kullanilmasi mimkin olmayan bu binalarin icine girilemez
ve egyalarin tahliyesi gerceklestirilemez.

Hasar tespit ¢alismalari sirasinda gérilen hasarlar ve
aksakliklar Hasar Tespit Komisyonumuz tarafindan 18 Nisan
2023 tarihinde degerlendirilmis ve asagidaki sonucglara
ulagilmugtir.

Celik yapilarin hasar kriterleri, asagidaki nedenlerle
betonarme yapilardan farklilik arz etmektedir.

e 1999 depreminde ve simdi de 6 Subat 2023'te
yasadigimiz depremde elde edilen deneysel sonuca
dayanarak ve 17 ili kapsayan afet bélgesinde 100
binlerce betonarme ve yigma yapinin yikilmasina
karsilik, agir hasarli olarak tanimlanabilecek olanlar
déhil, cok istisnai durumlar disinda celik yapilar
sneklik, hafiflik homojenlik gibi 6zelliklerinden dolay:
deforme olsa dahi hicbir celik yapi yikilmamugtir.

e Celik yapilarin  betonarme yapilardan en biytk
farklarindan  biri, hasarli celik yapr elemanlarinin
degistirilebilir  ve/veya kolaylikla takviye edilebilir
olmasidir.

e Orta hasarl, hatta agir hasarli bazi yapilarin en
kisa  zamanda performans analizlerinin, gerekli
guclendirmelerin ~ /  yenilemelerin  yaptirimasi
mUmkUndir ve bu suretle hasarli sanayi tesisleri siratle
Ulke ekonomisine kazandinlabilir.

Celik yapilar icin agr, orta ve az hasarli yapilar
degerlendirilirken,  betonarme ile iligkilerine gdére
degerlendirme yapilabili.  Bu  kapsamda asagidaki
betonarme yapi elemanlari ayri ayri degerlendirilebilir;

o Ustinde dogrudan celik tasiyici sistemi tasiyan temel ve
subasmani,

o Ustinde dogrudan celik tasiyici sistemi tasiyan kat/
katlar,

o Celik tagtyici sistemin rijitligini saglayan ¢ekirdek (asansér/
merdiven kovasi vb.) ile baglantili celik yapilar,

¢ Bir betonarme veya yigma yapi ile irtibath celik yapilar,

e Celik beton karma (kompozit) yapi elemanlari.

Agir hasarli gelik yapilar degerlendirilirken;

o Hasarin tom yapiy: etkileyip etkilemeyecegi... (Ornegin;
Uzerine ¢dken bir silo veya bina devrilen yapinin agir
hasarli balomU diginda kalan bslom / holler hasarsiz
veya az hasarli olabilir ve bu bélimlerde ekonomik
faaliyetin  sirdirilebilecegi  degerlendirilebilir.  Bu
durumda, AFAD Basgkanliginin 14.04.2014 tarihli Hasar
Tespit Genelgesinin 2. Maddesindeki “Ortak tasiyici
sistemine sahip binalar” maddesinin gelik yapilar da géz
énune alinarak yeniden degerlendirilmesi gerekecektir.)

e Deprem nedeniyle binanin tagiyici elemanlarinda genig
ve yaygin kesme kirilmalar/ayrilmalar oldugu halde
bu elemanlarin degistirilmesi sonucu bina depremden
dnceki haline getirilebilir veya guclendirilerek Turkiye
Bina Deprem Ydénetmeligi kriterlerine uygun hale
getirilebilir. Bu durumda yikilmasina ihtiyag olmayabilir
ve “Orta Hasarli” statistne gegirilebilir.

e Tastyici kolonlarin biyUk oranda kalici yer degistirdigi
kismen veya tamamen yikildigi seklinde tespit edilen
“Agir Hasar” binanin tamamini etkileyebilir ve riske
sokabilir. Budurumdabinanin hicbir sekilde kullaniimasi
mUmkin  olmayabilir  ve sékilmesi  gerekebilir.
Béyle durumlarda, sékilen ve hasar gérmemis yapi
elemanlari (kolon, kiris, caprazlar, stabilite elemanlar
vb.) kontrolleri yapildiktan ve onaylandiktan sonra
tekrar kullanilabilirler (re-use).

e Yikilacak ve yerine yenisi yapilacak binalarin tasariminda
TBDY-2018 ve Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim
Esaslarina Dair Yénetmelik’le birlikte 1SO 20887
(Sustainability in buildings and civil engineering works
- Design for disassembly and adaptability - Principles
requirements and guidance) standardinin kullaniimasi
da uygun olacaktir.



e Celik yapilar igin Agir Hasar tanimi, celik yapilarin
betonarme ile olan iligkisi de géz 6niine alinarak, kendi
arasinda A1, A2 ve A3 gibi alt kategorilere ayrilabilir ve
her biri icin farkli uygulama kosullari getirilebilir. Bunun
icin akademik bir calisma yapilmasina ihtiyag vardir.

Orta hasarli celik yapilar degerlendirilirken;

* Celik yapilarin tasgiyici elemanlarinda meydana gelen
burulma, deformasyon, yirtilma, ¢atlak, kopma gibi
hasarlar yapi elemanlari standartlara uygun yenileriyle
degistirilerek veya kaynaklari usulince yapilarak
depremden énceki haline getirilebilir.

* Depremden énceki haline getirilen yapinin, performans
analizi ve giglendirme sonucu beklenmeden ekonomik
faaliyetlerine baglayip baglayamayaca@ veya hangi
kosullarda baslayabilecegi hususunda akademik bir
calisma yapilmasinda yarar vardir.

* Orta hasar alan yapinin gincel standartlara ve
yénetmeliklere uygun muhendislik hizmeti gérmemis
ve/veya uygulamasinda hatalar yapilmig olabilecegi
gdz 6nune alinarak en kisa zamanda performans
analizinin yapilmasi gerekir.

Celik yapilar icin Agir Hasar da hasarin biyikligone
bagli olarak, kendi arasinda B1, B2 ve B3 gibi alt
kategorilere ayrilmasi  dusinilebilir ve yapilacak
akademik calisma sonucunda her biri igin farkl
uygulama kosullari getirilebilir.

Yapilarin  depremde hasar gérmelerinin nedeninin
idari streclerdeki hatalarla birlikte, zemin
degerlendirmesi,  projelendirme,  malzeme  segimi

uygulama ve denetimsizlikten ya da yeterli denetimin
saglanamamasindan  kaynaklandigini  biliyoruz.  Ulke
ekonomisinin depremden en oz seviyede etkilenmesi
hatta etkilenmemesi icin deprem bdlgelerindeki tOm
sanayi yapilarinin idare tarafindan verilecek bir takvime
goére performans analizlerinin yaptinlmasi ve bunun farkli
sanayi yapi tirine gdére ruhsat yenilemesine esas olacak
sekilde belirli periyotlarla tekrarlanmasi (6rnegin 4 yilda
bir) gerekli gérolmektedir.

Hasar Tespiti Yonerge ve Planlama Calismalari

6 Subat Depremi iki calismamiza da hiz vermemizi
saglamigtir: birincisi “Celik Yapilarin Hasar Kontrol Esaslari
Kilavuz Dokimani” hazirlanmasi, ikincisi ise TUCSA Afet
Koordinasyon Plani’nin gincellenmesi.

Hasar degerlendirmeleri  sirasinda  bagvurulan 7269
Sayili Umumi Hayata Muessir Afetler Dolayisiyla Alinacak
Tedbirlere ve Yapilacak Yardimlara Dair Kanun (8zellikle
Madde 13-a ve 13-b), 6306 Sayili Afet Riski Altindaki
Alanlarin Dénusturdlmesi Hakkinda Kanun, 6306 sayili
kanunun Ek-2 (Riskli Yapilarin Tespit Edilmesine iligkin
Esaslar), AFAD Basgkanhgmnin 14.04.2014 tarihli Hasar
Tespit Genelgesi ve TAMP Tirkiye Afet Midahale Plani
incelendiginde gérilmistir ki s6z konusu mevzuat, tagiyic
sistemi betonarme, yigma ve karma (betonarme ve yigma
tagtyici sistemlerin bir arada bulundugu) olan binalarin risk
tespitini esas almaktadir. Bu nedenle, yapilan hasar tespit
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calismalarinda, kolon-kirig gibi yapi elemanlari kolaylikla
degistirilebilen celik yapilar konusunda akademisyen
ve deneyimli muhendislerin uzman géruglerine ve
yorumuna bagvurulmustur, yorumlar ayrintilarini yukarida
paylashgimiz gibi 18 Nisan 2023 tarihinde Hasar Tespit
Komisyonumuzda degerlendirilmistir.

Betonarme yapilarla celik yapilarin tasarim ve hesap
yéntemleri ile malzeme niteliklerinin farkli olmasi nedeniyle
celik yapilarin hasar kontrol esaslar ve kriterlerini iceren
celik yapilar igin bir kilavuz dokimani hazirlanmasina
ihtiyag duyulmus, bu amagla “Celik Yapilarin Hasar Tespit
Esaslar Kilavuz Dokimani” gahisma grubu olusturulmustur.
Calismanin sonucunda elde edilecek taslak dokimanin
Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhgr ve tom ilgili
taraflarla koordine edilmesi planlanmaktadir.

Bu calismanin sonucunda; bir yandan bundan sonraki
depremlerde yiritilecek celik yapilarin hasar tespit
islemlerine iligkin esaslar ve kriterler belirlenirken, diger
taraftan kamu oftoritelerine, depremlerden sonra Turk
Yapisal Celik Dernegi ile nasil daha etkin caligilabilecegi
konusunda géris ve éneriler hazirlanacaktr.

Bu calismalarda, 7269 Sayili Umumi Hayata Miessir Afetler
Dolayisiyla Alinacak Tedbirlere ve Yapilacak Yardimlara
Dair Kanun, 6306 Sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin
DonUstortlmesi Hakkinda Kanun ve ekleri ile TAMP Turkiye
Afet Midahale Plani’nin ortak noktalarn GUzerinde de
calisma yapilacaktir.

OSTIM ile Musterek Calismalar

OSTIM Yénetim Kurulu Bagkani Orhan Aydin Bey ve OSTIM
ARUS sorumlusu ilhami Pekintas Bey ile yapilan gérismeler
sonucunda, “Depreme dayanikli yapilagma icin celik konut
oretiminin ve kullaniminin artirlmasi” amaciyla OSTIM
OSB'de toplanarak bir calisma baslatmaya karar verdik.

11 Mart 2023 Cumartesi gini Ankara’da OSTIM OSB
ev sahipliginde yogun bir katilimla yapilan ilk toplantida
prensip olarak; kisa vadede deprem bélgelerindeki konut
ve normal yasama dénmek icin gerekli diger (sanayi
egitim, kamu, sosyal yapilar ile hastane vb.) yapilarin
planlanmasi, orta ve uzun vadede ise sonraki depremlere
hazirlik icin celik yapilar ve giclendirme konusunda
yapilacak hazirliklarin yiGrotilmesi benimsendi. Bunun
sonucunda, ilk asamada c¢elik yapilar ile betonarme
yapilarnin karsilagtirlmasi ve celik yapilarin saglayacag
avantajlarin belirlenmesi kararlastirildi.

31 Mart 2023 tarihinde yapilan OSTIM Toplantilarinin
ikincisinde celik yapilarin prefabrik, modiler (ince insaat
isleri dahil islerinin yaklagik %85’inin fabrika ortaminda
tamamlanan) yapilar ve celik tagiyici sistemli geleneksel
yapilar muadilleri betonarme yapilarla kargilagtirilmig
celik yapilarin cogunlukla ilk yatirrm maliyeti agisindan
daha ucuz ama her zaman daha ekonomik oldugu, bunun
yaninda cevrecilik, déngusel ekonomi ve surdirilebilirlik
acisindan cesitli avantajlari oldugu gérilmuostir.

Yapilan bu doyurucu sunumlar Gzerine, depremde -Orhan
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Aydin Bey’in ifadesi ile- yersiz yurtsuz kalanlara karg
duyarl STK’lar ve kuruluslar olarak kamuya gétirtlecek
somut énerilerin belirlenmesi ve TUCSA koordinasyonunda
yapilacak Deprem Direncli Yapilasma Zirvesi’'nin OSTIM
Universitesi ve OSTIM OSB stratejik ortakligiyla haziran
veya eylilde gergeklestirilmesi icin calismalara baglanmasi
éngdrolmustor. OSTIM ev sahipliginde gerceklestirilen

toplantilarin - U¢lnctstinin  mayis aymnin ilk yarisinda
yapilmasi planlanmaktadir.

Ne Yapmaliyiz?

Kisa, orta ve uzun vadede vyapilmasi gerekenler

konusundaki géruglerimizi gecen sayimizda paylagmigtik.
Bununla birlikte su hususlari tekrarlamakta yarar olacagina
inaniyoruz.

e Depremden sonra alinacak énlemler de nemli olmakla
beraber, depremden kaynakli 8limleri azaltmada
asil olanin depremde yikilmayacak binalar yapmak
oldugu esas alinmali, bunu yaparken alisilagelmis su
veya bu malzeme iyidir 6n kosullanmigliklarindan ve
ahgkanliklarindan uzaklasip, insan 8lumlerini azaltacak
¢dz0Umler Gzerinde yogunlasiimalidir.

* Bu depremde 100 binlerce binanin yikilmasina kargilik
"Bir dahaki sefere daha dikkatli oluruz, yikilmaz."
ifadesi yeterli ve inandirici olmaz, ortak akilla gercekgi
bilimsel ve uygulanabilir ¢dzOmler Uretilmelidir.

e Celik yapilarin son depremdeki performansi géz
dnune alinarak ve stineklik, hafiflik gibi bircok &zelligi
nedeniyle; fay hattina 10 km ve daha yakin mesafedeki
yapilarin tomi celik olmali ve “Ozellik Arz Eden Binalar”
statUstne alinmahdir.

o istanbul gibi deprem riski ve nifus yogunlugu yiksek
illerde mevcut kurtarma ekiplerinin, giincel senaryolara
ve rakamlara gére ihtiyacin  belki %1’'ini  dahi
karsilayamayacagr géz énine alinarak mimkinse
saglikli her gencin kurtarma egitimi almasi saglanmali
mahalle / sokak érgitlenmeleri aktif hale getirilmeli bu
amagla bilgilendirme ve motivasyon amacli egitimlere
yayginlagtirilarak devam edilmelidir.

e Bu amacla, ilgili karar vericilerin ve akademisyenlerin
ABD ve Japonya'da neden celik yapilara éncelik
verildigini araghirmalarina olanak saglanmalidir.

e Yasanan  hatalar  gézden  gecirilirken  sadece
muteahhitleri suclamanin gercekleri gélgeleyebilecegi
g6z énine alinarak;

© Sehrin yeniden imari ve sehir planlamasi,
° Ruhsat mekanizmasindaki eksiklikler,
° Denetimlerin géstermelik olmaktan ¢ikarilmasi,

° Uygulamada yasanan “bir sey olmaz”, “bu idare
eder” gibi yaklagimlarin egitimle ve denetimle
ortadan kaldirilmasi,

° Sistemin  firsatci (oportUnist)  yaklagimlara
elverigliligi gibi hususlar seffaf bir sekilde ele
alinmalidir.

e Bu amacla idare, Gniversiteler, sanayi, STK'lar ve
bazi 6zel girisimlerin  ayni konuda birbirlerinden

habersiz yGrottogu  cabalarin - mimkin  oldugunca
koordinasyonundan gayret tasarrufu, ekonomi ve
sinerji saglanacagdi géz énine alinarak, kamu ve yerel
yénetimlerin bu konuda daha etkin rol almalarinda
yarar gérilmektedir.

TUCSA Deprem icin Ne Yapiyor?

Turk Yapisal Celik Dernegi (TUCSA) 6 Subat’tan itibaren
surdirdigu deprem ile ilgili calismalarini su basgliklar
altinda yUritmektedir.

Hasar Tespitleri. Yukarida da belirtildigi gibi Cevre
Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhgi tarafindan verilen
gdrev Uzerine 31 Mart'ta baglayan celik yapilarin hasar
tespiti calismalarinin ilk agamasi tamamlanmighir. Bundan
sonra talep halinde bu caligmalar strdirilecektir. Bundan
sonraki depremler icin bu konuda bir kilavuz dokimani
hazirhgr surdirtlmektedir. Yapilan caligmalar ¢ seyi
gostermistir:

e Birincisi; celik yapilarin  ¢ogu hasarsizdir, hasarli

olanlarin da higbiri yikilmamusgtir.

o ikincisi ise celigin buton avantajlarina ve insanlarin
yikilan  yapilar/enkaz altinda  &lmelerinin = énine
gegebilecek olmasina ragmen ¢ok az kullanilmisg
olmasidir.

o Uciincist ise hasar tespit esaslarinin betonarme ve
yigma yapilara gére hazirlanmig olmasi, celik yapilara
iliskin yéntem ve kriterlerin belirlenmemis olmasidir.
Bunun diger bir anlami da celik yapilar konusunda
egitim gérmis insaat mUhendisi, uzmanlagmig
dgretim elemani, kamu ve yerel ydnetimlerde celik
yapilar konusunda yetkin mihendislerin yeterli sayida
bulunmamasidir. Bu nedenle, celik yapilarin ilk hasar
tespitlerinde betonarme gibi ele alindigindan olmasi
gerekene nazaran farkl sonuglar ¢cikmugtir.

Bagis Yapi Calismalari. 1 Mayis 2003 tarihinde meydana
gelen 6.4 (Mw) buyoklogiundeki Bingél Depremi’nin
ardindan Prof. Dr. Nesrin Yardimci Tiryakioglu’nun girigimleri
sonucunda TUCSA tarafindan Avrupa Yapisal Celik Birligi
(ECCS) ile koordineli olarak izmit'te 1999 depreminde agir
hasar almig ve yikilmig bir okulun alanina Tevfik Seno Arda
Anadolu Lisesi yapilmis ve Kocaeli il Ozel idaresine bagis
olarak feslim edilmigtir. Ug katli olarak tasarlanan okulun
toplam ingaat alani 3.150 m? ve icinde fizik, kimya-biyoloji
laboratuvarlar, bilgisayar odasi, kitiphane, 16 adet 30'ar
kisilik sinif, idari ve sosyal alanlardan olusan yapida bir
atrium (kapali avlu) etrafinda toplanan siniflar, ic avludan ve
cepheden 1gik alabilmektedir. Givenli oldugu kadar ferah
aydinlik, genis kullanim alanli, estetik ve gérkemli bir yapi
olan bu celik okul gerek deprem dayanimi agisindan gerek
is1 izolasyonu nedeniyle yakit tasarrufu ve aydinlik mimarisi
nedeniyle enerji tasarrufu agisindan Turk milli egitimi icin
érnek bir okuldur. Yurt icinden ve ECCS uyeleri tarafindan
yapilan bagislarla insa edilen okul 2006 yilinda Kocaeli il
Ozel idaresine teslim edilmistir.

Asagida “Deprem Bélgelerini Ziyaret” basghg altinda da
belirtildigi gibi Iskenderun Belediye Bagkani Fatih Tosyali Bey
ile yaptigimiz gérismede okullarin agilmasinin, dgrencilerin ve
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ailelerinin iskenderun’a dénerek normal yasama baslamalars
yéninde de olumlu katkisi oldugu ifade edilmistir.

TUCSA, simdi gerekirse moduler olarak genisletilebilecek
benzer bir okulun deprem bélgesinde yapilmasi icin
proje muellifi YUksek Mimar Mihendis Yasar Marulyali
ve statik projesini yapan insaat Yoksek Mihendisi Sezai
Guvensoy’dan gerekli izinleri almig olup projenin deprem
bélgesinde gergeklestirilmesi imké&nlarini arastirmaktadir.

Geleneksel olarak inanclarin kardegligini yasatan Antakya
bélgesinde Uc¢ dinin ibadethanelerini bir arada, sirt sirta
celik yapi olarak inga etmek Uzere aragtirma ¢alismalarimizi
yapiyoruz.

Bagisgl bulundugu takdirde gerceklestirmek Gzere, 3 katlh
ve her katta 80 m?lik 4 daire (bagimsiz birim) bulunan
100 bina, yani toplamda 1200 bagimsiz birimden olugan
yerlegkenin projelendirmesi tamamlanmugtir.

Yukaridaki binalarin yapilmasi igin ilgililerle gérigmeler
devam etmektedir.

Deprem Bélgelerini Ziyaret. 26-28 Nisan 2023 tarihleri
arasinda U¢ gin sireyle Kahramanmaras, iskenderun
Antakya, Osmaniye, Adana bdlgeleri ziyaret edilerek
deprem sonuglarinin  ve depremzedelerin ihtiyaclar
yerinde gérilmis, o boélgelerde yapilabileceklerin
degerlendirilmesi, kamu ve yerel yoéneticiler ile ticaret
ve sanayi odalaryla istisare edilmistir. Iskenderun’da
yaklagik 20.000 &grencinin baska illere gég ettigi ancak
okullar agilmaya bagladiktan sonra 10.000 8grencinin
-aileleriyle birlikte- geri dénd0gu dgrenilmistir. Ziyaretlerle
ilgili bilgileri, bu yaziy1 takip eden “TUCSA Heyeti Deprem
Bslgesinde” baslikli haberde gérebilirsiniz. Bu ziyaretlerin
ileride tekrarlanmasi, kamu ve yerel yéneticilere ilave
olarak Hristiyan ve Musevi cemaatlerinin temsilcileri ve
STK'lar ile de gériogmeler yapilmasi planlanmaktadir.

Deprem Etkinliklerimiz. Ankara’da OSTIM ev sahipliginde
yapilan toplantilar hakkinda bilgiyi yukarida paylagmistik.

Celik yapilarin avantajlarini hatta deprem bdlgeleri
icin neden zorunlu oldugunu kamu otoritelerine ve
mimarlarimiza géstermek ve tanitmak igin  TUCSA
tarafindan OSTIM Universitesi ve OSTIM OSB ile koordineli
olarak Haziran veya Eylil 2023'te Ankara’da Deprem
Direngli Yapilagsma Zirvesi yapilmasi planlanmaktadir.

Her yil oldugu gibi bu yil da iki gin olarak yapilmasi
planlanan 24. Yapisal Celik GUns etkinliginin  bir
guninin tamamen "Deprem ve Celik Yapilar" temasi ile
gerceklestirilmesi planlanmaktadir.

20. Celik Yapi Tasarimi Ogrenci Yarismasi (SteelPRO 2024)
konusunun da depreme ydnelik olmasi planlanmugtir.

TUCSA’NIN ONUMUZDEKi DONEM PLANLI ETKiNLiKLERI

Celik Yapilar Semineri. BB Etid ve Projeler Dairesi
Baskanliginin talebi Uzerine teknik personel igin, Istanbul

Ny

Depremi’ne hazirlik konusunda bir ¢elik yapilar semineri /
bilgilendirme toplantisi planlanmaktadir.

TUCSA Arama Konferansu. ilk kez 12-13 Nisan 2014
tarihinde gergeklestirdigimiz dernegin stratejisini masaya
yatirip, misyon ve vizyonumuzu belirledigimiz arama
konferansini ve bu yll tekrar dizenleyecegimizi Genel
Kurul’da faaliyet programimiz kapsaminda agiklamigtik.
Muhtemelen  haziran ayr icinde yapilacak Arama
Konferansi'nin tarihi mayis ayindaki Yénetim Kurulu’nda
kesinlestirilecektir.

Deprem Direncli Yapilasma Zirvesi - Ankara. Celik
yapilarin avantajlarini hatta deprem bdlgeleri icin neden
zorunlu oldugunu kamu otoritelerine ve mimarlarimiza
gostermek ve tanitmak icin TUCSA tarafindan OSTIM
Universitesi ve OSTIM OSB ile koordineli olarak Haziran
veya Eylol 2023 ayinda Ankara’da Deprem Direngli
Yapilagma Zirvesi yapilmasi planlanmaktadir.

Ozellik Arz Eden Binalarin Tasarim Gézetimi Calistayi
(18 Ekim 2023).

lleri tasarim yéntemleri ve teknolojileri gerektiren, &zellik
arz eden binalarin tasarim gézetimi ve kontrolu hizmetleri
ile bu hizmeti yerine getireceklerin egitim kosullari, mesleki
yeterlilik ve deneyim konulari ve bunlarin belgelendirilmesi
ve hizmetin yGrUtilmesine dair usul ve esaslar belirleyen
“Ozellik Arz Eden Binalarin Gézetimi ve Kontrol
Hizmetlerine Dair Yénetmelik” Cevre Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhgi tarafindan 28 Eylil 2022 tarihinde
Resmi Gazete'de yayimlattinlmigtr.

S6z konusu ydnetmelik ile ilgili bilgilendirme saglanmasi ve
yénetmelikte mevcut “deprem (D)” ve “yangin (Y)” tasarimi
gézetim ve kontroli hizmetlerini verecek uzmanlarin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi icin belirtilen "mesleki ve
uzmanlk alaninda tecribe", "akademik caligma®, "mesleki
yayin" ve "mesleki yetkinlik" kriterleri ile bu ydnetmelik
kapsamina girecek yapilara iligkin  tanimlamalarin
yasanan deprem sonuglarindan da yararlanarak tekrar
gbézden gecirilmesine ihtiyac olacaktir.

Yénetmelikle, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yénetmelik kapsaminda yiksek tehlikeli kullanim alani
30.000 m?'yi gegen, yapi ingaat alani 50.000 m?'yi veya
yapi yUksekligi 51,50 metreyi gecen binalarda da projenin
baslangicindan itibaren yapi sahibi tarafindan tasarim
gbzetmenligi hizmeti alinmasi sarti getirildi. Uygulamaya
konutlarda 2025 yilindan, diger yapilarda ise 2024
yilindan itibaren baslanacak.

24. Yapisal Celik GUnd. Aralik 2023'te yapilmasi planlanan
24. Yapisal Celik Guni'nin iki gin sureli yapilmasi ve bir
gininin tamamen "Deprem ve Celik Yapilar" temasi ile
gerceklestirilmesi planlanmaktadir.

Yanigsmalar

SteelPRO 2023. 20. Celik Yapi Tasarimi Ogrenci Yarismasi
(SteelPRO 2023) konusunun da depreme ydnelik olmasi
planlanmigtir. Yarismanin ayrintilar ve sartnamesi mayis
ayi icinde yayimlanacaktir.
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DEPREM - 3:
KALITE ve OZ DENETIM BIR KULTURDUR
DEGISIM GEREKTIRIR

H. Yener Gur’es
Turk Yapisal Celik Dernegi Yoénetim Kurulu Bagkani
Avrupa Yapisal Celik Birligi (ECCS) Onceki Bagkani

"Ayni seyi tekrar tekrar yapip farkli sonuclar beklemek deliliktir”

Albert Einstein, George Bernard Shaw, Max Nordau
George A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie
Potter ve Werner Erhard gibi isimlere de atfedilen, fakat kime
ait oldugu kesin bilinmeyen bu sézler, Uzerinde disinmeye
deger, anlamli sézlerdir.

Onceki sayimizda paylashgimiz “Deprem Manifestosu” ve
gecen sayimizda yer alan “istatistik Bilimini Yok Saymayalim
Ders Alalim” baglikli  yozilarimizin  devami  niteliginde
yasanan ama yeterince ders almadan unutulmaya
baglanan, 6 Subat’ta merkez Usst Kahramanmarag olan
biri 7.7 digeri 7.6 bUyUklogundeki iki depremde ve
sonrasinda yasananlardan ve ders alinmasi gerektigine
inandigimiz hususlardan séz edecegiz.

Deprem bélgelerine yaptigimiz ziyaretler kapsaminda
Kahramanmaras'ta cok deger verdigim bir i insaniyla
konusurken, istatistiklerden bahsetmis ve “depremde
yikicr ézelliklerine karsin, yikilan yapilarin tamaminin
betonarme ve yigma yapi oldugu, celik yapilarin
yikilmadig” anlatldigi zaman Torkiye'de betonun
da cok kaliteli oldugu ifade edilmisti. Bu konuda biz
de ayni fikirdeyiz ancak kendisine dinyada ingaat
teknolojisinin, santiyede yapilan yapilarda insan
inisiyatifinin cok olmasi nedeniyle santiye disinda
ingaat (off-site construction) teknolojisine evrildigi
anlatlmigh. “Yapilari her sathada daha iyi denetler
kontrol edersek bundan sonra betonarme yapilar
yikilmaz.” tezine karsilik su konunun altini cizmekte
yarar goériyoruz.

KALITE VE DENETIM BiR KULTURDUR

Tabii ki dogru projelendirilen, dogru malzemeyle
dogru yapilan her yapi givenlidir. Burada ifadenin
dort kritik 6gesine deginelim:

Dogru projelendirme; kullanilan ydnetmeliklere
ve standartlara uygun tasarm ve mohendisligi
icermektedir. Turkiye'de bina deprem yénetmelikleri
her biyUk depremden sonra gézden gegirilmis ve
gelistirilmistir. Sonug olarak, Ulkemizdeki standart
ve ydnetmeliklerin, daima gelisime acik olmak
ve zemin yapi etkilesiminde gérilen sorunlar
giderilmek kosuluyla, bugin icin herhangi bir
sorunu yoktur. Projenin ehil mimar ve mGhendisler
tarafindan  yapilmasi  sarthr.  Tasarim  ve
mUhendisligin, ucuza getirmek igin yetkin olmayan
projecilere yaptiriimasi halinde iki sonug dogabilir;
birincisi sonucta ekonomiklikten uzaklagilabilir
ikincisi yapinin yapisal givenligi riske girebilir.
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Dogru malzeme; mimari tasarim kapsaminda, mthendislik
gereksinimleri de géz énine alinarak belirtilenecek kaliteli
ve sertifikali malzeme olarak tanimlanabilir. ingaat sirecinde
malzemede yapilacak degisiklik ancak proje moellifinin
onayi ile yapilmalidir.

insaah dogru yapma konusu, proje onayi ve ruhsattan
imalata ve saha montajina, lojistikten santiyede yapilan
altyapi ve Ust yapi ingaat islerine kadar zincirin en fazla hata
yapilan balumudur. Santiyede ingaat igleri insan hatasina en
fazla firsat veren bdlumdir. Gergi ingaat sirecinin her agamasi
denetlenmelidir ama bu safhaya ézel dikkat yéneltiimelidir.

Denetim “Guvenli Yapi Zinciri” olarak da tanimlayabilecegimiz
ve bes asamada gruplandirabilecegimiz projelendirme
(planlama, karar, tasarim, onay, ruhsat), malzeme, yapim
(imalat, montaj ve insaat isleri), isletme ve yasam sonu
safhalarinin her birinde ilgili standartlara gére gerekli
denetimlerin yapilmasi gerekir. Sé6z konusu denetimler
yapilmak suretiyle; kalite givencesi (quality assurance - QA)
ve kalite kontrol (quality control - QC) saglanmig olur.

Denetimin  U¢ o&gesi vardir:  Kurallar, kendi kendini
denetleyecek sistemin  olusturulmasi  ve denetimden
kacmamayi saglayacak etik degerler ve ahlaki aligkanliklar.
Kurallar deyince burada kastedilen yalniz kurallari belirlemek
degil, uygulanabilir kurallar belirleyip uygulandigini kontrol
edecek bir mekanizma olusturmaktir. Ornegin tlkemizde
bir yapi denetim sistemi kurulmus ama deprem bélgesinde
de gérildigu gibi istenen sonucu vermemigtir. Deprem
ve yangin givenligi tasarim kontrollerinin uygulanmasi
icin yoritme yetkisi Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi
Bakanhginda bulunan “Ozellik Arz Eden Binalarin Tasarim
Gozetimi ve Kontroli Hizmetlerine Dair Yénetmelik” 28
Eylul 2022'de Resmi Gazete'de yayimlanmigtr.

S6z  konusu  Yénetmelik; yangin  givenligi  tasarimi
gozetmenligi agisindan “Yuksek tehlikeli kullanim alani
30.000 m?'yi gecen binalar ile yapi yiksekligi 51.50 m'yi
veya yapi ingaat alani 50.000 m?'yi gecen konut harici
tOm binalar” icin 1/1/2024 tarihinde, “YUksekligi 51.50
m'yi gecen konut amagh binalar” icin 1/1/2025 tarihinde
yurirlige girecek olup, diger tim hikimler 28/9/2022
tarihinde yUrirlige girmistir.  Yénetmelikte belirtilen ve
akademisyenlere  éncelik taniyan  gdézetmen olabilme
kriterleri muhtemelen uzman muohendisler icin de gézden
gegirilecek, yagsanan deprem deneyiminden alinan dersler
paralelinde, fay hattina yakin bélgelerde yapilacak binalar
ile afet sonrasinda ekonomik yasamin sirdurilebilirligi
acisindan kigUk ve orta boy sanayi tesislerini kapsayacak
sekilde yeniden degerlendirilecektir.

Kalite ve Oz Denetim Bir Kiltir mio?

BUtin bu denetimler yapilabilseydi, Kahramanmarasg
Depremi'nde 50 ya da 100 binlerce insan &lir miyd(?
Tabii ki hayir. Sz konusu denetimlerin yapilmasi mimkin
miydi2¢ O da hayir. Peki neden?

Bunun nedenini, Japon Mimar Yoshinori Moriwaki’nin
yanitinda arayalim. Moriwaki  bir programda, yikimin
nedenlerinin  zemin  kosullarinin  yeterince  dikkate

Ny

alinmamasina, tasarim ve izinler ile uygulamanin uygun
olmamasina deginmisti. “Japonya’da benzer bir hata
olsa mueyyidesi nedir2” gibi bir soru sorulunca, Moriwaki
hatirladigim kadariyla biraz da sasirmis olarak “Neden
kurallara aykiri i yapsinlar ki” tarzinda bir yanit verdi.
Sasirdi, ¢unki Japonya’da meslek etigi ve genel ahlaki
degerler buna musaade etmezdi. 10 Subat 2023'te, yani
depremin 5. gioninde Fox Haber “Deprem Felaketi Ozel
Yayini” kapsaminda Didem Arslan Yilmaz'in ydnettigi canli
yayinda Japon Mimar Yoshinori Moriwaki'yi misafir etti
(https://youtu.be/uk3xiRTThbY). Moriwaki ondan sonra
da bircok yayinda ve seminerde deprem hakkindaki
yorumlarini ve bilgilerini paylagh.

Ozetle 50 binin cok Uzerinde belki de 100 binlerce
insan, daha énce de degindigimiz gibi, bir seri insan
hatalarindan dolayr betonarme ve yigma yapilarin altinda
can verdiler. Bu olayi, kamuoyunu rahatlatmak icin birkag
kisiyi cezalandirarak ya da yizeysel nedenlere baglayarak
cézmeye kalkar, kok nedenlere inmezsek bundan sonra da
depremlerde 10 binler veya 100 binler hatta Istanbul gibi bir
mega kentte milyona varan can kayiplari ile kargilagmamiz
mukadderdir. Kék nedenleri belki su U¢ grupta toplamak
mUmkan olabilir:

1. Mevzuat  (Kamunun yasa ve yénetmelikleri ile
akademisyenler ve uzmanlardan olusan kuruluglarin
olugturdugu standartlar)

2. Personel yetkinligi (Egitim yetersizligi)

3. Denetim ve 6z disiplin (Etik ve ahlaki deger erozyonu)

Mevzuat konusunda bazi eksiklikler olmasina ve genelde
Universitelerin  standartlarin  geligtirilmesi  konusuna
yeterince zaman ayiramamasina ragmen kayda deger
sorun olmadigi degerlendirilmektedir.

Personel yetkinligi ise daha genis bir konu olup;

1. Her 6nine gelenin miteahhit olmasini engelleyecek,

2. Universitelerdeki egitim kalitesini artiracak,

3. Projelerin altina imza atacak mimar ve mihendislerin
yetkinliklerini  objektif kriterlere gére belirleyecek
sistemlerin kurulmasina,

4. Universite ve sanayi arasindaki kopuklugu giderici
énlemlerin alinmasina,

ihtiyag oldugu degerlendirilmektedir. Bu konuya ilerideki

sayilarimizda ayrintili olarak deginilecektir.

Bugin asil deginecegimiz konu su: dinyanin en gelismis
mevzuatina ve yetkin personeline de sahip olsak; Osmanli
hanedanindan beri gelen rUgvet aligkanhigini ortadan
kaldirmadan, akraba veya dost kayiriciligi engellemeden
hasis menfaatlere dayali aliskanliklar ortadan kaldinlmadan
yapilarimizin givenligini garanti alhina alamayiz. Bazen
“Yeterli denetim  mekanizmalart  kuralm,  denetimi
sistemlegtirelim, hukuki énlemleri ve cezalari artiralim” gibi
olumlu yaklagimlara sahit oluyoruz. Ancak yeterli ahlak
sistemi olusmadan kurulacak bu gibi sistemlerin sonug
vermedigini 53 yillik is hayatimda defalarca gézlemledim.
“idare eder agabey”, “Bugiine kadar hep béyle yaptik ve
hicbir sorun yasamadik”, “Bu kurallar beni magdur ediyor”
gibi ifadeleri literatirimizden ¢ikarmadan ilerlemek pek
mUmkUn gérinmuiyor.
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Degisim, gelisimin kaginilmaz unsurudur. Bizim “degismesi
zorunludur” dedigimiz  ahlak anlayigi  bir  toplumun
koltorador. Toplum olarak kafa yapisinin, ahlak anlayiginin
bugine kadar denenen yéntemlerle degistirilemedigini
gorduk. Toplumsal ve bireysel kiltGron, buginden yarina
degismesi mUmkin m2 Tabii ki hayir. Eger bugin baglanirsa
bir nesil sonra yani en az 20 yil sonra degisecegini kabul
etmek gerekir. Burada kilit kelime “bugin baglanirsa”. Yani
depremden yikilmayacak yapilar yapabilmek icin cok zor ve
uzun vadeli bir seyden, kiltirel degisimden séz ediyoruz.

DEPREMDE YIKILMAYACAK YAPILAR YAPMAK ZORUNDAYIZ
Bunun igin yasanan depremleri iyi degerlendirmek ve
onlardan ders almak zorunda oldugumuzu daha &nce
belirtmistik. Dogru tedavinin 6n kosulu dogru feghistir. iTU
ve diger bazi Gniversitelerin, odalarin ve kamu kurumlarinin
hazirladiklart “Deprem Raporlari” cok dnemli. Tabii bunlar
bir kereye 6zgl yayimlanmis kitaplar olarak raflarda
kalmadiklar, Uzerinde caligildig, geligtirildigi ve eyleme
dénUstiroldigu strece yarar saglayacaklardir.

Burada, ITU tarafindan Mart 2023'te yayimlanan “6 Subat
2023 04.17 MW 7.8 Kahramanmaras (Pazarcik, Turkoglu)
Hatay (Kirikhan) ve 13.24 Mw 7.7 Kahramanmaras
(Elbistan / Nurhan-Cardak) Depremleri Nihai Raporu”
Madde 4 (Gelecege Dénik Cikarimlarin Kent Planlama
ve Hizli Konut ihtiyacinin Karsilanmasi icin Kullanilabilecek
insaat Tekniklerinin Degerlendirilmesi) kapsaminda yer
alan birkag noktaya deginecegiz.

Tagiyict sistem  Szelliklerine gére ifade edilen “Yeniden
insa edilecek konutlarda, zemin kosullar vb. bircok farkli
kosul dikkate alinarak tinel kalip ile inga edilen tasiyici
sistemler, prefabrike betonarme konutlar ve modiler celik
sistemler birlikte degerlendirilmelidir.” degerlendirmesine
su  hususlarin  da ilave edilmesinde yarar olacag
degerlendirilmektedir:
1. Depremde binalarin yikilmalarinda énemli payi olan
sahada ingaat yerine daha guvenilir olan santiye
disinda ingaat (off-site construction) konsepti tegvik

edilmelidir.
2. Deprem bdlgesinde, &zellikle birlegsim yerlerinde
ciddi sorunlar gdézlemlenmis olan 6n dékimlo

(precast) betonarme yapilarin, séz konusu sorunlar
giderildikten sonra kullaniimasi daha uygun olabilir.
Burada prefabrik kelimesi ézellikle kullanilmamighr
cunky genel olarak prefabrik yapr deyince &n
dékimlo betonarme yapi sistemi akla gelmektedir
oysa tUm celik yapilar prefabriktir yani fabrikada imal
edilip sahada monte edilir. Ayrica, ahsap yapilar da
prefabrik olabilmektedir.

3. Celik yapilar kapsaminda bahsedilen moduler yapilar
ile birlikte, asagida “Celik Yapi Sistemleri” baghg:
altinda belirtilen diger yapi turleri de belirtilmelidir.

Raporda, “Zemin kat ve normal katlarin her birinin 2 gin
/ kat hizla insa edilebilecegi tahmin edilmektedir. Ornegin
zemin kat ve 6 normal kat olmak Uzere zemin kat seviyesinin
Ustinde toplam 7 katli bir blogun temel ve bodrum kat ingaat
sureleri haric olmak Uzere yaklagik 15 gin icerisinde inga
edilebilecegi tahmin edilmektedir.” ifadesi kullamlmaktadir.

Burada, hafriyat ve temel strecinde imalat tamamlanabilen
celik yapilar gibi fabrika ortaminda yapilan yapilarin sirat
avantajindan bahsedildigi degerlendirilmektedir.

Celik Yapi Sistemleri

Ayrica, “Yeniden insa edilecek yapilarin bir béliminde
celik malzemenin sagladigi Gstinlikleri kullanmanin  ¢ok
akiler olacagi diginilmektedir. Kisa vadede planlanan
az katl mistakil ya da apartman tirindeki konutlar igin
celik sistemlerden yararlanilabilir.” ifadesindeki teknik
degil idari molahazalarla yapilan “az kath” sinirlamasi
celigin  avantajlarindan  yararlonmayr da  kisitlamakta
ekonomiklikten  uzaklosmaya neden  olabilmektedir.
Raporda bahsedilen ¢elik yapilarn su dért grupta ele
alinmalidir:

1. Celik tasiyicr sistemli yapilar. Bu sayimizda
projesinden bahsedilen, rnek celik okul olarak yapilan
Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi gibi sadece tasiyici
sistemi celik olan, diger yapi elemanlari digerlerinden
farkli olmayan sistemlerdir. Bu sistem ile depreme
kars celigin suneklik (ing. ductility, Fr.ductilit¢), hafiflik
(betonarme yapinin yaklagik 1/3 il& 1/2 oraninda
agirhga sahip) gibi ézelliklerden yararlaniimaktadir.

2. Celik — beton karma (kompozit) yapilar. Gerektiginde
tasiyici yapi elemanlarinda gelik profiller ile beton birlikte
kullanilarak betonun baginca karsi mukavemetinden
yararlanilirken, celigin esnekligi kullanilarak daha
narin kolon ve kirigler elde edilmektedir.

3. Modiler Celik yapilar. Kara yoluyla tasima
kolayligi saglamak Uzere boyutlandinlan ve gerekli
tOm ingaat unsurlar (déseme, bélme, dograma
mekanik ve elekirik tesisat, 1slak hacimler gibi) fabrika
ortaminda tamamlanan c¢elik modullerden olugan
yapilardir. Raporda “Mimari bakimdan dizgin bir
sekilde tasarlanmigs modiler celik sistemler deprem
guvenligi ile birlikte iglevsellik ve estetik kosullari da
saglayacagindan yeniden yapilasmada (konutlar ve
sosyal binalar) rahatlikla tercih edilebilir. Modiler
tasarim hizli ve kaliteli retimi de saglayacaktr.
Turkiye’de bulunan gerek hafif celik gerekse yapisal
celik Grinlerinin Greticileri modiler yapim konusunda
oldukca deneyimlidirler.” agiklamasi yer almaktadir.
Gercekten de celik moduller fabrika ortaminda
otomotiv sektérinde oldugu gibi siratle ve mikemmel
bir kalite kontrol sistemiyle Uretilebilmektedir. Sahada
insan inisiyatifini ve insan hatalarini en az seviyeye
indiren moduler ¢elik yapi sistemine ilgi ve talep
dinya olceginde yUksek seviyededir ve sUratle de
artmaya devam etmektedir. Ulkemizde de bu konuda
calismalar yapilmaktadir.

4. Hofif celik yapilar. Bu soguk sekil verilmis celik
profillerden veya panellerden yapilan ¢elik yapilar
Turkiye Bina Deprem Yénetmeligi 2018 kapsamina
alinan esaslar déhilinde yapilmaktadir. “Cold-formed
steel profile” bir ceviri sonucu literatire “Sogukta
sekil verilmis” olarak gegmistir. Ancak, buradaki
“Cold-formed” ortam sicakhigini degil, “hot rolled =
sicak hadde” ifadesinde oldugu gibi proses tirins
belirtmektedir. Dolayisiyla “Cold-forming = soguk
sekil verme” ekvator gibi sicak ve Sibirya gibi soguk
ortamda da yapilabilin. Bu nedenle, Tirk Yapisal
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Celik Dernegi on yil kadar énce bu ceviri hatasinin
dizeltilmesini ilgili kamu makamlari nezdinde istemeye
baslamigtr. Sonradan yayimlanan bazi standartlarda
/ yaymnlarda bu dizeltme yapilmaya baglanmgtir.

5. Celik - hdfif celik karma yapilar. Hadde profiller ile
soguk sekil verilmis celik profillerin birlikte kullanildigs
yapilar ile ABD ve Kanada gibi Ulkelerde 9 kata kadar
(mid-rise) yapi ¢dzOmleri yapilmaktadir. Yanal ytkler
hadde profil celik cercevelere tasitilirken, soguk sekil
verilmis celik profillerin disey yUklerin taginmasina
katkisi hesaba katilmaktadir.  Tork Yopisal Celik
Derneginin 2011 yilindaki énerisi paralelinde Turkiye
Bina Deprem Yénetmeligi 2018 icin “Hafif Celik
Yapilar” balimi hazirlanirken bu konu Hafif Celik
Yapilar Hazirlik Komisyonu tarafindan teklif edilmig
ancak hentz hafif celik yapilara iligkin esaslarin dahi
yeterince sindirilemedigi o asamada bu teklif hayata
gecirilememistir.

Raporda, éncelikle ele alinmig olan az katl veya tek
kath konutlarin yaninda, celik tasgiyici sistemli ve / veya
moduler ¢ok kath yapilar ile kamu yapilari, sanayi yapilari
ticari yapilar, saghk yapilar, spor yapilari gibi yapilarin
da celik tasiyici sistemli celik yapilarin da géz éninde
bulundurulmasinda yarar vardir.

Deprem Bolgelerinde Sanayi Yapilari Neden Celik
Tastyicih Olmahi?

Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi  Bakanliginin
gorevlendirmesi sonucunda Turk Yapisal Celik Dernegi
koordinasyonunda gergeklestirilen celik yapilarin  hasar
tespit calismalar sirasinda, celik sanayi yapilarinin deprem
dayanimlarn  yaninda ekonomiye katkilar  agisindan
da 8nemli bir tespitte bulunulmugtur. Betonarme ve
én germeli betonarme sanayi yapilarinda bir kolonun
catlamasi veya kirlmasi sonucu sanayi tesisi agir hasarli
kabul edilmekte ve faaliyetleri durmaktadir. Oysa celik
yapilarda bir kolonun hasar almasi cogunlukla agir hasar
olarak degerlendiriimeyebilecegi gibi, celik yapi tasiyici
elemanlarinin  degistirilebilir ve/veya kolayca takviye
edilebilir zellige sahip olmasi, ya da bir holde bahsedilen
hasarin meydana gelmesi halinde cogu kez binanin kalan
kisimlarinda faaliyete devam edilebilmektedir. Depremden
sonra hayatin ve ekonominin canlandiriimasinin ne kadar
dénemli oldugu son depremde bir kez daha gérilmuistir.
Bu o&zellikleri nedeniyle, deprem bdlgelerindeki sanayi
yapilarinin ekonomik faaliyetin durmadan devam etmesine
olanak saglayan celik tagiyici sistemli olmasi saglanmalidir.

BEKLENEN DEGISIMLER

iTU'non Deprem Raporu Madde 3 (Yapisal Hasarlarin
Degerlendiriimesi) 3.14 bendinde “06 Subat 2023
Kahramanmaras Depremleri ile Olusan Yapisal Hasarlar
ve Nedenleri” kapsaminda ‘Bélgede yasanan yikici giddetli
depremlerde olusan yer ivmelerinin Dogu Anadolu Fay Hatti
Uzerinde beklenilen ve tasarimda kullanilan etkin yer ivmesi
degerlerinin cok cok izerinde olmasi’ énemli nedenlerden
biri olarak belirtilmistir. Benzer bir agiklama 2.6 bendinde
(Kuvvetli Yer Hareketlerinin 50 Yilda Asilma Olasiligi %2
olan Deprem Tasarim Ivme Spektrumu ile Karsilaghirmasi)
“Subat 2023te meydana gelen depremlerin en biyik yer

Ny

ivme degerlerinin 1990’dan bugine kadar meydana gelen
baglica depremlerin en biyik yer ivme degerlerinden énemli
oranda biyik oldugu (Ornegin: 2023 Kahramanmaras
Depremi'nin en biyik yatay ve disey yer ivme degerlerinin
1999 Kocaeli Depremi'nin en biyik yatay ve disey yer
ivme degerlerinden sirasiyla 3.5 ve 4.3 kat fazla oldugu)
gorilmektedir.” ifadesi yer almaktadir. Bunun sonucunda
Universitelerin; bu depremde yasanan ivmenin deprem
tasarimi mUhendislik hesaplarinda nasil ele alinacagi
yonetmelik ekindeki teknik aciklamalar bdlominde ve
standartlarda degisiklik ihtiyaci olup olmadigi konusunda
caligmalar yaptigina inaniyoruz.

Deprem béolgelerindeki sanayi yapilarinin gerek deprem
dayanimi gerek Ulke ekonomisine olan etkisi nedeniyle celik
tagtyici sistemli olmasi konusunda bir ¢alisma yapilmasinin
gerekli oldugunu degerlendiriyoruz.

Yasanan depremin ardindan gerceklestirilmekte olan
yeniden yapilanma kapsaminda, celik yapilarin yeterince
kullanilmamasinin = nedenlerinin ~ baginda  konunun

muiteahhitler ve karar vericiler tarafindan yeterince
bilinmemesi oldugu goérilmektedir. Deprem direncli
yapilasma  konusunun, ge¢mis depremin  yaralarini

sarma telagi icinde degil, daha vizyoner bakig agisiyla bir
devlet politikasi haline getirilmesi sarthr. Bunu yaparken
aligkanliklardan ya da 6n kosullanmiglklardan arinmanin
yasanan istatistikleri ve gercekei bilimsel verileri esas
almanin kaginilmaz zorunluluk oldugunu biliyoruz. Burada
amag su malzeme veya bu malzeme, su yéntem veya bu
yéntemin kullaniimasi degil, depremden dolayr insanlarin
dlmemesini saglamak olmalidir.

lyi bir planlama ile gecici konutlarin yapilacagr sirede kalici
konutlarin saglanabilecedi énerimizi yillar énce AFAD’a
sunmugtuk. Turk Yapisal Celik Dernegi, arzu edildigi takdirde
bundan sonraki depremlere hazirliklar kapsaminda AFAD @
ve ilgili kamu kurumlarina ve yerel yénetimlere olanaklar
dlcisinde her tirl0 destegi vermeye hazirdir.

Kahramanmaras Depremi'ne yurt digindan 90 Glkeden
gelen, yurt icinden de kamu ve yerel kuruluglarin kurtarma
ekipleri ve goénullilerden olusan ve bir kismi modern
ekipmanlarla donanmig ve arama kdépeklerine sahip ¢ok
sayida kurtarma timi vardi. Ancak, iyimser rakamlarla
bin ekip oldugunu varsayarsak ve her ekibi 10 enkaza
ulagh@ini ttm kurtarma ekipleriyle yaklagik 100 bin enkazin
10 bininde kurtarma operasyonu gerceklestirilmis olur.
Béyle bir durumda, enkazin geri kalan %90’ina ulagmak
mUmkin olamayacak ve oradaki ilk asamada canli kalan
insanlar adeta kaderlerine terk edileceklerdir. Kurtarma
organizasyonu mutlaka gelistirilmeye devam edilmeli
giglendirilmeli ama depremdeki élumleri engellemenin
tek ve en énemli yolunun depremde yikilmayacak yapilar
yapmak oldugu daima géz éninde bulundurulmalidir.

Bircok kurum ve kurulusun deprem deneyimleri ve &nerilerini
iceren deprem raporlari var ama ¢ogu birbirinden habersiz.
Bizce yapilmasi gereken; kamu oforitelerinin  bu farklh
degerlendirmelerin  bir araya gelmesini saglamak, onlan
tartighrmak ve sonug Uretmek Uzere bir platform olugturmasidir.
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DEPREM - 4.
DEPREM iCiN NE YAPMAUIYIZ

H. Yener Gur’eg
Turk Yapisal Celik Dernegi Yénetim Kurulu Baskani
Avrupa Yapisal Celik Birligi (ECCS) Onceki Baskani

“Ayni seyi tekrar tekrar yapip farkh sonuglar beklemek deliliktir”

Albert Einstein, George Bernard Shaw, Max Nordau, George
A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie Potter
ve Werner Erhard gibi isimlere de atfedilen, fakat kime ait
oldugu kesin bilinmeyen bu sézler Uzerinde diginmeye
deger, anlamli sézlerini tekrarlayarak baslayacagiz buginkd
yazimiza. Bu sézleri, depremlerden ders alomadigimiz ve
farkli cdzimler Gretemeyecegimiz sirece tekrarlayacagiz.

Ajandam késesinde bugine kadar Kahramanmaras
depremiyle ilgili asagidaki U¢ yazimizi paylagtik: Ocak
- Subat sayimizda “Deprem Manifestosu”, Mart — Nisan
sayimizda “istatistik Bilimini Yok Saymayalim, Ders Alalim”
ve gecen sayimizda da “Kalite ve Oz Denetim Bir Kiltordur,
Degisim Gerektirir” yer aldi. Buginki dérdinct Deprem
yazimizda U¢ sayinin ajandam késelerinde yazdiklarimizin
bir sonucunu paylasacagiz: “Deprem icin Ne Yapmaliyiz”.
Vaktiniz olursa dért sayidaki yozilarin  pes pese
okunmasi yararli olacaktir. Dileriz  yazdiklarimiz
ilgilileri duginceye ve eyleme sevk eder, yapilanlar
savunmak ve sirdirmek yerine insanlarin 6lmemesi
icin bir seyler yapmig, eski tabirle onlari kuvveden fiile
ctkartmig oluruz.

Depremlerden Yeterince Ders Aliyor muyuz?
Dinyada ve Ulkemizdeki depremlere kisaca bir géz
atarak baslayalim buginki degerlendirmemize ve
bunun i¢in Dinya’da son dénemde meydana gelen
en biyik (Moment buyutklogi' 9 Mw'nin Gzerinde)
bes depremi hatirlayalim asagida:

e 4 Kasim 1952'de Rusya’da 9 biyiklogundeki
depremde can kaybi yok,
* 22 Mayis 1960'da Sili'de 9,5 biuyoklogiunde
depremde 1.665 can kaybi,

* 28 Mart 1964'te Alaska’da 9,2 biytklogiundeki
3 dakika stren depremde 128 can kaybi

e 26 Aralik 2004te
buyukliginde 10  dakika
230.000 can kaybi

* 11 Mart 2011'de Japonya'da 9 biuyikliginde
6 dakika stren Tohoku depremi ve tsunamisinde
19.759 can kaybi yasand.

Endonezya’da 9,2
siren depremde

Turkiye her yill onlarca deprem yasayan bir
Ulke. Cumhuriyet déneminde yasadigimiz g
buytk depremden ikisindeki can kayiplarimiza
bakalim: 26 Aralik 1939 tarihinde yasanan ve
7,9 Mw biyoklogundeki Erzincan depreminde
32.962 vatandasimizi, 17 Agustos’ta baslayan
12 Kasim'da Dizce’de devam eden 7,4 Mw
buyukligindeki Buyik Marmara Depremi‘nde
18.373 canimizi kaybettik. Ders aldik mi2 Evet
ama yetersiz, yizeysel. Yénetmeliklerdeki kosullar
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agirlagtirarak  ¢dzecegimizi  zannettik, olmadi. Bolu -
Gerede, Varto, Lice, Caldiran — Muradiye, hatta 21 Ekim
2011'deki Van depreminden de cikaracagimiz cok dersler
olmaliydi.

24  yildir 17 Agustos depremini anma gunleri
dizenliyoruz. Bu anma ginlerinde aldigimiz derslerden
ve gerceklestirdigimiz 6nlemlerden mi bahsediyoruz?
Hayir. Hatta daha kétist yerli mali haftasina dénen bu
ginlerde “Laf cok ama icraat yok” tarzindaki séylemlerle
depremin kaniksanmasina dahi neden olmus olabiliriz.

En cok bilinen, ders alinan ve Uzerinde ciddi bilimsel
calismalar  yapilan  ve idari  yaptrimlar  getirilen
depremlerden ikisini hatirlayalim:

e 17 Ocak 1994’te ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde
Los Angeles sehrini vuran 6,7 biyoklogiundeki
Northridge Depremi’'nde 57 can kaybi,

e 17 Ocak 1995'te Japonya'da Kobe sehrini vuran 7,2
buyuklogiundeki Boyik Hangin Depremi'nde cikan
yanginlar nedeniyle 6.200 can kaybi rapor edildi.

Simdi  gelelim Ulkemize! 6 Subatta merkez Ussu
Kahramanmaras olan, biri 7,7 digeri 7,6 biyikliginde
9 saat arayla meydana gelen iki deprem ve ardindan
yasanan depremlerden 17 ilimiz (Kahramanmarag, Hatay
Gaziantep, Malatya, Diyarbakir, Kilis, Sanlurfa, Adiyaman
Osmaniye, Adana ve Elazig ile Bingél, Kayseri, Mardin,
Tunceli, Nigde ve Batman) dogrudan etkilendi. Sonug
olarak, hicbir celik yapi yikilmazken 200 binden fozla
betonarme, prekast ve yigma yapi yikildi, resmi rakamlara
gbre 50 binin Ozerinde insan, bir seri insan hatalarindan
dolayi betonarme bloklarin ve yigma yapilarin altinda can
verdiler.

6 Subat’tan hemen sonra Ocak - Subat sayimizda da
belirttigimiz gibi “Deprem 6ldUrmez, binalar éldoror”
séz0ne bir seyi daha eklemek gerekir, “felaketlerden
yeterince ders almamak” da 8ldiriyor. Depremde gécen
binalarin hepsi her kademedeki insan hatalarindan
yikildi. Dolayisiyla, insan hatalarindan dolayr binalarin
yikilmasindan, hayati kurtulan ama evsiz kalanlarin bagini
sokacak barinak bulamamasindan, zamaninda ¢6zim
Uretilememesinden hepimiz sorumluyuz.

Binalar Neden Yikiliyor?

En kolayi “Birkag muiteahhidin yizinden” demek. Ama
bu kamuoyunu rahatlatsa da buz daginin sadece suyun
Uzerinde kalan kismi gibidir. Biz yikilma nedenlerine kisaca
her seviyede insan hatalan diyoruz.

Bilgi noksanligi bunlardan biri.

* Depremden sonra fark edildi ki tasarim sirasinda
karsilagilan eksikliklerin ilk agamasi, zemin mekanigi
ve geoteknik mUhendisligi ile zemin yapi etkilegiminin
yeterince géz énine alinmamig olmasi.

e Tasarimda kargilagilan sorunlar genellikle standart
ve ydénetmeliklerin  dogru  kullanilmamasindan
kaynaklanmaktadir. Oysa Glkemizdeki standart ve
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yonetmeliklerin bugin icin yikima veya gdcmeye
neden olacak bir sorunu yoktur. Ancak sorun
genellikle projeye az para édemek icin, Glkemizde
hentz yetkin mUhendislik ayinmi olmadigindan
isverenin ehil olmayan mimar ve mihendislerle
calismalarindan kaynaklanmaktadir.

* Ruhsat onayr veren makamlarin bunyelerinde ehil
mUhendis ve mimar bulunmamasi halinde ya da bir
kiginin kontrol sGresinden ¢ok daha kisa sirede gok
sayida proje onaylamak zorunda kalmasi halinde
uygun olmayan projelere de onay verilebilmektedir.
Bu da binanin yapisal givenligini  olumsuz
etkilemektedir.

Bazi projeler igin ruhsat makamlari  “Gniversite
onay!” istemektedir. Bununla birlikte, yurt diginda
bircok Ulkede oldugu gibi, proje kontroli (proof
engineering) icin yetkilendirilmis proje birolari veya
muhendislerden de “proje kontrolG” desteginin
alinabilmesinde yarar vardir. TUCSA binyesindeki
Yapisal Celik Egitim ve Arastrma Merkezi iktisadi
isletmesi  (YACEM) TUCSAmark belgelendirme
sistemi kapsaminda talep eden belediyelere ve
isverenlere “TUCSAmark Proje Kontrol Raporu”
destegi vermektedir.

* Santiyede yapilan uygulamalarda insan inisiyatifine
cok yer verildiginden, &zellikle donati ve beton
isleri basta olmak Uzere tasiyici sistemi etkileyen
alanlarda insan hatasi olasiligi da énemli élcide
artmaktadir. Bu nedenle, kalite kontrolin fabrika
kosullarinda daha etkin yapilabilmesi igin geligmis
Ulkelerde santiyede ingaat yerine santiye diginda
ingaat (off — site construction) konsepti kullanilimaya
baglamigtir. Bunun icin sahada kalite kontrol ¢ok
dnem kazanmaktadir.

Celik yapilarda bu sorun 8nemli dlctde giderilmekte
hatta moduler yapilarda islak zeminler, mekanik ve
elektrik tesisat dahil ince ingaat isleri dahi fabrika
orftaminda tamamlanmakta, santiyede sadece
temel, altyapi ve montaj igleri yapilmaktadir.

Denetim noksanhligi insan hatalarindan sonra diger
énemli bir etmendir. Bu konuda;

* Yapi Denetim Sistemi yeterince etkin olamamaktadr.
Bunun nedenlerinden bazilarini su sekilde ifade etmek
miUmkindir. Yapi denetim kuruluslarinda gelik yapilar
konusunda uzman personel bulunmadigi gibi diger
alanlarda da yeterli personel bulunmayabilmektedir.
Ayrica, pazarliklar sonucunda alinan gercek bedel,
denetim icin  harcanmasi  gereken insan saat
maliyetini  kargilamadigi igin yeterli sayida yetkin
mimar ve mUihendis gdrevlendirilmeyebilmektedir.
Sikga rastlanan bu aksakliklara karsilik, yapr denetim
firmalar da yeterince denetlenememektedir.

* Uyguloma sirasinda, proje  mdoellifinin - onay
olmadan projede degisiklik yapilmamasi gerektigi
halde, bircok durumda proje muellifi projeyi teslim
ettikten ve projesi onaylandiktan sonra parasi
6denmekte ve uygulamanin diginda birakilmaktadir.
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Oysa normal kosullarda proje muellifi igin teslim
alinmasina kadar sistemin icinde bulunmali.

Meslek etigi de binalarin yapisal givenligi agisindan cok
énemli;

* Sektsérin duayenlerinden insaat Yoksek Mshendisi
Necati Celtik¢i bir gin bir sunumu sirasinda Astana
Stadyumu’nu  anlatirken  hatirladigim  kadaryla
sunlar  séyledi: “Stadyum tamamlanmig, devlet
buytklerinin de katlimiyla acilig téreni yapiliyordu.
Herkes téren alanini izlerken benim gézlerim
tribGnlerin  Gzerindeki o genis agiklikli kirigteydi.
Allah korusun o kirig ¢dkse ne olurdu? Hesaplarken
de cizerken de bu heyecani hep hissettim.” iste
insanin can govenligini mohendisligin merkezine
koyan meslek etiginin acik drnegi.

* Buna kargilik meslek etigine sahip bir mimar ve
mUhendis, isi kaybetmemek igin, hatta daha kétisu
kérini artirmak icin can guvenligini riske atacak
hicbir teklife veya yanhsa evet diyemez. Peki béyle
mi oldu? Son deprem de gésterdi ki maalesef hayir!

* Nisan ayinda deprem bélgesinde bir is insaniyla
konusurken, istatistiklerden bahsetmis ve depremde
yikici ézelliklerine kargin, yikilan yapilarin tamaminin
betonarme ve yigma yapi oldugu, celik yapilarin
yikilmadigi anlatldigi zaman, kendisi Turkiye'de
betonun da cok kaliteli oldugu ve “Yapilari her
safthada daha iyi denetler kontrol edersek bundan
sonra betonarme yapilar yikilmaz” demisti. Oysa
kalite kontrol ve meslek etigi bir kiltirdir ve Glke
capinda bunun kazanilmasi icin kanaatimizce en az
bir neslin egitilmesine ihtiyag vardir.

* Bu asamada kendimize su soruyu sormamiz
lazim: MUteahhit, mimar ve mihendislerimize, can
guvenligini hicbir sey icin riske atmama sorumlulugu
ve meslek etigini yeterince dgrettik mi?2

Ahlak degerlerinin erozyonu konusu da meslek etigine
paralel 6nem tagimaktadir;

e Ahlaki degerlerdeki erozyonunun baginda “rigvet”
ahskanhgr sayilabilir. Aligkanligi  diyorum, ¢inkd
Turk tarihinde eskiden beri var olan rogvet Osmanli
dénemine Selcuklu Devleti'nden intikal etmistir.
Osmanli’da rigvetin devletin igine iyice yerlestigi
bazi dénemlerde rigvet sadece akceyle degil
hediye ve benzeri menfaatlerle de gerceklesmistir.
Osmanli'nin son zamanlarinda devleti ayakta tutan
sosyal, ekonomik ve askeri yapi paramparca olunca
rUgvet ve yolsuzluk toplumun her kesimine yayilmighr.

Alinmasi da verilmesi de sug olan rigvet; haksizliga
neden olmasinin &tesinde ingaat sektérd igin can
kayiplarina neden olabilmektedir. Bunun higbir
ahlaki izahi olamaz.

e Ahlok  degerlerinin  erozyonu kapsaminda
“kayirmacilik” da én siralarda gelmektedir. Sadece
sosyal veya siyasal avantajlar saglamak amaciyla
yapilan kayirmaciligin, sonunda biytk bir olasilikla
bugin olmasa da gelecekte bir gin can kaybina

neden olacagi idrak edilemiyor olabilir.

e Toplumumuzda gerek risvet gerek kayirmacilik
gerek baska sekillerde tezahir eden yozlagmanin
ortadan kaldirlmasi icin, ahlak degerlerinin, din, dil
irk ayirmindan bagimsiz olarak yeniden tesisi icin
buginden baslamak Uzere ciddi énlemler alinmasi
ve sabirla uygulanmasi sarttir.

Depremde Goérdiklerimiz

6 Subat ve sonrasinda yasanan depremler gercekten
dngdrilenin - fevkindeydi. Depremin ivmesi ile vyeterli
hazirhgmizin ~ olmamasi  birlegince  ekonomik  kaybin
Cumbhurbagkanhgr Strateji ve Bitce Bagkanhg 18 Mart 2023
tarihli raporuna gére 100 milyar dolarin Gzerinde oldugu, can
kaybinin ise yukarida da bahsedildigi gibi AFAD agiklamalarina
gére 50 binin Uzerine ¢ikhg bilgileri paylagildi.

Cumhurbagkanligi Strateji ve Bitce Baskanlhiginin 18 Mart
2023 tarihli raporuna gére depremden etkilenen ilk 11
ildeki 5.649.317 binanin %82'si betonarme, %2,4'0 celik
(bUyUk c¢ogunlugu sanayi yapisi), %3,5'i yigma, %3,6
prekast beton prefabrik binalar. Bu binalardan 518.009'u
yikilmis/agir hasarli (%9,2), 131.577 adedi orta hasarh
(%2,3) ve 1.279.727 adedi az hasarli (%22,7) olarak
belirlendi. Bu rakamlar daha sonra yapilan incelemeler
sonucunda bazi degisikliklere ugramis olabilir.

Her depremden sonra, celik yapilara olan ilgi énce artar,
kisa bir sire sonra unutulur. Ancak bu kez durum farkli.
Son depremde yUz binlerce betonarme ve yigma yapi yikildi
agir hasar alan betonarme ve prekast sanayi yapilar
yikilmak zorunda kalirken, hasar alan gelik tagiyicr sistemli
sanayi yapilar kisa sirede faal hale geldiler. Hi¢ suphe
yok bilim insanlari bunlarin nedenlerini aragtiracak, bilinen
“dogru projelendirilen, dogru malzemeyle dogru yapilan
her yapi guvenlidir” gibi kalip cOmlelerin arkasindaki
gercekleri belirleyeceklerdir.

1999 Depremi'nden sonra gegen 24 yilda Ulkemizde
kullanilan ¢elik yapi orani (sanayi yapilar déhil) belki de
%3'lerden %5’lere veya biraz Uzerine ¢ikmig olabilir. Buna
karsilik Glkemizde mevcut yapi stokunun yaklasik %95'inin
betonarme, prekast, yigma ve diger tip yapi oldugunu
biliyoruz. Sektér olarak yine biliyoruz ki %95 ve %5 orani
(ya da dengesizligi) gelismis bir deprem Ulkesi icin kabul
edilebilir degildir ve gelecek depremler icin 8limlere ve
maddi kayiplara davetiyedir.

Ancak, Glke olarak bu dengesiz dagilimi Prof. Dr. Ustin
Dskmen'in deyisiyle “6gretilmis caresizlik” i¢inde kabul
etmis durumdayiz. Oysa yapilmasi gereken, Ulkenin
ihtiyaci olan yeni bir celik yapi hedefi belirlemek ve bu
hedefe kararli ve sistematik bir sekilde ilerlemektir. Deprem
Ulkesi olan Ulkemizde de en az ¢imento Ulkesi Fransa
ve Almanya’daki gibi %70’e karsilik %30 celik tasiyici
sistemli yapi olmak zorunda. Aksi takdirde, bilimsellikten
vzak, aligkanhklarimiza dayali davraniglarimizla gelecek
depremlerde 100 binlerce can vermeye, 100 milyarlarca
Euro ekonomik kayba ugramaya devam ederiz.

Bir an dugUnelim, Kahramanmaras depreminde tim
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Celik Apartmanlari — Antakya yapilar celik olsaydi ne olurdu diye. Bélgede depremden
etkilenen 17 ilde hasar alan oldu ama bir tek celik yapi
Depremden 6nce yikilmadi. Bu konuda en carpici hasar érnedi olarak

Antakya’da yapilmig olan Celik Apartmanlar hakkindaki
géruntiler yanda paylasilimigtir.

20 Subat 2023’te merkez Ussi Defne ve Samandag ilceleri
olan 6,4 ve 5,8 Mw biytkliginde meydana gelen iki
depremden sonra Antakya’daki binalarin ve kiguk sanayi
yapilarinin cogu yikildi veya agir hasar aldi. Antakya’daki
yukarnida belirtilen hasarli  gelik  yapilardan  birinde
muhtemelen zemininde meydana gelen ¢cékmeden sonra
meydana gelen hasar asagida gérilmektedir. ilk anda
bu hasar meydana gelse dahi igindeki insanlarin binay
gUvenli bir sekilde terk edebilecekleri anlagiimaktadir. (En
alttaki fotograf 27 Nisan 2023 tarihinde ¢ekilmistir.) Sonug
olarak mimkin olsa da tOm yapilar gelik olsaydi, hi¢ can
kaybi olmayabilirdi.
6 Subat Kahramanmarag Depremi’nden hemen sonra

Sonraki  depremlerde yararlanmak Uzere kurtarma
operasyonlariyla ilgili de su degerlendirmeyi yaptik;
Kahramanmaras depremine yurt disgindan 90  Ulkeden
gelen, yurticinden de kamu ve yerel kurulusglarin kurtarma
ekipleri ve génillilerden olusan ve bir kismi modern
ekipmanlarla donanmig ve arama képeklerine sahip cok
sayida kurtarma timi vardi. Agir hasarh ve yikilan binalar
grubunda 518.009 binadan 200.000 adedinin yikilmig
oldugunu, iyimser rakamlarla 1.000 ekibin goérev
aldigini varsayarsak ve her ekibin 10 enkaza ulagtigini
kabul edersek, 10.000 enkazda kurtarma operasyonu
miUmkin olabilir. Bunun anlami; yikilan  binalarin
%5'inde kurtarma gerceklestirilebilecek, enkazin geri
kalan %95’'ine ulasmak mUmkin olamayacak ve
oradaki varsa ilk agamada canh kalan insanlar adeta
kaderlerine terk edileceklerdir. Kurtarma organizasyonu
mutlaka gelistirilmeye devam edilmeli, guglendirilmeli
ama depremdeki 8lumleri engellemenin tek yolunun
depremde yikilmayacak deprem direngli yapilar
yapmak oldugu daima géz éninde bulundurulmalidir.

Celik Yapilarin Deprem Hasar Tespiti Calismalari

6 Subat 2023 Kaohramanmaras merkezli depremlerin

ardindan Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhg

Yapi Isleri Genel Mudurlogonin (YIGM) 29 Mart 2023
20 Subat Hatay Depremi’nden sonra tarih ve “Hasar Tespit Calismalar” konulu yazisi uyarinca

deprem bdlgesindeki ¢elik yapilarin hasar kontrolGnin

yapilmasi ilk kez Turk Yapisal Celik Derneginden istendi.

YIGM'nin talimat tzerine celik yapilar konusunda uzman
doérdi akademisyen 11 muhendisin gondlly katilimlaryla
hasar tespit ekipleri olusturuldu ve hasar tespiti yapilmasi
istenen Payas, Antakya, Iskenderun, Kahramanmaras ve
Osmaniye’deki hasarli oldugu bildirilen ¢elik yapilarin
hasar tespitleri yapildi, daha énce betonarme ve yigma
yapilarin hasar tespit esaslarina gére belirlenen hasar
derecelerinin celik yapilarin ézelliklerine uygun olmadigi
g6ruldi ve bulgular 18 Nisan 2023 tarihinde cogunlugu
akademisyenlerden  olusan  TUCSA  Hasar  Tespit
Komitesi’'nde tarhigilarak degerlendirildi.

Caligmanin  énemli sonuglarindan  biri; deprem hasar
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tespitine iligkin mevcut yasa, yénetmelik ve yénergelerin
yapi stokunun %95’ini olusturan betonarme ve yigma
yapilar igin hazirlanmig oldugu, yapi stokunun yaklagik
%5'ini olusturan celik yapilarin deprem hasar tespitinin
yapilmasiicin celik yapilarin zelliklerine uygun dizenlenmis
mevzuata ihtiyag oldugu tespit edildi.

TUCSA heyeti 26-28 Nisan 2023 tarihlerinde bolgede
incelemeler ve YIGM yetkilileri ve yerel yéneticiler dahil
ilgililerle gérismeler yapti. Bu kapsamda, daha énce
betonarme ve yigma yapilarin hasar tespit esaslarina gére
dizenlenen hasar raporlarinin bir kismi, celik yapilarin
dzelliklerine gére duzeltildi.

Turk Yapisal Celik Derneginin 25 Nisan 2023 tarih ve
“Hasar Tespit Caligmalan” konulu yazisi ile Hasar Tespit
Komisyonumuzun da gorisleri paralelinde  TUCSA'nin
énerileri YIGM'ne bildirildi. Daha sonra 26 Temmuz
2023'te Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhg Yapi
i§|eri Genel Midirt Banu Aslan, TUCSA heyeti tarafindan
ziyaret edildi ve kendilerine TUCSA Celik Yapilar Deprem
Hasar Kontrol Dokimani ¢alismalari ile 16 Ekim — 4 Kasim
tarihleri arasinda bir gin sireli olarak OSTIM Teknik
Universitesi konferans salonunda yapilmasini planladigimiz
Deprem Direncli Yapilagma Zirvesi basta olmak Gzere
etkinliklerimiz hakkinda bilgi verildi.

31 Mart 2023 tarihinden itibaren yapilan Celik Yapilarin
Deprem Hasar Tespiti ¢ahgmalar sirasinda  asagidaki
hususlar tespit edildi.

e Konut tipi yapilarla ilgili olarak, Antakya’da agir
hasarli Celik Apartmanlar vardi ve yukarida bu
yapilar hakkinda fotograflarla bilgi verildi. Bunun
disinda, sayisal olarak sanayi yapilarindan ¢ok
azi hakkinda teyit amaciyla hasar tespiti talep
edildi. Celik yapilar konusunda uzmanligi olmayan
muhendisler tarafindan yapilan ilk degerlendirmede
agir hasarl olarak tanimlanan yapilarin (biri harig)
cogunlugunun orta veya az hasarli oldugu géroldo
ve YIGM yetkilileriyle koordineli olarak buna uygun
dizeltmeler yapild.

e Betonarme yapilarda kolonlardan biri kirllir veya
tastyicr 6zelligini kaybetmesine neden olacak hasar
alirsa binanin yikilmasina karar verilirken, celik
tagtyicr sistemli yapilarda tom tasiyici elemanlarin
degistirilebilme veya tamir &zelliginden dolayi,
bu yapilarin cok &zel durumlar diginda bir hol
veya o bodlgede alinacak tedbirler sonucunda
yikilmamasinin, sanayi faaliyetine devam etmesinin
mUmkin oldugu, bdylece afetler nedeniyle yerel
ekonominin duraganlagsmamasinin saglanabilecegi
g6ruldi. Bunun sonucu olarak, celik tasiyicili sanayi
yapilarinin, can kaybini  dnlemesinin  yaninda
en biylk avantajinin depremden sonra hasar
alsa dahi kisa sirede tekrar faaliyetine devam
edebilmesi, dolayisiyla hem sosyal ve moral hem
ticari agidan bélgeye biylk avantaj saglayacad:
goroldi. Hentz deprem hasar kontroline iligkin
mevzuatta yer almamasina ragmen (bunun igin
YIGM’nin talimatiyla calismalar baslatildi) bu olumlu

uygulamalar komisyon kararyla hayata gegirildi.

e Celik vyapilarin  Yesil Mutabakat Eylem Plani
paralelinde  sifir  karbon  hedefine  ulagmaya
sagladig katkilardan her platformda bahsedilmekle
beraber, tasiyict  elemanlarin  degistirilebilme/
takviye edilebilme 6zelliginden bu depreme kadar
pek bahsedilmemisti. Dolayisiyla, gerek tasiyici
elemanlarin  yukarida belirtilen  &zellikleri, gerek
CO, saliminin azaltlmasina katkisi daha  &énce
TUCSA Onceki Bagkani Prof. Dr. Nesrin Yardimci
ve TUCSA Basgkani H. Yener Gur'es tarafindan
hazirlanan “Deprem ve Kentsel DénUsimde Celik
Yapilar Et0di” kapsamina alinacaktir.

e 9 Agustos 2017 tarihinde hazirlanarak Turkiye Celik
Ureticileri Dernegi kanaliyla Cevre ve Sehircilik
Bakanhgina ulaghinlan séz konusu ettde asagdidaki
linkten ulasilabilir.
https://tucsa.org/tr/yayinlar.aspx?yayin=3

Ulkemizde Celik Yapilar Neden Yeterince Yapilamadi?
Yillardir sektér olarak kendimize sordugumuz soru:
Mademki deprem Glkelerinde c¢elik yapilar bu kadar
énemli, hatta zorunlu, neden betonarme, prekast beton
ve yigma yapilar ile gelik yapilarin orani %95 ve %5
oluyor? Piyasa kosullarinda son 24 vyilda celik yapi
kullanim oraninin nasil minik minik arthgindan yukarida
bahsetmistik. Peki neden?

Kartopu etkisi de diyebilecegimiz  baslangictaki
biuyimenin cok yavas olmasi gibi, bu oranin da %3'ten
%5'e yiUkselmesi uzun yillar aldi. Zannedildi ki, “dogru
projelendirilen, dogru malzemeyle dogru yapilan her
yapi guvenlidir”. Burada Glke kosullari hesaba katlmadi
ve “dogru yapilan” ifadesi romantik bir sekilde ele alindi.
Strateji ve Bitce Baskanhginin 18 Mart 2023 tarihindeki
rakamlarina gére 11 ildeki binalarin %9,2'sinin yikilmig
veya agir hasarli, %65,8'i hasar almamis. Acaba bu sonug
bizlere “bu kadar kusur kadi kizinda da olur” dedirtmis ve
depremde 100 binlerce insanimizin dlecegini 6n gérmemizi
engellemis olabilir mi2 Malzeme konusunda ise “biz boyle
g6rdik, boyle dgrendik” misali aliskanliklarimiz, hangi
malzemenin hangi kosullarda daha uygun olacaginin
yeterince degerlendirmemize mani olmus, hafiflik stneklik
tamir edilebilirlik gibi bircok &zelligi ikinci plana itmemize
sebep olmus olabilir.

Cimento ve c¢eligin yapilarda kullanilmasi, cimento
ve celik yapi sanayilerinin Ulkemize gelisi ve geligmesi
ile ilgili zamanlamanin da bu énceliklenmede etkisi var.
Anadolu’nun yapi geleneginde tag yapiyi Paleolitik dénemin
sonuna ve Neolitik dénemin (MO 10.000-5.400) basina
tarihlenen Goébeklitepe kalintilarindan da gértyoruz. Daha
sonra kerpic ve yigma yapilari da bu topraklarda gérmek
mUmkon.

Yapilarda kil gibi baglayicillarin tag ve tuglalar arasinda
kullanilmasi  milattan  éncesine dayanirken, bildigimiz
anlamda ¢imentonun ve c¢eligin kullanilmaya baglamasi
18. yuzyilda yaganan “Sanayi Devrimi” paralelinde yaklagik
ayni dénemlere denk geliyor.
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Dinya’da ¢imento Uretim ve satgina 1878 yilinda
baglanmasina ragmen, Turkiye'nin ¢imento sektéri ile
tanismasi ise esas olarak Osmanl imparatorlugu’nun
c6kis dénemlerine rastlayan 1912 yilinda Aslan Osmanl
Anonim Sirketine ait Darica Fabrikasi ile Eskihisar
Portland Cimento ve Su Kireci Osmanli Anonim
Sirketine ait Eskihisar Fabrikasinin igletmeye alinmasi
ile olmustur. Bu paralelde ilk Cimento Fabrikasi 1848'de
ingiltere’de kuruldu. ilk Alman Cimento Standardi 1860
yilinda olusturuldu ve American Concrete Institute (ACI')nin
kurulusu ve ilk Amerikan Y&netmeliklerinin olusturulmasi
ise 1913 yilina rastlamaktadir 234,

Yazil  kaynaklara gére, kdkeni Tuirklerde Ergenekon
destanina, Almanya’da Edda, Wielandsage ve Nibelungen
destani gibi efsanelere dayanmakta ise de demirin ilk elde
edilisinin MO 1000 yillarina dayandigi belirtilmektedir.
Demir gesitli formlarda kullanildikian ve gelistirildikten sonra
ilk sivi celik 1740 yilinda ingiltere’de retildi. Aimanya’da
bu proses ancak 19. yiOzylin baginda kullaniimaya
baglandi. Demir ve ¢eligin bildigimiz anlamda ingaatta
kullaniimasi ise binalarda ingiltere’de 1726’da Wales'de
White Gates ve 1796'da Shrewsbury’deki Charles Bage's
Flax Mill'de, képrilerde ise yine Ingiltere’de 1779'da
Coalbrookdale, 1796'da Wearmouth, 1819'da en genis
acikliga sahip, Thames Nehri Uzerindeki Southwark ve
1826'da Mythe Képrilerinde demir dokim (font demir) yapi
elemanlar kullanildi. Bundan sonraki yapilarda gelik yapi
elemanlarn da kullaniimaya baslandi. 19. yizyilda ingiltere
disinda yapilan demir ve celik képriler kapsaminda
1839’da Paris'teki Pont du Carrousel, 1862'de isvicre’de
yapilan Grandfey Viaduct ve 1874'de celik boru ve demir
dékim kullanilarak yapilan Mississippi Képrist sayilabilir.

Turkiye’deki celik yapilarin tarihcesine bakacak olursak,
Feshane veya eski adiyla Feshane-i Amire, Osmanli
Padigsahi Il. Mahmud tarafindan 16 Haziran 1826'da
kaldirlan (Vak’a-i Hayriyye) Yenicerilerin yerine kurulan
Osmanli Ordusu'na (Asékir-i Mansure-i Muhammediye)
Uniforma Uretilmesi amaciyla 1833 yilinda, Istanbul’da
Fatih'in =~ Kadirga  semtindeki  Cindl  Meydani’'nda
kurulmus ve 1835'te hizmete agilmighr. 1839 yilinda ise
Abdulmecid’in fermani ile ginOmizdeki yerine Eyup
Sultan’da Halig kiyisina taginmigtir. 56.000 m? alan Uzerine
kurulu ve 8.000 m? brit kapali alana sahip olan, Glkemizin
gercek anlamda ilk tekstil sanayi kurulusu Feshane, 1851
yilinda Belcika’dan getirilerek monte edilen demir dékim
kolonlarla, celik konstriksiyon yapinin dunyadaki énci
drneklerinden biri oldu.

Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) de Osmanli
dénemindeki ¢elik yapilar acisindan gizel bir érnek. Ayni
yerde bulunan ahsap sapelin yerine yapilacak kilisenin
ilk temel calismalarina 1859'da baglanmig. Bu tarihi
kilisenin statik projeleri ve imalati Viyana'daki Waagner
Company tarafindan 1895'te yapilmis ve sevk edilmig
ingaat 1896'da tamamlanmig ve 1898 yilinda gérkemli
bir térenle aciligi yapilmistir. Kilise dékme demir profiller
celik levhalar, dévme celik (ferforje) kullanilarak yapilmig
taglyici sistem elemanlarina ve civata somun, pergin ve
kaynakh birlesimlere sahip. Yapinin tasiyicilart diginda

Ny

kalan kaplama ve susleme elemanlarinin gogu da ¢elikten
yapilmis. Kilisenin insaati, Fransiz ihtilali‘nin 100. yili
minasebetiyle 1889'da yapilan Eyfel Kulesi‘'nden 7 yil
sonra tamamlanmigtir. Kilisenin ilk renovasyonu 1946'da
son renovasyonu da 2018 yilinda yapilmigtir.

Turkiye'ye celik sanayi ise 29 Eylul 1911'de baoslayan
Trablusgarp savasindan 9 Eylil 1922 tarihinde izmir'in
kurtuluguna kadar savaslarla gecen dénemin ardindan
Gazi Mustafa Kemal Atatirk’in 6ngdéri  ve talimati
dogrultusunda Karabik'te demir ve celik fabrikasi kurulmasi
isi Sumerbank’a verilmisti. Bu amagla acilan ihale
sonucunda 29 Eylil 1936'da bir ingiliz firmasi ile anlasma
yapilmis, tesisin temeli ise 3 Nisan 1937'de Bagvekil ismet
Inéno tarafindan atilmistir. Ancak Torkiye'deki celik yapilar
yukaridaki érneklerde de gériuldogu Uzere uzun yillar
yabanci firmalar tarafindan yapilmigtir. Ulkemizde, celik
konstriksiyon fabrikalari askeri tersanelerin de katkilariyla
cok gec kurulmustur.

Celik Yapilari Bilen Mimar ve Mduhendisler Sayica
Yetersiz. Betonarme ve yigma yapilar konusunda egitim
veren Universitelerimize celik derslerinin girmesi de cok geg
olmus, yakin zamana kadar gelik dersleri segmeli ders olarak
verilmis, ingaat mUhendislerinin biyUk bir cogunlugu celik
dersi almadan mezun olmustur. Cumhuriyet déneminde
yapilarin celik olmaya baslamasindan ginimuizde %5
seviyesine ulasana kadar gegen siregte, dogal olarak
celik yapilari bilen 8gretim elemani sayisi da %5’in altinda
kalmig, ders saatleri de yine %5'ten ¢ok az olabilmistir.

Bunlarin  sonucunda, gelismis bir deprem Ulkesinde
celik yapilarin kararinin verilmesi, tasarimi, projelerinin
onaylanmasi, yapimi ve denetimi icin mimar ve mihendis
sayilarinin bugiinkinin cok Uzerinde olmasi gerekir. Celik
yapilarla ilgili olarak; kamuda karar vericileri destekleyecek
uzman personel sayisi, belediyelerde onaylayacak mihendis
ve mimar sayisi, isveren bUnyesindeki celik uzmani sayisi
yetersizdir hatta codu zaman yoktur. Miteahhitlerin de
dnemli bir bdlumu, benzer zafiyetler nedeniyle aligkanhklar
dogrultusunda hareket etmeyi tercih etmekte, celik yapilar
icin ekstra zahmete girmeyi istememekteler. TUCSA bu
gibi miteahhitlere olanaklari 8lgisinde destek vermekte
belediyelere proje kontrol hizmetleri sunmaktadir.

Deprem kusagindaki  Ulkemizde, depremden dolayi
dlumleri azaltmak amaciyla ¢elik yapilarin, en azindan
deprem kusaginda olmayan Almanya ve Fransa’daki
kullanim oranlarina yUkselebilmesi igin  sadece c¢elik
yapilari bilen mimar ve mihendislerin artmasi yetmeyecek
ilgili meslek liseleri ile meslek yUksek okullarinin yeniden
yapilanmasi ve geligtiriimesi de gerekecektir.

Celik yapilar yeterince bilinmiyor. Deprem sonrasinda
Antakya bélgesinde  konugtugumuz bircok vatandasg
Ustlerine céken yapilariima ederek “bir daha beton yapilara
girmem, celik yapi istiyorum” diyor. Bu maalesef istisnai bir
durum. Diger taraftan, kamunun celik yapilarin dnemini
fark ettigini gériuyoruz, ancak yukarida da belirttigimiz
gibi uzman personel sikintisi cektiklerini hissediyoruz. Son
kullanicr ise yillarca su g sehir efsanesi nedeniyle celik
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yapilara sicak bakamamis:
o “Celik yapilar pahalidir”
e “Celik yapilar yangina ve korozyona (paslanmaya)
kargl dayanikl degildir”
e “Turkiye'de celik yapilarin tasarimini, mohendisligini
ve imalatini yapacak uzman yok”

Gunumizde ise bu kosullanmiglklarin  hepsinin sehir
efsanesi oldugu anlagilmigtir. 2000 yili dncesine kadar ¢ok
yaygin ve gegerli olan “Celik yapilar pahaldir” séylemi
bilimsel olarak degerlendirildiginde, ginimizde celik
yapilarin ilk yatinm maliyeti, projesine bagli olarak bazen
doha ucuz bazen daha pahali ancak yasam déngiUss
sUrdUrUlebilirlik, deger muhendisligi (value engineering)
g6z 6nine alindiginda daima daha ekonomiktir. “Celik
yapilar yangina ve korozyona kargi dayanikli degildir” savi
ise gUnUmUzde yangin givenligi mUhendisligi ve korozyona
kargi gelistirilen  teknikler kapsaminda  gercekligini
kaybetmis, bu husus deneylerle de kanitlanmigtir. Son
olarak “Turkiye'de celik yapilarin tasarimini, mohendisligini
ve imalatini yapacak uzman yok” iddiasinin ise ¢elik
yapi sektérimizin dinyanin her tarafinda celik yapi
yapmasindan da anlagilacagr Uzere bugin icin gercek disi
oldugu gérilmektedir. Tirkiye ginimUzin ihtiyaglarini
karsilama agisindan yeterli bilgi ve uluslararasi deneyime
sahiptir, ancak yukarida bahsettigimiz sayisal yetersizlik
gelecek icin hedeflerin deprem kosullarina uygun olarak
buyUttlmesine ve gergeklestiriimesine yonelikir.

Son kullanici  ve yatnma  agisindan  bakh@imizda
depremde bazi vatandaglarimizin yukarida da degindigimiz
yaklagimlarn disinda gelik yapilarin avantajlarinin anlagiimasi
zaman alacakhir. Bagta deprem riski yUksek bdélgelerdeki
sanayiciler olmak Uzere yatrimcilar, muhtemelen yalniz
depremde yikilmayacak binalara sahip olmak icin degil
ayni zamanda depremden sonra en kisa sirede faaliyetine
tekrar devam edebilmek, ekonomik ve sosyal yasamin
sUrdurdlebilirligini - saglamak icin  celik yapilar  tercih
edeceklerdir. Bu hususun kamu yarari géz énine alinarak
devlet politikasi haline getirilmesi beklenmektedir.

TUCSA Yaz Okulu

Son depremde de goérildu ki, celik yapilar Glkemiz icin
%5'lik alternatif bir yapi degil, insanlarin 8lmemesi igin
asli yapi tUridor, Olkemiz icin kaginilmaz bir gerekliliktir ve
yayginlagsmak zorundadir. Ancak bunun igin basta insan
gUcU olmak Uzere yapilmasi gerekenler vardir. Yine goroldi
ki, celik yapi tasarimi ve uygulamasi egitimi Ulkemizde
her mimar ve muhendise yeteri kadar ulagamamakta ve
uygulayicilar tarafindan da yeterince bilinmemektedir.
Mimarlik ve ingaat muhendisligi 6grencilerinin celik yapi
tasarimi konusunda aldigi egitimlerin; celik yapi tasarimi
konusunda uzman &gretim elemanlarinin yeterli sayida
olmamasi, bu derslerin bazi Universitelerde verilemiyor
olmasi veya egitim saatlerinin yeterli olamamasi gibi
nedenlerle TUCSA Yoz Okulu agilmasina karar verildi.
Hazirliklar iki yil stren TUCSA Yoz Okulu 18 Eylul
2023 Pazartesi gini kapilarini online ve Turkge olarak
dinyanin her yerindeki mimarlik ve ingaat mihendisligi
bslimU égrencilerine agiyor. Yaz okuluna arzu eden mimar
ve ingaat mihendisleri de katilabilecegi gibi, diger ilgili

mUhendislik b&lumu dgrencileri de katilabilirler.

Celik yapilarin yayginlagmasi ve celik yapilar konusunda
yetismis mimar ve mihendislerin sayisinin artirilmasina
yardimca olmak amaciyla katilimi  Gceretsiz ve online
olarak dizenlenen TUCSA Yoz Okuluna katilim igin kayit
zorunludur. Gerek KVKK ve Fikir Haklar Hukuku gerek
katihm belgesi diUzenleyebilmek amaciyla kahlimlarin
elektronik ortamda takibi igin kati kurallar olmasina
ragmen Agustos 2023 ayi sonuna dogru kayit bagvurulari
1.000 kisiye ulasinca, kontenjan 1.500 kisiye gikarilmigtr.
Kayit, ders programi ve diger ayrintilar asagidaki linkten
dgrenilebilmektedir.

https://tucsaevents.org/#yazokulu

Ders Programi ve icerigi, TUCSA Ogrenci Isleri Komitesi
Baskani Prof. Dr. Ozlem Eren koordinasyonunda Prof.
Dr. Gérin Arun, Dr. Ozgir Kéyluoglu, Dr. Selcuk Ozdil
H. Yener Gur'es, Aydin Kulaksiz ve Yesim Guir’es'ten
olusan Planlama Grubu tarafindan hazirlanan TUCSA Yaz
Okulu asagidaki t¢ modulden ve bir proje atdlyesinden
olugmaktadir:

Modil-1: Tanihim (Celik Yapilara Giris)
Modul-2: Cok Katli Celik Yapilar
Modul-3: Moduler ve Hafif Celik Yapilar

Proje Atélyesi: Zorunlu degildir. Modil-1 ve Modil-2
paralelinde yuritilecek bu ¢alismaya, mimarlik veya
ingaat  mohendisligi - bélumlerinde  celik dersi  almig
olanlar ile Modul-1 ve Modil-2 derslerinde %70 ve Uzeri
devami olanlar kahlabilir. Kurstan énce Proje Atélyesi'ne
katilacaklardan ayrica talep alinacak olup, Proje Atélyesi'ne
en az %80 katilim zorunludur.

SONUC ve ONERILER

1.ileride meydana gelecek depremlerde yapilarin
yikilmamasi icin alinabilecek énlemler ve ¢ézimler
icin ortak akilla ve tum kosullanmiglklardan arinarak
dogru stratejiler gelistirilmeli, planlar yapilmali ve
sabirla uygulanmalidir. Bu kapsamda su hususlarin
degerlendirilmesinde yarar vardir:

a. Gerek deprem dayanimi gerek Ulke ekonomisine
olan etkisi nedeniyle deprem bélgelerindeki sanayi
yapilari ile depremde kullanilmaya devam edecek
kamu yapilarinin celik tasiyici sistemli olmasi,

b. Guncel standartlara ve yénetmeliklere uygun
mUhendislik hizmeti gérmemis ve/veya uygulamasinda
hatalar/degisiklikler  yapilmig  olabilecegi  géz
énune alinarak mevcut tUm sanayi yapilarinin idare
tarafindan verilecek bir takvime gére performans
analizlerinin yaphrilmasi ve bunun farkli sanayi yapi
torOne gére ruhsat yenilemesine esas olacak sekilde
belirli periyotlarla tekrarlanmasi (6rnegin 4 veya 6
yilda bir gibi) gerekli gérilmektedir

c. Fay hattina 10 km mesafedeki tom yapilarin gelik
tagiyici sistemli deprem direngli yapi olmasi ve Ozellik
Arz Eden Binalar kapsamina alinmasi,

d. Su anda zafiyet bulunan “Celik Yapilarin Hasar Tespiti
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ve Degerlendirmesi” konusunda; agir ve orta hasar
tanimlarini da iceren mevzuat hazirlanmasi (TUCSA
tarafindan taslak hazirliklarina baglanmigtir).

2. Santiyede yapilan yapilarda insan hatalari riskinin fazla
olmasi nedeniyle, fabrika ortaminda daha uygun kalite
kontrol ve denetime imkén veren santiye digi ingaat (off
— site construction) uygulamasinin mevzuatimizda da yer
almasi,

3. Depremde insanlarin lmemesi icin Ulke capinda gelik
yapilarin yayginlagmasi i¢in dizenlenen TUCSA Yoz
Okulu’'nun  6nUmuizdeki yillarda kamunun ve celik
Ureticilerinin de destegiyle gelistirilmesine ihtiyag vardir.

4. Orta vadede asagidaki énlemlerin alinmasi;

Ny

a. Her gin dinyanin cesitli Glkelerinde sel, siddetli

firtinalar, g1, ormanyanginlar gibi olaylarin artmasina
ve bu artigin geri déntlemez boyutlara gelmesine karsi
kiresel 1sinmayr ve iklim degisikliklerini engellemek
Uzere celik Ureticilerinin ve celik kullanicilarinin da
gerekli énlemleri ve bu yénde yéntem gelistirmeleri
bu énlemlerin Yesil Mutabakat Eylem Plani paralelinde
surekliligi ve surdorilebilirligi saglanmali,

. Fay hatlarinin belirli bir mesafesinde ve sel, ¢g

ve tsunami riski olan bélgelerde yapilagmaya izin
verilmemeli, bu alanda zorunlu olarak yapilacak her
yapinin ilgili yénetmelik uvyarinca Ozellik Arz Eden
Bina statUsinde gozetim ve denetiminin yapilmasi
saglanmahl, bu mUmkin olmadig takdirde bu

a. BuyUksehir Belediyelerinin  de katilimiyla devam balaelerdeki | sncelikl svenli alanl
eden envanter calismalar ve zemin etitleri, bina okglgedejlr el.l .Epl c;r _?'?Ifﬁ_l. Z gﬂuvenlf ql?n ?ro
performans analizleri tamamlanmal, naxiecdimell, IKim degisiaiginee onemil roluordn

sehirlerin betonlagmasinin  8nine gegilmeli, kar

b. Celik  yapilarin  deprem  hasar  fespit  ve ve yagmurlari emmesi gereken topraklarin asfalt
degerlendirmelerinin uzman ekipler tarafindan daha ve beton ile kaplanmasini azaltacak tedbirler
saglkli ve sUratli yapilabilmesi igin illerdeki celik alinarak topraklarin yeniden mombit hale gelmesi
yapilar envanteri gikarnlmali ve 6n planlama igin saglanmalr,

TUCSA ile paylagiimali, . .
. Celik kullanim oranimin ortaloma %5 civarinda

c. Deprem ydnetmeliginin (TBDY 2018) akademisyenler olmasina paralel olarak egitiminin  de  ayni
ve sekiorde calisan uzman muhendislerden olusan oranlarda olmasi dogaldir. Yani ingaat mihendisligi
karma komisyon tarafindan gelistirilmesi (hafif celik bslomlerinde  egitimin  yaklagik  %5‘inin  celik
yapilarin bilimsel olmayan kat sinirlamasinin yeniden %95'inin  betonarme agirlikli olmasina, 8gretim
degerlendirilmesi, moduler celik yapilar ve karma Gyelerinin  de  %95'inin  betonarme  konusunda
celik yapilanin ilavesi déhil) saglanmal, uzmanlagmig olmasina sagirmamak gerekir. Celigin

d. Sehirlerin  yeniden imari ve kentsel doénGsim avantajlarinin daha yaygin ve etkin kullanimi igin
calismalarinda ¢elik yapilarin avantajlarindan istifade egitim konusunda da ciddi bir atilima ihtiyag vardir.
edilmeli, belirli kosullarda (fay hattina yaklagik 10 Ozellikle Covid-19 salgini ve yakinda da deprem
km mesafe icindeki yapilar, yumusak/gevsek zemin nedeniyle egitimlerde aksamalarin yasandigi bu
ve belirli kat yUksekliginin Uzerindeki yapilar, kamu dénemlerin ardindan daha ciddi énlemlere ihtiyac
yapilari gibi) yapilacak yapilarin celik tasiyicr sistemli oldugu gérilmektedir.
deprem direncli yapr olmasi kurali getirilmeli, . Her seyi devletten beklememek gerekir disincesinden

e. Celik yapilar konusunda ruhsat veren veya denetim hareketle, 1952 yilinda kurulmus Avrupa Kémir ve
yapan mUhendislerin belirli egitimleri almasi zorunlu Celik Toplulugu (ECSC) tarafindan olusturulan Kémir
hale getirilmeli, bu kisilerin yeterlilik belgesi almasi ve Celik Arastrma Fonu (RFCS) gibi bir fonun celik
saglanmal, Ureticilerinin ortak girisimiyle olugturulmasina ve celik

f. Celik yapilarin  toplam yapilar igindeki orani yapilar déhil celik sektérini ilgilendiren konularda

Ulkemizde maalesef c¢ok diusik olmakla beraber
avantajlarindan daha fazla yararlanabilmek icin kamu
ve yerel yénetimlerin Deprem Komisyonlarina ve Kent
Konseylerine Turk Yapisal Celik Dernegi davet edilmeli.

5. Uzun vadede sonuglarini hemen alamayacagimiz ama
derhal uygulamaya baglanmasinda yarar gérdigimiz
islemler;

Kaynakea

sUrdurilebilir egitim ve aragtirmalarin desteklenmesini
saglayacak bir vakfin en kisa zamanda kurulmasi ve
bu vakfin ileride, uluslararasi kurumlarla da ig birligi
icinde celige 6zgU bir Universite kurmasi,

. Uzun vadede oniversiteler de déhil olmak Uzere

egitimin her kademesinde, is etigi konusunun éncelikli
olarak ele alinmasi gereklidir.

1 - hitp://www.koeri.boun.edu.tr/bilgi/buyukluk.htm ve https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_magnitude_scale

2 - Celenk A., Peker S., Cimentonun Tarihcesi ve Tirkiye Cimento Sektéri, H.O. Sabana Holding Cimento Grubu Yayini
3 - https://www.turkcimento.org.tr/tr/cimento_uretiminin_tarihcesi

4 - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.13071
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| DEPREM - 5: |
INSANLAR OUMESIN DIYE CELIK

H. Yener Gur’es
Turk Yapisal Celik Dernegi Yénetim Kurulu Baskani
Avrupa Yapisal Celik Birligi (ECCS) Onceki Baskani

“Ayni seyi tekrar tekrar yapip farkh sonuclar beklemek deliliktir”

Albert Einstein, George Bernard Shaw, Max Nordau,
George A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie
Potter ve Werner Erhard gibi isimlere de atfedilen, fakat kime
ait oldugu kesin bilinmeyen bu sézler Uzerinde dUginmeye
ve onlari, depremlerden yeterince ders alamadigimiz ve
ahskanlklarimizin diginda ¢6z0mler Uretemedigimiz sirece
tekrarlayacagiz.

Ajandam késgesinde bugine kadar 6 Subat Kahramanmaras
ve 20 Subat Hatay depremiyle ilgili dért yazimizi paylastik:

* 80. Ocak-Subat sayimizda “Deprem Manifestosu”,

+ 81. Mart-Nisan sayimizda “istatistik Bilimini Yok
Saymayalim, Ders Alalim”,

* 82. Mayis-Haziran sayimizda “Kalite ve Oz Denetim

Bir Kultordor, Degisim Gerektirir”

* 83. Temmuz-Agustos sayimizda da “Deprem icin Ne
Yapmaliyiz” yer aldi.

Bugiinki  besinci Deprem yazimizda “insanlar
Olmesin Diye Celik” konusunu ele alacagiz.

Vaktiniz olursa bes sayidaki yazilarin pes pese
okunmasi yararli olacaktir ¢unkid onlarda yalniz
durum tespiti ve yorumlar degil, son kullanici,
sektér, Oniversiteler ve kamu kurumlari icin de ¢6zim
énerileri var. Dileriz bu yazilanlar ilgilileri dUginceye
ve eyleme sevk eder, yapilanlari savunmak ve
sUrdirmek yerine insanlarin 6lmemesi igin bir
seyler yapmis oluruz.

Turkiye bir deprem Ulkesi, diger bir deyigle sismik
aktivitesi yUksek bir Ulke ve her yil depremlerle
hagir nesir oluyoruz. Tarih boyunca depremler
100 binlerce can almig. Cumhuriyet déneminde
yasadigimiz biyUk depremlerden ikisine bakalim:
26 Aralik 1939 tarihinde (bazi kaynaklara gére
27 Aralik 1939 gininde saat 01.57’de) moment
buy0klogyo 7.9 Mw olan Erzincan Depremi’nde
32.962 vatandasimizi, 17 Agustos 1999'da
baslayan ve 12 Kasim’'da Dizce’de devam
eden 7.4 Mw buyoklogondeki Buyuk Marmara
Depremi’'nde 18.373 canimizi kaybettik.

Sorun Deprem Yénetmeliklerinde mi?

Her seferinde deprem ydnetmeliklerini geligtirdik.
ilk kez “Zelzele Mintikalarinda Yapilacak insaata
Muteallik Ahkam ile Birlikte Bilumum Insaata
Ait  Teknik Normlar” adiyla bir talimatname
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yayimlandi. Bunu takiben, Erzincan Depremi’nin ardindan
bir yil dahi gegmeden, 1940 yilinda TC. Nafia Vekaleti
(Bayindirlik Bakanh@) tarafindan “Zelzele Mintikalarinda
Yapilacak insaata Ait italyan Yapi Talimatnamesi”
(ZMYIAIYT-1940) Afet
yapilacak yapilar hakkindaki yénetmelikler, ginimuize
kadar geliserek geldi. 1940 Yénetmeligi, 1947, 1953,
1961, 1968, 1975 ve - 17 Ocak 1994'te ABD Kaliforniya
Eyaleti'ndeki 6,7 buiyikligindeki Northridge Depremi ve
17 Ocak 1995te Japonya’da Kobe sehrini vuran Biyik
Hangin Depreminden sonra - 1998'de revize edildi. 1999
depreminden sonra 2007 yilinda yUrirlige giren Deprem
Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik
(DBYBHY-2007) ve son olarak da Turkiye Bina Deprem
Yoénetmeligi (TBDY-2018) 18 Mart 2018 tarihli Resmf
Ocak 2019 tarihinde de

yayimlanmugtir. boélgelerinde

Gazete'de yayimlandi ve 1
yorurloge girdi.

Depremde bu kadar ¢ok binanin yikilmasinin nedeninin
yonetmelikler olmadigini, hatta  Torkiye’deki
Yénetmeligi'nin bircok Ulkedeki deprem standartlarindan
daha konservatif ve guvenli oldugunu daha 8nceki
sayllarimizda da belirtmistik. Bununla birlikte bu kadar
can kaybina ve ekonomik kayiplara neden olacak sayida
kak yénetmeliklerin
yeterince uygulanmamasina neden olan teknik ve idari
her kademedeki
kaynaklandigr yénindeki kanaatlerimizi ifade etmistik.
Yukarida rakamlarla agiklanan bu aci deneyimi cok iyi
degerlendirmemiz gerekir.

Deprem

binanin  yikilmasinin nedeninin

insan hatalarindan  ve ihmallerden

Gelismis Ulkelerde Neden Binalar Gelik Yapiliyor?
Her bir ydnetmelik gincellemesinde ¢ok degerli akademik
calismalar yapildi, hesap yéntemleri guncellendi, givenlik
katsayilar artinildi. Ama su soruyu yeterince hesaba
katmadik ve degerlendirmedik: Japonya ve Amerika
gibi gelismis Ulkelerde neden bu kadar ¢ok celik yapi
yapiliyor? Yanit basit: insanlar &lmesin diye! Yillarca,
Prof. Dr. Psikolog Ustin Dékmen’in tanimiyla “&gretilmis
caresizlik” icinde “celik pahalidir” gibi
arkasinda saklandik. Pahali sandigimiz bu fark, son
depremden élen 50.000'den fazla insanin canindan daha
mi degerliydi?

bahanelerin

Cogumuzun televizyonlardan tanmidigr Japon Deprem
Uzmani ingaat Yioksek Mihendisi Yoshinori Moriwaki'ye
Japonya’daki ingaat sektért ile ilgili genel sorular
soruldu ama celik yapilar konusunda herhangi bir
soru sorulmadi. Kamu, Oniversite, ingaat sektéri gibi
kurumlarda dahi celigi bilen mimar ve mUhendis sayisi
%2-3 mertebesindeyken program yapimcisi nereden
bilsin “Japonya’da neden bu kadar cok gelik yapi
yapiliyor2” sorusunun sorulmasi gerektigini. Onu da biz
soracadiz dnUmuizdeki ginlerde.

Ny

Moriwaki’‘nin genel olarak ingaat sektériyle ilgili dile
getirdigi farklar sunlar:

e Tirkiye'de 350.000 mditeahhit var, Japonya'da
10.000'den az. Turkiye'de miteahhit olabilmek icin
hicbir egitim yeterliligi aranmazken, Japonya’'da

kiguk bir bina yapilirken dahi isin basinda bir ingaat
mUhendisinin olmasi gerekiyor. Yapabilecegi is ile ilgili
olarak muteahhit firmanin bunyesinde bulundurmasi
gereken muihendis sayisi belirlenmis (Ornegin cok
katli buytk insaat yapan firma icin “en az 100 ingaat
mihendisi” gibi).

e Turkiye'de 4 yillik lisans egitimi alan yeni bir ingaat
muhendisi proje imzalama yetkisine sahip. imza yetkisi
alabilmek icin; Japonya’da 4 yillik egitimden sonra
doktorlar gibi 2 sene staj (santiyede ve/veya proje
ofisinde) yapmak gerekiyor ve bundan sonra da sinava
giriyorlar. Bu sinavlara girenlerin de ortalama yaklagik
%7'si basarili oluyor ve yetkilendiriliyor.

* Cok nadir olmakla birlikte hatali yapr yapanlara
Japonya'da agir cezalar veriliyor. Kayitlarimiza gére
Turkiye'de Veli Gécer disinda ceza alan ve cezasi infaz
edilen bir muteahhit galiba yok.

normal

e Japonya'da kosullarda binalarin  deprem

esnasinda  farkls dolayi  birbirlerini
etkilememeleri icin aralarinda bir metre veya daha
fazla mesafe birakiliyor, Tirkiye’de ise bitigik bina sayisi

cok fazla.

salinimlardan

Bu soruya gerek idare gerek akademik cevreler déahil
ilgililerin yeterince egilmemesi sonucunda Turkiye'deki celik
tagiyici sistemli konut tipi binalarin toplam yapi stoguna
orani %1 civarinda, sanayi yapilari da déahil edildiginde
toplam celik yapilarin %5 civarinda kalmasina neden
olunmustur.

Simdi rakamlarla 6 ve 20 Subat Kahramanmaras ve Hatay
Depremlerindeki duruma bakalim. 6 Subat'ta merkez Gssu
Kahramanmaras olan, biri 7.7 digeri 7.6 buyikloginde,
9 saat arayla meydana gelen iki deprem ve ardindan
yasanan depremlerden “Genel Hayata Etkili Afet Bélgesi”
ilan edilen 17 ilimizin (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep,
Malatya, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa, Adiyaman, Osmaniye,
Adana ve Elazi§ ile Bingél, Kayseri, Mardin, Tunceli, Nigde
ve Batman) dogrudan etkilendigini gegen sayilarimizda da
paylagmighk.

Cumbhurbagkanhgr Strateji ve Butce Bagkanliginin 17 Mart
2023 tarihinde yayimlanan raporunun (https://www.sbb.
gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kahramanmaras-
ve-Hatay-Depremleri-Raporu.pdf) 65. sayfasinda yer alan
Tablo 34 (Bslgedeki Yikilan/Yikilacak Binalarin Durumu)
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rakamlarina gére depremden etkilenen 11 ilde; 35.355
binanin (96.100 bagimsiz bslimin) yikildigi, 17.491
binanin (60.728 bagimsiz bsdlumin) acil yikim bekledigi,
179.786 binanin agir hasarl oldugu, 40.228 binanin orta
ve 431.421 binanin ise hafif hasarli durumda oldugu tespit
edildi.

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi Yapi isleri
Genel Mudorlogonin, 19 Subat 2023 tarihi itibaryla
yayimladigi Hasar Tespit Raporu’ndan sonra 28 Subat
2023 tarihinde yayimladigi bilgide su veriler yer almaktadir:
incelenen bina sayisi 1.520.000, yikik ve agir hasarli olan
bina sayisi 202.000 ve bagimsiz birim sayisi 582.000"dir.
Yap: Isleri Genel Mudurlogonon 12 Haziran 2023 tarihli
incelemelerine goére ise yikik bina sayisi 38.901, acil
yikilacak 21.208, agir hasarli 202.366 (toplam acil, agir
hasarli ve yikik konut sayisi 262.475), orta hasarli 44.346,
az hasarli 627.805 bina tespit edilmis, 132.780 binada ise
hasar tespiti yapilamadigi agiklanmugtir.

Yukarida  belirtilen Deprem Sonrasi  Degerlendirme
Raporu’nun 35. sayfasinda yer alan Tablo 19 (Deprem
Bslgedeki Binalarin Tasiyici Sistemi %) rakamlarina bakalim;

. . Prekast Beton .
Betonarme | Celik | Yigma Prefabrik Diger
Bina 86,7 2,4 3,5 3,6 3,9
Daire 95,4 0,4 1,3 0,6 2,3
Bu tabloya gére, depremden etkilenen ilk 11 ildeki

5.649.317 bagimsiz birimin de yer aldigi binalarin (sanayi
yapilart dahil) %86,7'si betonarme, %3,5'i yigma, %3,6
prekast beton prefabrik, %2,4'0 celik (buyik cogunlugu
sanayi yapisi), “Daire” olarak belirtilen satirda konut
6zelinde bakildigi zaman %95,4'0 betonarme, %1,3'0
yigma, %0,6’si prekast beton prefabrik, %0,4'0 celik
tastyicr sistemli yapilardir. Tablo 20 [il bazinda Hasar Tespit
Raporu (6 Mart 2023)] rakamlarina gére; bu binalardan
518.009 konutun yikilmig / agir hasarli / acil (%9,2),
131.577 adedi orta hasarh (%2,3) ve 1.279.727 adedi
az hasarli (%22,7) olarak belirlenmigtir. Bu rakamlar daha
sonra yapilan incelemeler sonucunda bazi degisikliklere
ugramis olabilir.

Depremin bilancosuna bakh@gimizda; yerinde yapilan
incelemelerde de goéruldigu Uzere, higbir celik yapi
yikilmazken 200 binden fazla betonarme, beton prekast
prefabrik ve yigma yapi yikildi, deprem sonrasinda
yayimlanan resmi rakamlara gére 50 binin Uzerinde insan
beton bloklarin ve yigma yapilarin altinda can verdi.

Celik Yapilar Yikilmadi Ama Hasar Almadi mi?
Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi Yapi Isleri
Genel Mudirlogunin 29 Mart 2023 tarihli talimat Gzerine

Turk Yapisal Celik Dernegi tarafindan olusturulan uzman
ekipler tarafindan deprem bélgesinde celik yapilarin
hasar tespit calismalart yoritolmustir. Bu kapsamda Celik
konutlarin hasarlarina bakhgimizda, gegen sayimizda
fotograflariyla da gésterdigimiz gibi Hatay Antakya’daki
yan yana 3 “Celik Apartman” 6 Subat depreminde hasar
almig ancak icindekiler rahatlikla binayi terk edebilmislerdir.
20 Subat Hatay depreminde ise hasarli bu ¢ binadan
biri muhtemelen zeminde meydana gelen sivilasma veya
¢dkmeden kaynaklanan ikinci bir hasar almis ve agir
hasarli hale gelmis, ancak celik yapinin sinek ve hafiflik
dzelligi nedeniyle bina yikilmamugtir.

ilk goézlemledigimiz sey “hicbir celik yapinin yikilmamisg
olmasi” idi. Celik Yapilar dergisinin 80. (Ocak — Subat
2023) sayisinin 10 ve 81. (Mart — Nisan 2023) sayisinin 15.
sayfalarinda iskenderun’daki Steel Towers ve Antakya’daki
Muze Otel celik binalarindan bahsetmistik.

Soguk sekillendirilmis ince cidarh gelik profillerle yapilmig
bir hafif celik okul incelendiginden hicbir hasar almadig
gozlemlenmistir.

sosyal medyada yikilan
binalardan geriye kalan ve sapasaglom ayakta duran
bir ¢elik yangin merdivenini
sistemin depremde hasar alsa da yikilmamasini saglayan
dzelliklerinden 0¢UnU  elastikiyet, sUneklik (ductility) ve

Bunlarin  disinda, gunlerce

hatirlariz.  Celik tasiyici

hafiflik olarak sayabiliriz. Merak edenlerin bu konuda
youtube kanalinda yayimlanmis celik cerceve, cok katli
yapilar ve/veya hafif celik yapilar icin gergeklestirilmis
olan deprem (earthquake) / sarsma tablasi (shaking table)
testlerini izlemelerini éneririz.

26-28 Nisan 2023 tarihlerinde deprem bélgesine inceleme
maksadiyla yaptigimiz ve Celik Yapilar dergisinin 81. (Mart
— Nisan 2023) sayisinin 10-17. sayfalarinda anlatilan
(https://tucsa.org/tr/celik_yapilar_yazi.aspx2yazi=1378)
ziyarette, kigUk bir sanayi tesisini ziyaret ettik. Muhtemelen
ruhsati olmadigi icin envanterde yer almayan, dolayisiyla
hasar degerlendirmesi yapilamayan bina bizlere yeterli
mUhendislik hizmeti almamis ve kéts yapilmig izlenimi
veriyordu ama halé ayaokta duruyordu. Tabii bu demek
degildir ki her celik yapi her depremde ayakta kalir. Hatta
bunun Uzerine TUCSA Hasar Tespit Komisyonu yaphgi
degerlendirmede su iki hususu da gindemine aldi:

1. Deprem hasar tespit mevzuati, binanin deprem nedeniyle
aldigr hasarin belirlenmesini esas almaktadir. Depremde
yikilmamig bir bina, hasar almis hatta hasarsiz olarak
depremden ¢ikmis dahi olsa, standart ve ydnetmeliklere
uygun yapilmamigsa bir sonraki depremde gé¢cmeyecegini
garanti etmek mimkin degildir. Bu nedenle, hasar tespiti
sirasinda sadece depremden kaynaklanan hasarlar degil,
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standart ve ydnetmeliklere uygun yapilip yapilmadigs,
dayanip  dayanmayacagr  da
degerlendirilmelidir. Komisyonun degerlendirmesine sunu

bir sonraki depreme
da ekleyebiliriz: Aksi takdirde, hasarsiz veya az hasarli
raporu verilen bir binanin depremden énce standart digi
yapilmasindan kaynaklanan yapisal eksikliklerden dolayi
bir sonraki depremde yikilmasi halinde bunun vebali kimde
olacaktir: raporu dizenleyende mi, raporun bu sekilde
verilmesini dngérende mi?

2. Deprem sonrasinda yapilan hasar tespit ¢alhismalari,
depremden &énce su veya bu nedenle belirlenemeyen
ruhsatsiz yapilarin tespiti, envantere déhil edilmesi ve
gerekiyorsa eksikliklerinin tamamlanmasi igin olumlu bir
firsat olarak degerlendirilebilir. Cinks, Japon Deprem
Uzmani insaat Yiksek Mihendisi Moriwaki'nin de dedigi
gibi, ruhsatsiz binanin da tasarimi iyi yapilmis ve ingaati
da iyi olabilir. Bunun icin énce tespit yapmak, performans
analizine gdre zayifsa giclendirmek gerekebilir.

Sanayi yapilarinda celik tasiyici sistem farkli nedenlerden
dolayr doha da énem kazanmigtir. Depremden sonra bir
sUre icin bélgede ekonomi durma noktasina gelmistir. Celik
yapilarin bildigimiz fakat fazla sé6zin etmedigimiz, ancak
bu depremde ne kadar énemli oldugunu gdzlemledigimiz
bir 6zelligi 6ne cikti. Bu 6zellik: ¢elik yapilarda tOm
tasiyicr sistem elemanlarinin degistirilebilir olmasi idi.
Béylece, bir kolonu dahi hasar alan betonarme ve prekast
beton prefabrik sanayi yapilari devre digi kalirken, celik
yapilarin kolon, kiris, capraz ve stabilite baglantisi gibi
tagtyici elemanlar kisa strede onarilarak veya degistirilerek
tesisin faal hale gelmesi saglanmigtir. Bunun disinda, bir
veya bazi kolonlar hasar almig ancak binanin tminin
tastyicih@ini etkilemeyen hasar durumlarinda binanin bir
hol0 veya bolimi emniyete alinarak diger bsélimlerde
ekonomik faaliyet strdirilebilmistir. Sonug olarak gerek
can givenligi gerek ekonomik sOrdurilebilirlik gerek
sagladigi moral ve motivasyon sayesinde yagamin bir an
dnce normale dénmesine katkisi gibi sosyolojik etkilerinden
ve yararlarindan dolayr deprem bélgelerindeki tom sanayi
yapilarinin celik tasiyicr sistemli olmasi gereklidir.

Konutlara oranla daha sik iglev (fonksiyon) ve buna bagli yuk
degisikligine ugrayabilen sanayi yapilari proje degisikligine
ve yapisal tadilata daha fazla imkén vermektedir. Bu da
sanayi yapilarinda celik kullanilmasinin gerekliligine bir
neden daha olugturmaktadir.

Binalar Neden Yikiliyor?
Bugine kadar
depremde binalarin yikilma nedenlerini su bes grupta
degerlendirmistik:

yeterince ders aloamadigimiz  bunca

Bilgi noksanhg:

Denetim noksanhg:

Ny

Meslek etigi sorunlar
Ahlak degerlerindeki erozyon

Aligkanliklarimizi degistirememek

BUtun bunlarin birkag ayda ya da yilda degismesi mimkin
mu?

Tabii ki hayir!

Neden mi?

Nedenleri U¢ grup halinde siralamak mimkon:
Once %5'i %30’a cikaracak insan kaynagimiz yetersiz.
Degisim toplumun bir kesiminin menfaatleri ile celisebilir.

“50.000 insan 8lmug ne gam” umursamazhgr.

Toplum olarak, bilimsel ve dusinsel anlamda muasir
medeniyetler seviyesine gelmemizin bir pargasi olan
bu radikal
mUmkin degil. Bunun kazanilmasi icin kanaatimizce en
az bir neslin egitilmesine ihtiyag vardir. Ancak bu sire
icinde kamu kurumlari, Universiteler, sektér paydaslar
bunlarin nedenlerini aragtiracak, alisilagelmisin kaliplarin
arkasindaki gercekleri, kék nedenleri belirleyecek ve
¢6z0m Ureteceklerdir. Béylece bu konuda érnegin 10, 20
ve 30 yillik hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere kamu,
Universiteler, meslek orgitleri ve STK'larin is birligi ile
aceleye getirmeden, érimcek agi gibi degil, ipek bocegi
kozasi gibi ilmek ilmek ve saglam adimlarla ilerleyerek
ulagilmasi gerekecektir.

degisimin buginden yarina saglanmasi

Deprem Direngli Yapilasmaya Dogru

Depremden sonra alinacak énlemler cok énemli olmakla
birlikte, depreme karsi alinacak énlemlerin birinci dnceliginin
depremden 6nce deprem direncli (resilient) yapilar yapmak
oldugu konusunda toplum bilinci olusmaktadir.

Kamu tarafinda da celik yapilarin éneminin ve gerekliliginin
fark

memnuniyet vericidir;

edilmeye baslanmasi  ve asadidaki  girigimler

- Celik yapi yapilmasi konusundaki girigimler,

- Yukarida da belirtildigi gibi mevcut deprem hasar kontroli
mevzuatinin celik yapilan kapsam disi birakmig olmasi
nedeniyle deprem bélgesindeki celik yapilarin  hasar
tespitlerinin yapilmasinin uzmanlhk alani olan Turk Yapisal
Celik Derneginden ilk kez istenmesi,

- Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhginin 15-17
Eylil 2023 tarihlerinde istanbul'da dizenledigi “Deprem
Gercegi ve Kentsel Dénisim SOrasi” kapsaminda -sinirli
da olsa- ¢elik yapilar konusunun giindeme getirilmesi,

- Dunya Celik Birligi (WSA) buinyesindeki constructsteel
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tarafindan “Global infrastructure opportunities for steel
construction” temasi ile 26 Eylul 2023'te Guney Kore'de
Seul kentinde gerceklestirilen toplantiya Turkiye'yi temsilen
Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi Yapi isleri
Genel Midirt Banu Aslan’in konusmaci olarak katilmasi
ve orada celik Uretici ve tedarikgileriyle ikili gérigsmeler
gerceklestirmesi ¢celik yapilarin - éneminin  anlagilmaya
basladiginin belirgin géstergeleridir.

Peki bu iyi niyetli girisimlerin yaninda daha neye ihtiyag var?
Bu niyeti hayata gegirecek kamu kadrolarindaki mimar ve
mUhendisler, Universitelerdeki gretim elemanlari, uygulama
ve denetimi yapacak kuruluglardaki yetkin - mimar ve
mUhendisler de yapi oranlarinda oldugu gibi ya yok denecek
kadar az ya da %3-5 oranini gegmeyecek sayida.

Turk Yapisal Celik Dernegi Neler Yapiyor

Turk Yapisal Celik Dernegi, insanlarin depremlerden can ve
mal kaybinin en az seviyeye indirilmesine katkida bulunmak,
celik yapilarin yarar ve avantajlarini anlatmak tzere 30 yili agkin
sUredir caba géstermektedir. Bu kapsamda; egitim, tanitim,
teknik komite caligmalari, bilimsel tarigmalarin yapilacag
platformlar olusturmak, celik yapilar konusunda dinyadaki
gelismeleri takip etmek, mevzuat calismalarina destek vermek,
Ulkemizdeki celik yapilar konusundaki yeterliligin artmasina ve
bu olanaklarin yurt disinda da tanitimina katki saglamak Gzere
cesitli etkinlik ve ¢alismalar yapilmaktadir.

TUCSA Yaz Okulu

Buyuk aciklikli bes c¢elik asma képriye sahip olan
Ulkemizde, ¢elik yapi tasarimi, mihendisligi ve yapimi
icin gerekli teknolojimiz, tesislerimiz, deneyimimiz ve
mevcut talebi karsilayacak insan gicimiz var. Buna
ragmen deprem kusaginda yer alan Glkemizde bugine
kadar celik yapilara gereken
verilmemesi sonucunda 100 binlerce insanimizi kaybettik.
Bu depremde bir kez daha gérdik ki kamuda, yerel
yonetimlerde, ingaat sektérinde celigi bilen mimar ve
muUhendisimiz, Universitelerimizde c¢elik dersi verecek

énem ve onceligin

yeterli sayida akademisyenimiz yok. Bu diUsUncelerle iki
yillik calisgmalar sonunda 18 Eylul 2023'te acilan TUCSA
Yaz Okulu 6 Ekim’de basariyla tamamland..

TUCSA tarafindan mimarlik ve ingaat muhendisligi lisans,
yUksek lisans ve doktora égrencileri icin tasarlanan Ucretsiz
online TUCSA Yaz Okulu (TYO), daha sonra arzu eden
mezunlarin  da katlimina olanak saglayacak sekilde
dizenlendi. Duyurusuna ve kayitlara 10 Agustos 2023
tarihinde baglanan TYO kapsaminda 15 ginde toplam 60
saat egitim verilerek tamamlandi. Sureg icinde kontenjan
1.000’den 1.500’e cikarildi, katilim davetini ve/veya
telif sézlesme belgesini imzalamayanlar ¢iktiktan sonra
egitimlere mimarlik ve ingaat muohendisligi égrenci ve
mezunlarindan 1.031 kisi kahldi.

Prof. Dr. Mimar Ozlem Eren koordinatérliginde yorotilen
iki yillik bir hazirhk sonunda ¢ok degerli bir egitimci kadrosu
ile bOyUk bir ciddiyet ve disiplin icinde gerceklestirilen bu
egitimin; %70 ve Uzerinden katilim saglayarak sertifika
alanlar ile sadece gelistirmek istedigi derslere katilanlara
énemli yararlar sagladigina iligkin geri bildirimler kivang,
gelecek icin Gmit verici niteliktedir.

Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi
(KAYKON 2023)

Makina MUhendisleri Odasi (MMO) adina Ankara Subesi
yOrotictligonde planlanan Uluslararasi Katilimli KAYKON
2023 17-18 Kasim 2023 tarihlerinde Ankara’da ANFA
Altinpark Fuar ve Kongre Merkezinde gergeklestirilecek.
Uluslararasi katilimli olarak planlanan bu kongrede farkl
disiplinlerin bir araya getirilmesi fikri de cok énemli. Ne
kaynak sadece makina muihendislerini, ne celik yapilar
sadece ingaat mUhendislerini ilgilendiriyor. Her ikisinde
de makina, ingaat, metalirji, korozyona karsi kimya,
yangina karsi yangin givenligi, zemin igin jeoloji ve
geoteknik deprem muihendisleri ve mimarlar gibi farkl
disiplinlere ihtiyag olacaktir.

MMO Ankara Subesinin bu 6ngérilu daveti Uzerine
TUCSA; 6 Subat depreminden yola ¢ikarak “Kaynakh
Celik Yapilarin Deprem Esnasindaki Davraniglan”
temasi ile Turkiye'nin Deprem Gercegine bir de Kaynakli
Celik Yapilar penceresinden bakilmasi amaciyla, 17
Kasim 2023 tarihinde 11:00-12:00 saatleri arasinda
MMO Kongre Bilim Kurulu tarafindan uygun gérilen
asagida konu basghklari belirtilen Ug teblig sunacaktir:

o Kaynakli gelik yapilarin 6 Subat depreminde genel
performansi

e Depremin Celik Yapilar Uzerindeki Etkisi ve 6
Subat 2023 Hatay Depremi Sonrasi Yapilan Hasar
Tespit Caligmalart.

e Celik Tasiyiclh Ust Yapi ve Altyapilarda Gelisen
Kaynak Teknolojileri ve Yorulma Etkisine Karsi
Guvenirlik.

Deprem Direncli Yapilagsma Zirvesi
OSTIM OSB, OSTIM Teknik Universitesi ve Tirkiye Celik
Ureticileri Dernegi (TCUD) ile 11 Mart 2023 tarihinden
itibaren yapilan koordinasyon sonucunda Ankara’da
OSTIM Teknik Universitesi yerleskesinde “Deprem Direncli
Yapilagma Zirvesi” yapmayi planlamis bulunuyoruz.
Séz konusu zirvenin gerek 6 Subat depreminin
saglayacagdr  katkilar
bundan sonraki depremler konusuna getirecedi cézimler
ve oneriler dikkate alindiginda bu zirvenin, uygun
géroldugi takdirde Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Bakanhgi himayelerinde ve Bakan Mehmet Ozhaseki

yaralarinin  sarilmasina gerek
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Bey’in tegrifleriyle gerceklestirilmesi icin koordinasyon
cahsmalarimiz devam etmektedir. Zirve tarihi bakanligin
programina gére mimkin olan en kisa zamanda
belirlenecektir.

20. Celik Yapi Tasarimi Ogrenci Yarismasi

(SteelPRO 2023)

TUCSA 2004 vyilindan beri her il
gerceklestirilen Celik Yapi Tasarimi Ogrenci Yarigmasi
icin bu yil deprem konusuna ve deprem bélgesine dikkat
cekmek amaciyla yarigmanin “celik tasiyic
sistemli  bir egitim yerleskesi” olarak belirlenmistir.
Tasarimda Antakya bélgesinin  depremsellik ve iklim
kosullarina gére gerekli yik ve énlemler géz éninde
bulundurulmasi icin, Antakya’da sehir plani ¢alismalar

tarafindan

konusu

hentz tamamlanmadigindan, projenin yapilacagr arazi
icin depremde yikilmis olan, Senbik, Otencay, Belen/
Hatay adresindeki Antakya Anadolu Lisesi arazisi érnek
alinmig ve buna gére zemin sinifi ve deprem yUku kriterleri
verilmisgtir.

24. Yapisal Celik Ginu

Tork Yapisal Celik Dernegi (TUCSA) tarafindan 2000
yiinda baslatilan ve 23 yil icinde sektérin tom ilgililerini
bulusturan Yapisal Celik Guinlerinin 24'Unctsinde, 6
Subat 2023 tarihinde vuku bulan ve 17 ilimizi etkileyen
Kahramanmarag deprem felaketinden cikarilan derslerin
ve elde edilen sonuglarin da incelenebilmesi igin iki gin
sUreli olarak planlanan 24. Yapisal Celik Gino, bu yil
6-7 Aralik 2023 tarihlerinde yine Yeditepe Universitesi
inan Kirag Konferans Salonunda gerceklestirilecek.

Bu etkinligin  birinci  gininde  Kahramanmarag
depreminden elde edilen sonuclarin, ¢ikarilan derslerin
ve somut &énerilerin ele alinacagi, “Deprem Direngli
Yapilagma” temasinin islenecegi sunumlar ve “Depremde
ve Sonrasinda Celik Yapilar” konulu panel yer alacaktr.
Etkinligin ikinci gininde ise kuresel isinmaya karsi sera
gozi saliminin azaltlmasi ve déngisel ekonomi gibi
konular ile Endustri 4.0 paralelinde ingaat sektérinde
teknolojinin yogun kullanimini iceren “SUrdorilebilirlik
ve Dijitallesme” temasina agirlik verilirken, insanlarin
depremde &lmemesi igin ¢elik yapr kullanim oraninin
yaklasik %5 ten kademeli olarak %30’a ¢ikarilmasini hedef
alan “Deprem Gergegi Karsisinda Celik Yapi Stratejisi” en
yetkin panelistler tarafindan ele alinacak, ¢c6zOm énerileri
paylasilacak. Program, daha énceki yillarda oldugu gibi
projelerden seckiler, teknik sunumlar, &dul térenleri ile
devam edecek.

Celik Yapilarin Hasar Tespit ve Degerlendirme
Esaslari Kilavuz Dokimani

Muhtemelen Glkemizdeki celik yapilarin sayica olmasi
gerekenin cok altinda olmasi ve uzman sayisinin da

Ny

buna paralel olmasi nedenleriyle mevcut Deprem
Hasar Tespit Mevzuati'nin betonarme ve yigma yapilara
6zgin oldugu gérulmustir. Bu konuda Yapi isleri Genel
Modorlogo  (YIGM) tarafindan  yoritilen  calismalara
destek vermek Uzere TUCSA Celik Yapilarin Hasar Tespit
ve Degerlendirme Esaslari Kilavuz Dokimani Hazirhk
Komitesi tarafindan calismalara baglanmis ve asagidaki
dért bdlimden olugmasi disinitlen dokimanin taslak

kapsami 25 Agustos 2023'te YIGM'ye sunulmustur.

1. Girig
2. Hasar Tespiti ve Siniflandirmasi
3. Deprem Sonrasi Hasar Tespiti ve On

Degerlendirmesi
4. Deprem Sonrasi Uzman Degerlendirmesi

FEMA 352 dokimaninin 6. baliminde belirtilen “Hasar
Sonrasi Onarm” c¢alismasi paralelindeki  hazirliklarin
ikinci agamada gergeklestirilmesi planlanmaktadir.

Avrupa’da Celik Yapilar icin Deprem Konferansi

TUCSA tarafindan 2012 yilinda Avrupa Yapisal Celik
Birligine (European Convention for Constructional
Steelwork - ECCS) &nerilmis olan, Avrupa’daki -batidan
doguya- Portekiz, ltalya, Yunanistan, Tirkiye, Romanya
gibi deprem riski yiksek Avrupa Glkelerinin déniusimli
olarak diuzenlemeleri énerisi bu yil 13 Eyltl’de ECCS yillik
toplantisinda yapilan “Turkiye’de 6 Subat Depremi ve
Celik Yapilar” konulu sunumda tekrarlanmig ve hazirlik
calismalarina baslanmigtir. ilk toplantinin 2025 yilinda
TUCSA tarafindan baslatilacagr degerlendirilmektedir.

Hazirhgr ve yOrirlokteki  mevzuatin - buna gbére
degistirilmesi/gelistiriimesi &nerimiz YIGM tarafindan
da benimsenmis ve &nerimize paralel olarak bu
konu TUCSA'ya gérev olarak verildi, ¢calismamizin ilk
asamasinda icerik planinin bir ay icinde génderilmesi
istendi. 1 2023te tim Uyelerimize ve
paydaglarimiza duyuru yapildi, katki verebilecekler
davet edildi. 2 Agustos 2023'te TUCSA Hasar Kontrol
Dokimani Calisma Grubu’'na bilgilendirme ve 7

Agustos'ta sinirli katilimla Calisma Grubu toplantisi

Agustos

yapildi. Kapsamin ana hatlariniigeren igindekiler sayfasi
25 Agustos 2023 tarihinde YIGM'ne génderildi.

Depremde insanlar Olmesin temasiyla 80. (Ocak-Subat
2023) sayidan itibaren bes sayimizda yayimladigimiz bu
yazi dizimizin amaci yapi malzemelerinden birini évmek
digerini yermek degildir. Amag gelismis Glkelerdeki gibi
insanlarin depremden &lmemesi icin teori ile pratigi
birlikte degerlendirmek, romantik degil uygulanabilir
deger
engineering) ve teknolojik gelismeleri hesaba katarak

sonuclar  GUretmek, mUhendisligini  (value

her malzemenin &zelliklerinden uygun kosullarda azami
yarari saglamaktr.
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DEPREM - 6:
DEPREM DIRENCLI
YAPILASMA POLITIKASI

H. Yener Gur’es
Turk Yapisal Celik Dernegi Yénetim Kurulu Baskani

Anlagilan, 1939 Erzincan Depremi’'nden sonra yaphgimiz
caligmalar pansuman niteliginde olmug, ginlik gaileler
icinde ameliyat gibi kékli ve uzun vadeli ¢ézimlere
zaman ayrilamamig, &ncelik verilememis. Depremlerle
ilgili calismalarda iki agama var: birincisi depremzedelerin

“Her depremden sonra dnlemler aliniyor,
ama sonraki depremlerde binalar yikilmaya
insanlar dimeye devam ediyor.”

olanaklar &lcisinde yaralarini sarmak, ikincisi bundan
sonraki depremlerde 10 binlerce insanin yagamlarini
kaybetmemesi, 100 binlerce binanin yikilmamasi, 100
milyarlarca dolar ekonomik kayba ugramamak icin careler
gelistirmek. Bu dusinceden hareketle Ajandam késesinde
bugine kadar 6 Subat Kahramanmarag ve 20 Subat
Hatay Depremi‘yle ilgili bes yazimizi ve konuyla ilgili
haberlerimizi paylagtik:
80. Ocak-Subatsayimizda “Deprem Manifestosu”

81. Mart-Nisan sayimizda “istatistik Bilimini Yok
Saymayalim, Ders Alalim”

82. Mayis-Haziran sayimizda “Kalite ve Oz
Denetim Bir Kiltordir, Degisim Gerektirir”

83. Temmuz-Agustos sayimizda “Deprem i¢in Ne
Yapmaliyiz”

84. Eylol-Ekim sayimizda da “insanlar Olmesin
Diye Celik” basglikli yazilarimiz yer aldh.

Asagida paylashgimiz altinc Deprem yazimizda
kisa vadeli gecici ¢dzUmler yerine orta ve uzun
vadeli planlomalara esas olacak “Deprem
Direncli Yapilagsma Politikas1” konusunu ele
alacagiz.

Dileriz ve umariz, durum tespiti ve yorumlarla
birlikte son kullanici, sektdr, Gniversiteler ve kamu
kurumlar icin de ¢6zim &nerilerini barindiran
bu yazilar ilgilileri diusinceye ve eyleme sevk
eder, yapilanlar savunmak ve sirdirmek yerine
insanlarin 6lmemesi igin bir seyler yapilmasina
katkida bulunmus oluruz.

DEPREM DIiRENGCLI YAPILASMA

Deprem oldugunda, depremzedeleri kurtarmak
ve onlar sicak bir yuvaya kavusturmak, sanayi
tesislerini faal hale getirmek birinci éncelik. Bu
dogrudur ve eldeki imkanlar ile karar vericilerin
tercihlerine ve Ulkedeki bilgi seviyesine gére elden
gelen yapiliyor. Yeterli mi2 Tabii ki hayir!

Kurtarma, enkaz kaldirma, gecici ve kalici konutlar
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yapma, ulagim yollarini acik tutma cok cok énemli ama bu
gayretlerin hepsi dogal olarak kisa vadede ginltk yaralari
sarmaya ydnelik.

Yakin tarihimizdeki 100’Gn Uzerinde can kaybina sebep
olan depremlerden birkag érnek verelim:

1999 Buyik Dogu Marmara Depremi (17 Agustos izmit
Golcik, 12 Kasim Duizce)

1 Mayis 2003 Bingdl Depremi

23 Ekim 2011 Van Depremi

30 Ekim 2020 izmir Depremi (Ege Denizi)

6 Subat 2023 Kahramanmarag Depremi ve 20 Subat
Hatay Samandag Depremi.

Her depremden sonra gerek kamu gerek Universiteler gerek
STK'lar yaralari sarmak Gzere yogun bir calismaya girdiler
ve su ya da bu sekilde depremin acilar dnemli élcide
dindirdiler ve bdylece, o anda hedeflenen birinci agsama
goérev kamuoyu nezdinde tamamlanmis oldu. Yukarida
bahsedilen bes depremin aralarinda yaklagik 3,5 yil, 8
yil, 9 yil ve 2,5 yil fasilalar vardi. Bize gére toplam 23 yil
iyi degerlendirilse ve bundan sonraki depremlerde benzer
sonuglarin yasanmamasina yénelik ikinci agama gérevler
yeterince yerine getirilseydi, Kahramanmaras'ta resmi
rakamlara gére 50.783 can kaybi yaganmazdi. Bir sonraki
depremde insanlarin élmemesi, binalarin deprem direncli
(resilient) hale getirilmesi icin; asil faaliyet gdésterilmesi
gereken dénem depremden hemen sonra telagla yuritiulen
ve bizim birinci asama olarak niteledigimiz yaralan sarma
faaliyetlerinin ardinda, ikinci agsamada daha genis bir
zaman araliginda dogru analizlerin yapilmasi ve bilimsel
sonuglarin Uretilmesi, Japonya, Yeni Zelanda, ABD gibi
Ulkelerde neden deprem hasarlarinin az oldugunun 6n
kosullanmigliklardan arinarak aragtirlmasi gerekir.

Depremlerden sonraki dénemlerde Yénetmelikler gézden
gecirildi, emniyet katsayilari artirildi, ama yine de 6 Subat
Kahramanmarag Depremi‘nde ve sonrasinda  gesitli
kaynaklara gére 17 ilde 200 ilé 400 bin bina yikildi.
50.000'in Uzerinde can kaybi 100 miyarlarca dolar
ekonomik zarar yasandi. Yénetmeliklerin gelistirilmesinin
ve guncellenmesinin sart, ama tek bagina yeterli olmadigini
gordik. Stratejik dnemi ve degeri olduguna inandigimiz
ikinci asama calismalarda su iki hususun géz &nine
alinmasinda yarar oldugu kanaatindeyiz:

e Siyasilerin, Universitelerin, odalarin  ve meslek
érgUtlerinin, STK'larin yapacagi ¢ahgmalar 5 yillik
secim ddénemleriyle sinirl olmadan — Avrupa Yesil
Mutabakati’'nda oldugu gibi — 20 yil gibi bir sireyi
kapsayacak sekilde planlanmali, 82. sayimizda
da payloghgimiz gibi su konulardaki eksiklik ve
aksakliklarin giderilmesine caligiimalidir;

1. Mevzuat (Kamunun yasa ve yénetmelikleri
ile akademisyenler ve uzmanlardan olugan
kuruluslarin olugturdugu standartlar)

2.Personel yetkinligi (Egitim yetersizligi)
3.Denetim ve &z disiplin (Etik ve ahlaki deger

erozyonu)

4.Deprem direngli  yapilar icin  tasarim,

Py

mihendislik  ve  uygulama  tekniklerinin
gelistirilmesi, kapasitelerinin artirilmasi.

¢ Genellikle kamuoyunun ilk heyecaninin kaybedilmesi
diger taraftan ekonomik éncelikler nedeniyle cogu
kez ikinci agsama dedigimiz bu calisma yeterince
gerceklesememektedir. Oysa en basit hesapla, her
depremden sonra mecbur kalindigr icin 100 miyar
dolar gibi bir harcama yapilacagina, énlemler igin
20 yil boyunca 5’er milyar dolar butcelense ve bir
daha béyle bir yikim yasanmasa Ulke icin daha
ekonomik bir ¢6zim olmaz mi2 Tabii ki burada
sadece ekonomik agidan degerlendirme yapilmakta
olup, para ile &lcilemeyecek can kayiplarinin
énlenmesinden  kaynaklanan  kazang  ayrica
degerlendirilmelidir.

81. (Mart-Nisan) sayimizda da degindigimiz gibi Turk
Yapisal Celik Dernegi Kurucu Bagkanimiz merhum Prof.
Dr. Tevfik Seno Arda’nin “Dogru projelendirilen, dogru
malzemeyle dogru yapilan her yapi givenlidir.” deyisini
yillarca kullandim ve savundum. Ancak bu deprem
gosterdi ki, bu ifadede “dogru yapilan” sézinin yeterli
yorumlanmamasindan kaynaklanan bir eksiklik var. Eksiklik
insan hatalarinin farkl ortamlarda farkl olabileceginin
ifade edilmemis olmasindan geliyor. O zamanlar insan
inisiyatifinin bu denli hatalara neden olacagina ihtimal
vermemisiz demek ki. Oysa gérdik ki, 6 Subat depreminde
dlenler, depremden degil her kademede yasanan insan
hatalarindan ve umursamazliklarindan 8ldiler.  Kimimiz
bilgisizlikten ya da hasis menfaatler ugruna, kimimiz
yapilanlara sessiz kalarak, kimimiz bilimsel sOphecilik yerine
alskanliklarimizin pesinden giderek bu yikima ortak olduk.

Bu depremde gordik ki 100 binlerce yapi enkaz haline
dénerken, hicbir celik yapi yikilmadi, bunun yaninda bazilar
hi¢ hasar almazken bazilar hasar aldilar, deforme oldular
ama hdfiflik ve stneklik ézellikleri nedeniyle yikilmadilar.
Yikim olmamasinin nedenlerinden biri de yapi elemanlarinin
santiyede yapilmasi yerine, santiye diginda (off-site), fabrika
ortaminda yapilmasi olmustur. Bdylece bir yandan fabrika
kosullarinda imal edilen yapi elemanlarinin, kalite givence
ve kalite kontrol (QA/QC) agisindan santiyede yapilan/
dékilen yapi elemanlarina nazaran ¢ok daha guvenli
olmasi, diger taraftan uygulamadaki insan hatalari olasilig
en az seviyeye indirilmigtir. Simdi bizlere disen; milyonlarca
bina Uzerinde gergeklesen ve yok sayamayacagimiz bu
dogal deneysel sonuclardan istifade etmektir.

Kanaatimizce bu sorunlarin ve kayiplarin giderilebilmesi
icin, ilgili kamu kurulugu koordinasyonunda, meslek
odalarinin/érgitlerinin, Tirk Yapisal Celik Dernegi (TUCSA)
gibi ihtisas sahibi STK’larin ve uzmanlarnn katlimiyla
olusturulacak bir platformda, aceleye getirmeden sorunlar
ve ¢6zim onerileri tarhgilmal, “bildiklerimizin  diginda
dogru yoktur” diye disinmeden, bir malzemeyi veya
ingaat yéntemini éne cikarmaya calismadan “insanlarin
depremden dolayr élmemesi” icin careler Gretmek esas
alinmalidir. Bu kapsamda, Deprem Direngli Yapilasma
Politikasi gdézden gecirilmeli ve ileriye dénUk olarak
geligtirilmelidir.

Celik Yapilar - 5



S A0

DEPREM DIRENGLI YAPILASMA ZIiRVESi

6 Subat 2023'te meydana gelen ve 17 ilimizi etkileyen
Kahramanmaras merkezli depremin ardindan  OSTIM
Yénetim Kurulu Bagkani Orhan Aydin Bey'in 6 Mart 2023
tarihindeki daveti tzerine 11 Mart'ta OSTIM OSB’de genis
bir katilimla toplanti yapildi. Somut énerilerin belirlenmesi
icin 31 Mart'ta OSTIM OSB'de ikinci bir toplanti yapildi.
Betonarme ve celik yapilarin degerlendirildigi toplantida
Turkiye'de konut sorununa en suratli ¢6zim olabilecek
moduler yapilar konusunda somut bilgiler paylasildi ve
prensip olarak Deprem Direncli Yapilagsma Zirvesi
yapilmasi énerisi benimsendi. TUCSA tarafindan konuyla
ilgili “Deprem Direngli Yapilagma Zirvesi Hazirliklan”
calismasi 13 Temmuz 2023 tarihinde paylasilarak
OSTIM OSB ile OSTIM Teknik Universitesi arasindaki
koordinasyonu ve 26 Temmuz 2023'te Yapi Isleri Genel
Midiri Sayin Banu Aslan’i ziyaretimizi takiben 23 Agustos
2023 tarihinde ilk koordinasyon toplantisi yapildi ve
zirvenin konsepti 3 Ekim 2023 tarihinde Yapi isleri Genel
Muidiromize iletildi. Deprem direncli yapilasma temasi
6-7 Aralik 2023 tarihinde istanbul’da gerceklestirdigimiz
24. Yapisal Celik GUnt kapsaminda da ele alinmigtr.

6 ve 20 Subat 2023 tarihlerinde meydana gelen
depremlerden sonra Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Bakanhgi Yapi isleri Genel Mudurlaganon 29 Mart 2023
tarihli talimati uyarinca gerceklestirilen “Celik Yapilarin
Hasar Tespit Calismalarn” kapsaminda elde edilen
bulgu ve &énerileri sunmak, deprem direncli yapilagma
konusunun bir devlet politikasi olmasina iliskin gérus
ve onerileri paylagmak maksadiyla Tork Yapisal Celik
Dernegi (TUCSA) tarafindan OSTIM Teknik Universitesi
OSTIM OSB ve Tirkiye Celik Ureticileri Dernegi (TCUD)
ile koordineli olarak planlanan  “Deprem Direncli
Yapilagma Zirvesi” etkinliginin Mayis 2024'te Ankara’da
OSTIM  Teknik Universitesi yerleskesinde yapilmasi
planlanmaktadir.

S6z konusu zirvenin gerek 6 Subat depreminin yaralarinin
sarilmasina saglayaca§r katkilar gerek bundan sonraki
depremler konusuna getirecegi siratli  yapilagsma
olanaklari ve ¢ézim oénerileri dikkate alindiginda bu
zirvenin, uygun goruldigu takdirde Cevre Sehircilik ve
iklim Degisikligi Bakanhgi himayelerinde yapilmasi icin
girisimlere baglanmigtir. Zirve tarihi makamlarinca uygun
gorilecek bir takvime gére belirlenecektir.

Tork Yapisal Celik Dernegi (TUCSA); 2000 yilindan beri
ulusal ve uluslararasi alanda ¢ok sayida sempozyum
konferans ve zirve etkinleri dizenlemis, bu kapsamda;

e 8-9 Eylol 2011 tarihinde Ekonomi Bakanlig
destekleri ve Sayin Bakan Zafer Caglayan’in
tegrifiyle, 40 Glke bakaninin davet edildigi “Celik
Yolu Zirvesi”,

e 30 Eyll 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanhgi himayelerinde ve Sayin Bakan Mustafa
Varank’'in tegrifleriyle “Avrupa Yesil Mutabakath
Calistay” etkinliklerini gerceklestirmistir.

e TUCSA tarafindan 2000, 2010, 2015 ve 2022
yillarinda, Oyesi oldugu Avrupa Yapisal Celik Birligi
(European Convention for Constructional Steelwork

— ECCS) semsiyesi altinda cesitli uluslararasi
sempozyum ve konferanslar gergeklestirmis, ECCS
Tanhim icra Kurulu Bagkani oldugumuz dénemde
de ECCS stratejisinin belirlenmesine ydénelik bir
Arama Konferansi/Calistay gerceklestirilmistir.

“Deprem Direncli Yapilagma Zirvesi” iki temel hedefe
yénelik olarak planlanmaktadir: birincisi yapi stoku
sorununun siratle halledilmesi hakkindaki énerilerimizi
sunmak, ikincisi ise sonraki depremlerde benzer
sorunlarin yasanmamasi igin Deprem Direncli Yapilagsma
Stratejisi ile ilgili orta ve uzun vadeli hareket tarzlari
konusundaki géris ve énerilerimizi kamu, Universite ve
sektér paydaslariyla paylagmaktir.

Yukarida belirtilen hususlar Cevre Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakani Sayin Mehmet Haseki'ye de arz
edilmek Uzere randevu talebinde bulunulmustur.

Strateji ve Butge Bagkanhginin 17 Mart 2023 tarihli
raporuna gére 6 Subat depreminde 518.009 bina yikildi
veya agir hasar aldi. Depremden etkilenen 11 ildeki
5.649.317 binanin %82’si betonarme, %3,6'si prekast
beton prefabrik, %2,4'0 (buyUk cogunlugu sanayi yapisi)
celik binalardi. Konut bazinda ise ¢elik yapi orani %0,4 idi.
Ancak depremde hicbir celik yapi yikilmadi. Dolayisiyla
celik yapilarin yikilmama, hasar alanlarin da kisa strede
tekrar faal hale gelmelerine neden olan hafiflik, sineklik
ve tUm tasiyici sistem elemanlarinin degistirilebilir olma
ézelliginin degerlendirilmesine olanak saglayacaktir.

Zirvede ele alinmasi planlanan konulardan biri de
depremden sonra sanayi yapilarinin derhal faaliyete
gegirilebilmesinin hem ekonomik canlanmaya hem de
deprem bédlgesindeki travmanin kisa sirede normale
dénmesine imkén sagladig konusundaki deneyimlerin
paylasilmasidir.

Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi  Bakanhginin
koordinasyonunda icra edilen “Deprem Gercegi ve
Kentsel Déntstim SOras1” kapsaminda da gérisuldiogo
Uzere celik yapi olanaklarindan devlet politikasi olarak
yararlanildigr takdirde; deprem bélgelerinde ihtiyag
duyulan 450.000 konutun en az %20'sinin celik tasiyici
sistemli yapilar, modiler celik yapilar ve soguk sekil
verilmis ince cidarh celik profillerden yapilan hafif
celik yapilardan yararlanarak yapilabilirligi gérulecek
celik yapilarin sadece kdy evlerinden ibaret olmadigi
anlasilacak ve daha az insanin élmesi icin gelik yapilarin
avantajlarindan yararlanilmaya baglanmis olacaktir.

Gegen sayimizda degindigimiz “Binalar Neden Yikiliyor2”
sorumuza iligkin olarak bugine kadar yeterince ders
alamadigimiz  bunca depremde binalarin  yikilma
nedenlerini su beg grupta siniflandirmigtik:

Bilgi noksanhig:

Denetim noksanhgi

Meslek etigi sorunlari

Ahlak degerlerindeki erozyon
Aligkanliklarimizi degistirememek
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Yukaridaki  konular da bu zirvede tartigilabilecek
tartismalardan ¢éz0m &nerileri gikacakhir. Bu kapsamda
oéngérilen radikal degisim icin neden en az bir neslin
egitilmesine ihtiyag oldugu, onun icin de en az 20 yillik
plan yapilmasi gerektigi de acikliga kavugsmus olacaktir.

Tabiidir ki Glkemizde her malzeme ile ingaat yapilmaya
devam edilecektir. Zirvenin sonucunda muhtemeldir ki;

e Ulke kosullarina gére betonarme, prekast beton
prefabrik, yigma, ahsap, celik ve diger yapi
turlerinin hangi oranlarda olmasinin depremde
can ve mal kayiplarini azaltacags,

e Santiyede insaat yerine santiye diginda insaat (off-
site construction) ydnteminin, diger bir deyisle
endUstriyellesen yapi elemanlarinin hatta ingaatin
fabrika ortaminda yapilip santiyede sadece montaj
kisminin yapilmasinin sistem givenirligi acisindan
yararlari,

e Depremde daha az kayip igin her bir yapi t0r0
icin alinmasi gereken énlemler hakkinda deprem
direncli politika ve stratejiye iliskin yararl sonuclar
ortaya g¢ikacaktr.

El birligi ile ¢dzUm Uretmeyi amaclayan bu zirveden,
beklenen Dogu Marmara depremi déhil bundan sonraki
depremlere nasil hazirlanilabilecegi konusunda kamu
kurum ve kurulusglari, Universiteler ve yapisal celik sektéri
icin yararh sonuclar cikacak, bugine kadar yeterince
dikkate alinmayan bazi konularin ne denli dnemli oldugu
konusunda deneysel sonuclar paylasilacaktir.

24. YAPISAL CELIK GUNU’NDE

2000 yilindan beri her yil gerceklestirdigimiz Yapisal
Celik Ginlerinin 24'Uncist 6-7 Aralik 2023 tarihlerinde
Yeditepe Universitesi ev sahipliginde, Inan Kirag
Konferans Salonunda gergeklestirildi. Konuyla ilgili
ayrintilar ilerleyen sayfalarda 24. Yapisal Celik Ging
haberleri kapsaminda verilmistir.

Buyil yasanan deprem de g6z énUne alinarak iki gin streli
olarak planlanan 24. Yapisal Celik GinU kapsaminda
iki temel tema ele alindi: “Deprem Direncli Yapilagsma”
ve “Surdurulebilirlik ve Dijitallesme”. Bu konuda
uzman konusmacilar tarafindan yapilan konugmalara
ilave olarak, birinci gin Anchorman Ali Kirca KIRCA
yonetiminde “Depremde ve Sonrasinda Celik
Yapilar”, ikinci gin Yuksek Mimar Anchorman Kivang
ilhan yénetiminde “Deprem Gergegi Karsisinda Celik
Yapi Stratejisi” konulu iki agik oturum gerceklestirildi.
Konuk konusmaci olarak davet edilen Hazama Ando
Corp. Turkiye Genel Midiort Yoshinori Moriwaki’nin
agiklamalar ve Japonya'dan verdigi érnekler Deprem
Direncli Yapilagma konusuna énemli katkilar sagladi.

Sadece  depremzedelere  konut yapmakla  sinirli
olmayacak, bundan sonraki depremlerde insanlarin
dlmemesini ve yapilarin yikilmamasini hedef alacak
Deprem Direncgli Yapilagma Politikasi ve Stratejisi’ni
belirlerken sitnekligi, elastikiyeti ve hafifligi nedeniyle
6 Subat depreminde yikilmayan c¢elik yapilara gerek
idarenin gerek Gniversitelerin yillar boyunca yeterli ilgiyi

Py

ve dzeni géstermemelerinin can kayiplarinin bu kadar
fazla olmasina katkisini da degerlendirmekte yarar
olacaktr.

DEPREM  DIRENGLI  YAPILASMA  STRATEJISI
PARALELINDEKIi ETKINLIKLER

Depremin oldugu ginden beri gézlemlerimiz, yaptigimiz
analitik degerlendirmeler ve ¢ikarimlart 2023  yili
boyunca her sayimizda paylastik. Ancak bu ¢ikarimlarin
hepsi ayni noktada birlesti: Deprem Direncli Yapilagsma
Politikasi ve Stratejisi. Bu paralelde gergeklestirdigimiz
gegen sayimizda da agikladigimiz iki etkinlikten asagida
kisaca bahsetmek isterim.

TUCSA Yaz Okulu (TYO)

Can ve mal kaybinin agiri biytk oldugu bu depremde
bir kez daha gérdUk ki; kamuda, yerel ydnetimlerde
insaat sektérinde celigi bilen mimar ve mUhendisimiz
Universitelerimizde celik dersi verecek yeterli sayida
akademisyenimiz yok. Bu dusincelerle iki yilhk caligmalar
sonunda 18 Eylil — 6 Ekim 2023 tarihleri arasinda
achigimiz TUCSA Yaz Okulu (TYO) ile Turkiye'nin her
tarafindan ve yurt digindan 1031 8grenciye 15 ginde
toplam 60 saat egitim verdik ve bu deneyim bizlerde
Celik Enstitisu fikrinin tekrar éne ¢ikmasina neden oldu.

Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve
Sergisi (KAYKON 2023)
Makina Muhendisleri Odasi (MMO) adina Ankara

Subesi  yUrUtoculigonde  planlanan  Uluslararasi
Katihmli KAYKON 2023 17-18 Kasim 2023 tarihlerinde
Ankara’da ANFA Altinpark Fuar ve Kongre Merkezinde
gerceklestirildi.

MMO Ankara Subesinin farkli disiplinleri bir araya
getiren 6ngérilu planlamasi Uzerine TUCSA; 6 Subat
depreminden yola c¢ikarak “Kaynakh Celik Yapilarin
Deprem Esnasindaki Davranislari” temasi ile
Turkiye'nin deprem gergegine bir de Kaynakli Celik
Yapilar penceresinden bakilmasi amaciyla, asagida konu
basgliklari belirtilen Ug teblig sundu:
e Kaynakl gelik yapilarin 6 Subat depreminde genel
performansi
o Depremin Celik Yapilar Uzerindeki Etkisi ve 6
Subat 2023 Hatay Depremi Sonrasi Yapilan Hasar
Tespit Calismalari.
o Celik Tagiyicili Ust Yapi ve Altyapilarda Gelisen
Kaynak Teknolojileri ve Yorulma Etkisine Karsi
Guvenirlik.

Depremde insanlar Olmesin temasiyla  80.
(Ocak-Subat 2023) sayidan itibaren bes sayimizda
yayimladigimz  bu  yozi dizimizin  amac  yapi
malzemelerinden  birini  6vmek digerini  yermek
degildir. Amag gelismis Ulkelerdeki gibi insanlarin
depremden &lmemesi icin teori ile pratigi birlikte
degerlendirmek, romantik degil uygulanabilir sonuglar
Uretmek, deger mUhendisligini (value engineering) ve
teknolojik gelismeleri hesaba katarak her malzemenin
ézelliklerinden  uygun  kosullarda  azami  yarari
saglamaktir.
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